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„În anul 1962 — se arată în darea де 
seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe 
anul 1961 si cu privire la planul de stat pe 
anul 1962 — productivitatea muncii va crește 
cu 8,5 la sută în industrie, astfel încît să se 
poată obține pe această cale peste 2/3 din 
sporul producţiei... Perfecţionarea continuă 
a organizării producţiei și a muncii, folo- 
sirea mai bună a mijloacelor tehnice exis- 
tente și promovarea cu 'hotărire а tehnicii 
moderne asigură largi. posibilități...pentru 
realizarea. acestor зассит tou пеге: до“ 
meniile cele mai promițătoare; сасе ис ло 
realizarea unor таг весопити тн 
tótirea unor procese tehnologice; este nceli 
а! folosirii izotopilor Расе 

Astfel, utilizarea дејестовсорјет -pama în 
industria constructoare же та ће permite 
examinarea unor piese metalice masive й 
vederea determinării defecretar ascunse. dle 
acestora. Instalaţiile de acest’ gen їпаіп ёе 
importau din străinătate, azi ele producindu-se 
la noi în tard. Gamadefectoscoapelexfabr icate 
la Institutul de fizică atomită-al -Асадетце i 
R.P.R. sînt folosite cu зиссев la diferite лге, 
prinderi са: Termocentrali SE Raținăria Brazi. 
Uzinele „23 August" SIAMESE utilaj 
petrolier și „chimic dl cabială, -Uzioele 
„1--Maidin Ploieşti etc. 

În: industria chimică se introduc ОО dispozi- 
уе де ашкота гаке. си ajutorul aparatelor 
¢e:folosescizotopintadieactivi. Urmărirea au- 
тотай: d-:nivelelor де lichide în recipiente, а 
мети 5 се по оерсоате etc. poate fi 
ușar: realizată си “asemenea aparate. 

Un::tol:4mportanț: 1! are folosirea asa-numi- 
țilăr::gtămi::marcați în diferitele ramuri de 
cercetăre:legațe direct de producţie. 

Posibilitatea folosirii izotopilor radioactivi, 
care azi se prepară la noi în ţară, nu se limi- 
ează, bineînţeles, la aceste cîteva aspecte, ea 
uprinde domenii din ce în ce mai largi ale 
industriej. 


(Ü Defectoscop de raze gama produs la 


Institutul de fizică atomică al Асаде- 
miei R.P.R. | 


. (3) Studierea cu ajutorul izotopilor. ra- 


dioactivi a comportării în diferite regi- 
muri a unui motor Diesel monocilindric. 


(3) I.F.A.: Reglajul unui aparat cu radio- 


izotopi, destinat pentru industria chimică, ` 
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ale dezvoltării economiei va trebui să reprezin 
principalul criteriu de apreciere a muncii de cerce- 
tare tehnice-ştiinçifice". 

„În același timp se va acorda în toate ramurile 
ştiinţei atenția cuvenită cercetărilor cu caracter 
teoretic, care lărgesc bazele dezvoltării de perspec- 
tivă a cercetării științifice“. 


(Din raportul С.С. al P. M.R. prezentat de tova- 
răşul Gheorghe Gheorghiu-Dej la Congresul al 111-1еа 
al P.M.R.) 


istemul economic socialist asigură științelor tehnice, 
ca de altfel tuturor ramurilor științifice, o dezvoltare 
multilaterală, legîndu-le indisolubil de nevoile prac- 
tice ale construcției socialiste, în саге întreaga activitate este sub- 
ordonată bunăstării materiale și spirituale a celor ce muncesc. 

Conducerea de către partid a economiei și științei asigură 
oamenilor de știință orientarea marxist-leninistă în abordarea 
teoretică și practică a celor mai complexe probleme ale cerce- 
tării. Stiinta capătă astfel un rol din ce în ce mai important în 
viața socială, în producție. 

Preocupările și eforturile oamenilor de știință din unită- 
tile Secției de științe tehnice a Academiei R.P.R. au fost îndrep- 
tate spre traducerea în viata a Directivelor Congresului al III-lea 
al P.M.R., iar rezultatele obținute pînă în prezent sîntdintre 
cele mai însemnate. 


O bază energetică puternică 


Mersul înainte al economiei naționale este condiționat și de 
creșterea corespunzătoare a bazei energetice. 

Tintnd seamă de aceasta, cercetătorii din domeniul energe- 
ticii s-au preocupat de rezolvarea principalelor aspecte ale 
valorificării combustibililor inferiori romînești. 

Astfel, prin spălarea lignitilor s-a urmărit îmbunătățirea 
calității lignitilor mărunți (0—80 mm) în vederea fie a briche- 
tării lor, fie a arderii în instalații termoenergetice. 

Rezultatele cercetărilor au permis obținerea unui lignit cu o 
putere calorifică dublă și cu de 2,5 ori mai puțin steril 
decît lignitul initial. Cercetările au fost apoi extinse și asupra 
sorturilor de ligniti de 30—150 mm în vederea dezhidra- 
tării acestora; rezultatele permit folosirea acestor sorturi 
de ligniti înnobilați drept combustibil casnic. 

În cadrulaceleiași probleme au fost aduse 
contribuţii în gazeificarea lignitilor romi- 
„nești. În colaborare cu Uzinele de utilaj 
petrolier și chimic-București, au fost con- 
struite pentru prima oară în {ага gazo- 
‘gene pentru gazeificarea lignitilor, саге 
au fost date în funcțiune la cîteva unități 
industriale din ţară. La una dintre aceste 
întreprinderi, folosirea acestor instalaţii 
a condus |а creșterea capacității de ardere 
în cuptoare cu 40%, la creșterea produc- 
tivitatii cu 11,9% şi la reducerea consu- A nise tilor 
mului specific de combustibil c > 


combustibilconventional petona Йе ју à RAR. БР 
т wa Wa 


Institutul де fi- 
zică al Academiei 
R.P.R. Academi- 
cianul E. Bădărău 
împreună cu cer- 
cetătorul C. Con- 
stantinescu lu- 
crind la instala- 
tia de cercetare 
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Metoda permite eliberarea unei însemnate cantități de masă , 
lemnoasă, саге se folosește drept combustibil tn unele unitati și 
industriale de interes local. й 
. In cadrul acelorași preocupări, trebuie relevate cercetările 
teoretice și experimentale cu privire la arderea. lignitilor 
în strat si în stare pulverizată în instalații termoenergetice. 
Ajungindu-se la concluzia că arderea în strat răscolit este cea ` 
mai adecvată metodă pentru arderea lignitilor rominesti, a 
fost construit cu ajutorul Uzinelor de utilaj petrolierși chimic- ` 
București un număr de grătare de 10 tone/oră, care au fost 
experimentate cu succes la Combinatul pentru industrializarea 
lemnului de la Galautas. 

Urmărind valorificarea ideilor originale ale inventatorului ` 
romin Traian Vuia și înzestrarea economiei nationale cu un 
agregat adecvat unei game de utilizări energetice și tehnol ogi 
cercetătorii din domeniul energeticii au studiat și realizat - 
în colaborare cu Uzinele de utilaj petrolier și chimic-Bucurest 
— un cazan tip Vuia, îmbunătăţit, de | tonă abur pe oră. Cazanu 
complet automatizat (pe baza studiilor efectuate de M.M.C. 
ICET) a fost omologat, trecindu-se la fabricaţia în serie. | 
caracteristicile sale, cazanul aduce economii impo € 
metal, determina гедисегеа cu 40% a cheltuielilor de 
$i cu 5% а celor de exploatare. Performanţele obtinut 
tificat studierea și realizarea unui cazan Vuia de 3 + је 
pe oră, iar în prezent cercetările sint îndreptate spre gi 
unei soluții de folosire a cazanelor de acest tip pentru ce 
lele de termoficare a locuinţelor. ў 

Atenţia cuvenită a fost acordată și problemelor legate 
reducerea consumurilor specifice de energie electrică [si 
dură în industrie, ca și reducerii consumului specific de combus- 
tibil la motoarele cu aprindere prin scînteie, | > 


АА оли c 77 


în noiembrie 1961, a unor consfătuiri legate де îmbunătăţirea energetică și construc- 
tivă a acestor tipuri de motoare. Cu această ocazie au fost trecute în revistă realizările 
de pînă acum și determinate preocupările principale de viitor, 


Studiul fluidelor 


În domeniul aerodinamicii au fost stabilite în ultima vreme soluţii noi, fundamen- 
tale în problema scurgerii de gaze la viteze mari și foarte mari. Au fost rezolvate 
probleme de mare actualitate, ca interferența dintre aripă și fuzelaj sau oscilatiile 
aripioarelor de comandă, care permit atacarea prin mijloace matematice relativ sim- 
ple a unor aspecte mai generale și mai complexe decît cele care sînt tratate în mod 
curent în literatura de specialitate. Au fost elaborate de asemenea noi metode de 
hipersustentatie de mare interes atit teoretic, cît și practic în problemele aerodi- 
namicii aparatelor de zbor cu decolare şi aterizare la verticală. 

Astfel menționăm teoria asupra mişcării în jurul aripilor inelare cu jet sau 
metoda de modelare a mișcării spaţiale în fluid nelimitat, pusă la punct pe baza ana- 
Јов ог reoelectrice. Împreună cu rezultatele privind elicele întubate, aceste studii 
au aplicaţii concrete în construcția aparatelor de zbor șia celor cu sustentatie prin efectul 
solului, ultimele de mare eficacitate economică în exploatarea stufului. 

Un alt domeniu al cercetărilor teoretice și aplicate, efectuate de cercetătorii noștri, 
a fost hidrodinamica. A fost. studiată și pusă la punct metoda de modelare hidraulică, 
care apoi a fost aplicată la multe dintre lucrările de amenajări hidroenergetice proiec- 
tate și executate în cadrul planului decenal de electrificare al R.P.R. 

În problema curgerii fluidelor grele, s-a obținut pentru, prima dată soluția asupra 
mișcării plane a fluidelor grele cu două suprafețe de discontinuitate, rezultat comu- 


Institutul de cer- 
cetări electroteh- 
nice. Se face în- ` 
cercarea discuri- 
lor pentru des- 
cărcătoare cu re- 
zistenta variabilă 
la oscilatorul ca- 
todic pentru ge- 
neratorul de im- 
puls de 10° V 


Ё tn această direcție după ce a fost ‘fundamentata științific 
| metodologia întocmirii bilanţului energetic al marilor unităţi 
ү. industriale, s-a trecut la rezolvarea concretă a situației la nu- 
| merosi mari consumatori de energie electrică și căldură. S-a 
! „obținut o importantă scădere a consumurilor specifice și în- 
| semnate economii cu efecte directe asupra scăderii prețului 
de cost al produselor. 

Este de ajuns să amintim că la una dintre fabricile de ciment, 
| prin aplicarea măsurilor rezultate din studiul bilanţului ener- 
getic, consumul specific de energie electrică a scăzut cu 9 
КУ [+ de produs. De asemenea, Іа elaborarea oțelului, într-una 
dintre uzinele metalurgice din tara consumul specific de energie 
a scăzut cu 140 kWh/t. 


k $ ү Pertectionarea motoarelor termice nicat la Congresul din 1961 al Asociatiei internationale "Яа 


hidraulicienilor, 

În domeniul mașinilor hidraulice, studiile au cuprins im- 
bunătățirea caracteristicilor energetice atît a turbinelor hi- 
draulice cit si a pompelor de apă, Au fost aduse numeroase 


E . Îmbunătăţirea energetică și constructivă a motoarelor ter- 
mice fabricate în tara noastră a constituit de asemenea o preo- 
cupare pentru cercetătorii noștri. 


E Menţionăm rezultatele obținute în cercetările teoretice refe- contribuții originale asupra factorilor ce determină apariția 
Ё, ritoare la intirzierea la autoaprindere, їп conditiile motoarelor fenomenului de cavitatie la masinile hidraulice si au fost date 
`. „Cu cameră separată de turbulenţă, asupra influenţei injectiei soluții constructive corespunzătoare. 

4 combustibilului sub formă de ceață sau influența naturii com- În ultimul timp, s-a clarificat influenţa rețelei asupra carac- 

¿© bustibilului și a uleiului asupra uzurii și durabilitatii în servi- teristicilor hidrodinamice ale profilelor utilizate in construc 

ciu a motoarelor. ` tia mașinilor hidraulice. Rezultatele au fost aplicate de către 

În studiul motoarelor termice și în special în problemele Combinatul metalurgic Reșița la proiectarea turbinelor pentru 
uzurii au fost folosiţi radioizotopii,reducîndu-se timpul де expe- centralele hidroelectrice în aval de Bicaz. ; ME 
rimentare si obtinindu-se rezultate însemnate pentru calitatea ‘ ts 


motoarelor fabricate in tara. Astfel, au fost elaborate metode 
experimentale cu izotopi radioactivi pentru determinarea cu 
cea mai mare precizie a grosimii filmului de lubrifiant și o 
metodă pentru aprecierea caracteristicilor de antiuzură a 


Ungere si uzura Ред 


Cercetările teoretice asupra lubrificatiei au tinut seamă de | 
complexitatea factorilor се intervin în stratul de lubrifiant. | ۵ 


lubrifiantilor. pă Rezultatele, de deosebită valoare științifică, au fost cuprinse 
Necesitatile de coordonare a cercetărilor, ca și cunoașterea în lucrarea „Hidroaerodinamica lubrificatiei", iar în prezent ` 


directă a problemelor ridicate de uzinele constructoare de o nouă lucrare de sinteză, în curs de apariţie, va cuprinde meto- 
motoare termice au justificat organizarea la Brașov și Bucuresti, dele exacte de calcul a lagărelor cu alunecare. 


Un alt colectiv a întreprins cercetări asupra lubrificatiei 
cu gaze la viteze mari, determinind particularitatile si caracte- 
risticile de funcționare a lagărelor lubrificate cu aer cu aplicaţii 
în construcția mașinilor centrifugale de filat din industria tex- 
tila. Aceste cercetări au fost extinse și asupra proceselor de 
uzură, controlului lor și stabilirii unor metode de protecție 
împotriva uzurii, са și de reconditionare a unor elemente de 
maşini. 

Metoda de rodaj chimic a motoarelor cu ardere internă se 
aplică la fabricarea tractoarelor sau după reparațiile generale 
ale motoarelor de tractor și autocamion. Ea permite rodajul 
complet al motoarelor noi, sub supravegherea specialiștilor 
din uzină, şi scurtează de cca. 5 ori durata de rodaj. O intere- 
santa aplicare a metodei o constituie la Uzinele „Semănătoarea“ 
rodarea chimică a angrenajelor. 

Dintre metodele de protecție a suprafețelor contra uzurii si 
coroziunii cea mai importantă este metalizarea prin pulveri- 
zare. După punerea la punct а instalaţiei experimentale și sta- 
bilirea tipului constructiv al aparatului de metalizare, care în 
prezent este fabricat în serie, au fost cercetate aspectele teore- 
tice ale problemei: structura și caracteristicile fizice-mecanice 
ale stratului metalizat, aderenţa acestuia față de metalul de 
bază, structura zonei de trecere dintre metalul de bază si cel 
aplicat prin metalizare, domeniile de aplicare a metodei și 
tehnologia acesteia. 

Rezultatele deosebite obținute au permis introducerea meto- 
dei de metalizare într-un număr însemnat de mari întreprinderi 
pentru reconditionarea sau îmbunătățirea stratului superficial 
de uzură a unui mare număr de elemente de mașini (arbori 
cotiti, axe cu came, osii, dornuri pentru fabricarea ţevilor fără 
sudură, reconditionarea utilajului petrolier, а carcaselor де 
rulmenţi etc.). 


Reducerea consumului de metal 
în construcţia de mașini 


Reducerea consumului de metal în construcția de mașini și 
instalații prin stabilirea judicioasă a coeficienţilor de siguranță 
luați în considerare la proiectare ca și prin îmbunătățirea 


I.F.A. Mașina де 
calcul electronică 
construită în in- 
stitut în scopul 
studiului reacto- 
rilor nucleari 
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д 3 
caracteristiçilor metalului a constituit una dintre principalele _ н А 
“preocupări ale unităților Secţiei de ştiinţe tehnice а Academiei Ri 
R.P.R. ~ "3 
Multe dintre rezultatele obținute în această direcție au fost __ и 
aplicate in productie. a 


Tinind seamă de comportarea reală a materialului şi де 
efectele aeroelastice ce intervin la unele instalații, s-a stabilit 
o metodă de proiectare а traversărilor cu conducte de gaze de ` 
mare deschidere, obtinindu-se o reducere însemnată a greutăţii ام‎ 
lor proprii. w 

Studiile privind вина elasticá а plăcilor subțiri au 
fost folosite şi în proiectarea unor cuptoare rotative de klinker 
pentru industria cimentului. і 

La cererea santierelor navale а fost studiată comportarea la | 
vibrații și şocuri a materialului izolant „Ampora“, în vederea р. 
inlocuirii importului. Rezultatele favorabile obtinute au per- 
mis folosirea materialului „Ampora“ în construcţiile navale din __ 1 
tara noastra. ИМ ӨЛ 

Cercetările de elasticitate și vibrații se aplică si la îmbunătă- 
tirea proiectării carcaselor de autobuze „Tudor Vladimirescu“, 
obtinindu-se însemnate reduceri ale greutății proprii ale auto- ; 
buzelor. t A 


5+ 


Progrese in sudura “la 


Numeroase cercetări teoretice si aplicative au fost intreprin- ` 
se si tn domeniul sudurii. Studiile au fost dezvoltate atit in 
direcția determinării sudabilitatii metalelor, cit si pentru stabi- 
lirea compoziţiei chimice a electrozilor și fluxurilor necesare __ 
procesului de sudare. Amintim cercetările pentru stabilirea 
sudabilitatii oțelului OLX52 cu electrozi indigeni și străini, ale 
căror rezultate au fost aplicate în construcția unor vagoane de 
mare tonaj, ceea ce permite o micșorarea consumului 
са 17,396: 

Rezultate deosebite au fost obţinute și în ‘cerceta 
vind introducerea căii ferate continue cu sini sudate. 
au scos in evidență marile avantaje ale căii ferate continue 
de cea cu joante. Aplicată mai întîi în cadrul Intreprinde: 
transport Bucuresti, unde, cu asistența tehnică a cercetător 
noştri, a fost realizată instalația mobilă de sudare elect 
prin topire intermediară a șinelor de tramvai, metoda a 
aplicată şi la sudarea şinelor de cale ferată. În prezent, 
una dintre arterele principale de circulație feroviară au fos 
realizate cîteva sute de kilometri de astfel de cale. Pentruaceas- | 
ta a fost necesară realizarea unor instalații mobile corespunză- 
toare, iar în prezent a fost definitivată și linia tehnologică 
automată pentru sudarea și prelucrarea ulterioară a sinelor de 
cale ferată în atelier stabil. ç 

O altă latură a cercetărilor din domeniul sudurii este încăr- 
carea prin sudare а bandajelor roților de tramvai uzate sau `` 
încărcarea cu aliaje dure a unor elemente de mașini în scopul 
creșterii durabilitatii lor în exploatare. Această metodă are la 
bază rezultatele teoretice obținute în problema alierii oteluri- 
lor direct în arcul electric de sudură. A fost elaborată o teorie 
care face cu putinţă stabilirea compoziţiei electrodului de у 
sudură pentru obținerea unui cordon де sudură corespunză- ç. 
tor atît din punct de vedere al compoziției chimice, cit și al ` ; 
caracteristicilor mecanice si де rezistenta. | - 

In ultima vreme, aplicarea acestei teorii а permis sudarea 


brazdarelor de plug cu aliaje dure, ceea sA 
ce prelungeşte durata de serviciu a a- 
:estora cu peste 30%. i 
* А 
Numeroasele si valoroasele rezultate 
obtinute де cercetštorii si oamenii де 
știință din unitățile Secției de științe 
tehnice a Academiei R.P.R. пе îndrep- 
tatesc convingerea că aceștia vor contribui 
cu toată capacitatea și puterea lor de 
muncă la rezglvarea principalelor pro- 
bleme teoretice și practice puse de con- 
structia socialismului în tara noastră si 
că vor depune în continuare toate efor- 
turile pentru strîngerea legăturilor cu 
producția în vederea soluționării pro- 
blemelor ridicate de aceasta. 


Institutul de cerce- 
tări energetice. In- 
stalația experimen- 
tală pentru studiul 
viscozitatii zgurilor. 


posturile noastre de radio 
istë zilnic intre orele 13,45 
За 14,00; о emisiune la саге 
ajoritatea cetăţenilor ţării fie că 
inchid în grabă aparatul, fie ей 
ută auditia pe alt post, intrebin- 
-se adesea cu mirare: pe cine inte- 
resează іпѕігагеа aceasta de cifre 
seci? Este vorba de buletinul hidro- 


A Dunării. Şi totuşi, fără să mai vor- 
_ bim de navigatorii de pe Dunăre, 
~ care trebuie să ştie pe unde să-şi 
"conducă mai bine navele, există si 
` oameni care adesea așteaptă aceasta 
emisiune cu emoția si neliniștea cea 
mai profundă: sînt pescarii din lunca 
inundabilă a Dunării, majoritatea 
ţăranilor din şiragul de sate presă- 
rate de-a lungul Dunării, sint cei 
care răspund de treburile pescăriilor 
de pe aceste meleaguri. Bi ştiu că 
“rodul muncii lor, fie că este vorba 
_ де pescărie, fie de culturi agricole 
"sau de pășune, depinde în mare mă- 
sură de coatele apelor Dunării, deci 
de faptul dacă va fi sau nu va fi 
inundată lunca Dunării. 

` Ce reprezintă această luncă inun- 
dabilă si care este rolul inundaţiilor 
în viata ei? Care sint p.2blemele 
ştiinţifice şi economice ale ‘acestei 
` regiuni? 

In economia tarii noastre, aceasta 
zonă ocupă un loc important. Ală- 
turi de Delta Dunării, zona inun- 
dabilă este cel mai însemnat produ- 
cător de peşte de apă dulce. În fie- 
care an, zeci de milioane де kilo- 
grame din acest produs valoros se 
revarsă pe piețele ţării, în fabrici 
de conserve, constituind totodată un 


logic, la care se dau cotele apelor 


însemnat obiect de export. Vaste 
întinderi de stulării și păpurișuri, 
păduri şi zăvoaie de sălcii si plopi 
oferă o mare cantitate de produse 
necesare industriei noastre de con- 
structii, de celuloză, de mobilă; 
nenumărate cirezi de vite, turme de 
oi, nesfirsite cirduri de rate şi giste 
domestice, crescute aici de gospoda- 
riile colective sau de stat, dau o 
mare cantitate de produse alimen- 
tare, са 51 unele culturi ce se practica 
rin partea locului. La acestea tre- 
Базе adàugate produsele vinatului, 
care aici este deosebit de abundent, 
reprezentat Wer nesfirsitele stoluri 
de păsări de baltă, dintre care unele 
cu valoare economică: rațele, gistele, 
lisitele, tiganusii etc. Lunca Dunării, 
sau zona sa inundabilă, care din 
punct de vedere geografic reprezinta 
albia majoră a fluviului, este o fisie 
de teren de-a lungul fluviului cu o 
lățime de cîțiva kilometri şi are 
e teritoriul ţării noastre o supra- 
ata totală de aproape un milion 
de hectare. 


A DUNĂ 


= 
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Intre Turnu-Severin si Isaccea, 
continuitatea luncii Dunării este 
întreruptă din loc în loe de siragul 
de bălți sau întregi complexe де 
bălți permanente, situate in depre- 
sluni mai mari ale terenului: Nedeea, 
Potelu, Suhaia, Greaca, Complexul 
Călărași, balta Ialomiţei, balta Bra- 
ila (aceste din urmă două unităţi 
cuprinse între brațele mari ale 
Dunării trebuie denumite mai corect 
insule“), balta Brateş, apoi, pe 
dreapta Dunării, balta Jijila, Cra- 
pina, Piatra Călcată. 

Peisajul zonei inundabile este foarte 
schimbător. Dacă pătrunzi aici în timpul 
unui an cu ape mici, vei găsi păşuni întinse 
cu zăvoaie de plopi și sălcii, cu turme de 
vite şi oi, iar ochiul unui necunoscător va 
` socoti că este un teren întins şi uniform. 
In timpul inundatiei însă ies la iveală 
toate depresiunile și ridicăturile de teren 
care duc la formarea diferitelor feluri de 
bazine: japşe (depresiuni mai mici în care 
apa uneori chiar poate să sece), girle, care 
formează legături dintre јарве si ghioluri 
permanente si dintre acestea si Dunăre. 
In timpul inundaţiei se schimbă gi vege- 


tatia. Se întinde fie stuful, fie papura pe 
locul unde nu existau in anii secetuşi; 
luciul apelor se acoperă cu covoare smal- 
tuite cu flori de plutnita și plutnicioara, 
де musetel de apă, neasemuit de frumoase 
si gingaşe. Cirduri nesfirsite de stirci (albi, 
cenușii, roşii), tiganusi, lopătari, becatine, 
fluierari 151 găsesc aici o hrană abundentă. 
Prin apa jepşilor, printre fultane de pipirig 
şi papură, mişună rațele, lisitele, iar în 
largul ghiolurilor poposese adesea pelicanii, 
lebedele în căutare de hrană. 

În timpul inundaţiilor mari, lunca se 
transformă într-o mare de apă dulce. 

Inundatiile (viiturile) Dunării au un rol 
covirsitor în viata şi producţia tuturor 
plantelor si animalelor din aceste ţinuturi. 
In general, mecanismul producţiei în balti 
şi lacuri este simplu şi binecunoscut: sursa 
principală de substanţă organică, stind la 
baza hranei tuturor animalelor de apă, 
inclusiv a peştilor, este substanţa organică 
produsă prin fotosinteza algelor si a plante- 
lor superioare care populează masa apei. 
Pentru aceasta plantele au nevoie, între 
altele, de săruri minerale care se găsesc 
în apă, printre care, de pildă, compușii 
azotului şi ai fosforului. Plantele micros- 
copice (deci substanţele organice acumulate 
în ele) sînt-consumate de mici гасиѕогі саге 
trăiesc în masa apei (zooplancton) 51 de 
animale de pe fundul apei (larve de insecte, 
moluşte). Atit zooplanctonul cit si anima- 
lele de pe fund sînt apoi consumate de peşti, 
de păsări sau de alte vieţuitoare. Deci baza 
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producției biologice a apei o formează 
plantele, fie cele microscopice, care adesea 
prin masa lor inverzese toată apa, fie cele 
superioare (macrofite), care adesea асорега 
fundul apelor cu pajisti întinse. Sub- 
Stantele organice produse de plante 
constituie ceea ce se numeste productie 
primarà a apelor. Se intelege cà in general 
cu cit producția primară va fi mai mare, 
cu atit si cantitatea celorlalte produse, 
deci şi a peştilor, va fi mai mare. 

In zona inundabilă a Dunării, desfasu- 
rarea acestor fenomene depinde de viiturile 
Dunării. Apele fluviului încep să crească 
de obicei în februarie-martie şi scad în 
iunie-iulie. De unde provin aceste ape? 
Bazinul Dunării cuprinde o suprafață de 
peste 800 000 кп? și cînd, primăvara, încep 
ploile şi topitul zăpezii de pe tot întinsul 
acestui mare bazin — din Alpi, Carpaţi, Mun- 
tii Dinarici, cimpiile Europei Centrale — 
toată apa se scurge în Dunăre, адистпа cu 
ea o mare cantitate de suspensii (nămol) 
cu multe săruri minerale spălate de pe 
întinsele uscaturi. Nivelul apelor creşte si 
ele acoperă suprafeţe întinse din zona inun- 
dabilă, terenuri care luni de zile -au stat 
pe uscat. Apa dizolvă sărurile minerale 
din sol si se imbogateste cu ele. Aceste 
săruri sint utilizate de plante, саге, cu 
ajutorul luminii solare, produc din tie 
substanţe organice. 4 ) 


BOTNARIUC 


Pe lingă aceasta, în pămîntul rămas pe 
uscat sint foarte mulţi germeni ai animale- 
lor din plancton (diferiţi răcuşori rotiteri 
etc.), care, îndată după inundație, încep 
a se dezvolta, dînd o mare cantitate de ani- 
male planctonice ce servesc drept hrană 
puietului de peşte abia apărut din icrele 
depuse în zonele inundabile. Iată de ce 
marele nostru biolag Gr. Antipa, primul 
care a studiat viaţa din zona inundabilă, 
spunea că cu cit viiturile Dunării vor acoperi 
о suprafaţă mai mare și vor tine mai mult, 
cu atit vom avea si peste mai mult. In 
adevăr, în aceste condiţii, peştii, mai ales 
cei din familia crapului (crapul, plătica, 
babușca, гоѕіоага etc.), găsesc locuri foarte 
bune pentru reproducere ре întinsurile 
proaspăt inundate, iar puietul de peşte, 
ca şi peștii adulţi, găseşte o hrană abun- 
dentă; răpitorii (știuca, bibanul, şalăul, 
somnul), la rîndul lor găsesc si ei o hrană 
abundentă. Dar legăturile acestea care duc 
la producţii mai mari sau mai mici de peşte 
sînt adesea mai complicate. 


În unii ani constatăm că se dez- 
voltă în masă plantele superioare 
acvatice — brădișul, usturoiul, pasa 
etc. —, umplind adesea toată masa 
apei. Alteori, aceste plante lipsesc, 
în schimb se dezvoltă foarte mult 
algele microscopice, colorind apa în 
verde. Раста productia de peste 
nu este indiferent cine va produce 
substanţa organică inițială: plantele 
superioare sau algele. Peștii noştri 
de baltă în general nu se hrănesc cu 
plante superioare, iar răcuşorii mici 


adincime. Ele se vor dezvolta din 
abundență, oferind о bază bună pen- 
tru toată producția biologică. Dacă 
însă apele încep să crească tirziu, pe 
la sfîrşitul lunilor martie şi aprilie, 
cînd plantele superioare au apucat de 
acuma să se dezvolte, atunci pe 
măsură ce cresc apele vor crește şi 
aceste plante. Ele consumă intens 
sărurile nutritive din apă, le imo- 
bilizează în corpul lor și astfel 
împiedică dezvoltarea algelor planc- 
tonice. În aceste condiţii, nici zoo- 
planctonul nu se va dezvolta bine, 
nici animalele de fund nu vor fi 
multe si deci nici peştii nu vor avea 
hrană abundentă. lată de ce sînt 
importante nu numai mărimea și 
durata inundatiei, dar si epoca in 
care se produce — mai devreme sau 
mai tirziu. 

Viiturile influenţează şi alte as- 
pecte ale vieţii din luncă. În apele 
mari care contin cantităţi masive de 
aluviuni pătrunde puţină lumină, 
şi aceasta împiedică dezvoltarea stu- 
fului, în schimb se întinde papura. 
În cazul viiturilor medii, din contra, 
үм tot mai mari le ocupă stu- 
ful, iar cind ele sint тїсї stuful 
se retrage, în favoarea papurei. lată 
de ce și producţia de stuf depinde 
de viituri. Mai mult decît atît, viata 
multor specii valoroase de peşti de- 
pinde direct de viituri. De pildă, 
crapul, cea mai importantă specie 
din aceste ape, se produce în zona 
proaspăt inundată, pe iarba acope- 
rita cu un strat de 20—25 cm de apă 
călduţă (15—18°). Si acest lucru are 
loc numai atita timp cît apa creşte 


@ Cimpuri 1. 

mense de stul 

зе întind cînd а- 

pele nu stnt prea 
mari 


(3) Brigadă de 


pescari la lucru 


@ Ferăstrăul şi 
ciulinul de baltă 
Invadeaz: apa 
Јер ог. Vegeta- 
tia plutitoare (nu- 
feri) şi emersă 
(pipirig) ocupă 
repede zonele 
ргоазра пипдаје 


D Prin desisu- 
rile de stuf, pă- 
sàrile tsi clëdesc 
nenumărate cui- 
buri 
(5) La inundafii 
mari, ара se ri- 
dică pînă la co- 
roanele sălciilor 


existent nu poate fi pescuit adesea 
din cauza buruienilor acvatice. În 
schimb, în asemenea ani, în luncă 
se extind semănăturile şi pășunatul. 
Prin urmare, întreaga producţie din 
luncă, fie că e vorba de cea agricolă, 
fie de cea piscicolă, este în funcţie 
de jocul natural al viiturilor. Sigur 
că ştiinţa modernă, economia noas- 
tră socialistă nu se pot împăca cu 
această situație. Iată de ce, sprijiniți — 
de partid si de guvern, oamenii. 


noştri de ştiinţă studiază fenomenele 


ce se ivesc în urma viiturilor si ela- 
borează сеје mai adecvate măsuri = 
pentru ridicarea producţiei de bu- 
nuri din această regiune. ` 

Ca rezultat s-au elabora 
vaste de amenajare a luncii Dunării, 


sau stă pe loc. Îndată се ара 
începe să scadă, bătaia peştelui nu 
se mai produce, peștii se retrag în 
apă adinca și icrele se resorb. Aşa ве 


O parte din terenuri sint treptat | 
îndiguite, spre a le feri de inundaţii, ` 
fiind astfel cedate agriculturii şi 

păşunatului. Ваше si zonele inun- ` 


< 


din zooplancton cu atit mai puțin. 
În schimb, zooplanctonul se hrăneşte 
cu algele microscopice si serveşte 
ca hrană de bază puietului de peste. 
Multe dintre aceste alge si racusori, 
murind, cad pe fund, dînd hrană 
abundentă larvelor de insecte si mo- 
lustelor, care, la rîndul lor, sint, 
mincate de multi peşti paşnici, iar 
aceştia de cei răpitori. 

@в{е deci important să cunoaștem 
cauzele de care depinde dezvoltarea 
macrofitelor acvatice sau a algelor 
planctonice. Plantele ca să crească, 
deci ca să producă substanță orga- 
nică, au nevoie de lumina solară. 
Dacă apele de inundație vin de tim- 
puriu, prin februarie, începutul lui 
martie, şi acoperă cu un strat adinc 
toată zona, plantele superioare nu 
se mai pot dezvolta: pînă la fund, 
prin apa tulbure a viiturilor pătrunde 
prea puţină lumină, în schimb algele 
care trăiesc în masa apei, aproape 
de suprafața ei, nu se sinchisesc de 


face că în unii ani găsim crapi cu 
icre nedepuse în lunile iunie-iulie, 
ceea ce se explică prin faptul că 
apele au început să scadă înainte de 
epoca lor normală de reprodu- 
cere. 

În anii cu ape mari, venite de 
timpuriu și care tin mai multă vreme 
peștii găsesc o hrană abundentă, se 
îngrașă bine, cresc mai repede, depun 
icre mai multe, apare puiet mai 
numeros, саге şi el găseşte cele mai 
bune condiţii de dezvoltare. În anii 
cu ape miervaste terenuri rămîn 
pe uscat, si în apă cresc multe buru- 
ieni. În acest caz, peștii nu găsesc 
locuri de reproducere, hrana e săracă, 
deci producţie mică. Chiar.şi peştele 


dabile rămase sînt astfel amenajate 
ca, prin sisteme de canale săpate si 
rin stăvilare, să regleze nivelul ape- 
or si durata inundaţiilor după ne- 
voile economice independent de va- 
riatiile nivelului Dunării. Scăderea 
suprafeţei terenurilor inundabile este 
suplinită prin organizarea de pepi- 
niere piscicole, de unde puietul de 
peşte, după ce trece de o anumită 
vîrstă, este lansat în Dunăre și în 
bălți, sporind producţia naturală a 
acestora. Astfel, ştiinţa, pusă în sluj- 
ba economiei statului nostru socia- 
list, aduce contribuţia ei de seamă 
la descifrarea unor complicate feno- 
mene naturale si la punerea lor în 
slujba binelui patriei. 


cleare de la Dubna. 


Ţările socialiste merg pe 
calea unei largi colaborări în 
mai toate domeniile importante 
ale economiei lor naţionale, 
colaborare multilaterală ce a 
îmbrățișat si noul domeniu де 
activitate care a apărut cu citi- 
va ani în urmă în viata stiintifi- 
că a ţărilor de democraţie 
populară: fizica si tehnica nu- 
cleară. Astfel a fost creat Insti- 
tutul unificat de cercetări nu- 
cleare, organ internaţional care 
şi-a făurit un prestigiu remar- 
cabil în domeniul studiului 
particulelor elementare și al 
interacțiunilor nucleare la ener- 
gii mari. Prin intermediul 
secției sale de energii joase, 
1.U.C.N. coordonează și acti- 
vitatea de cercetare știinţi- 
Ред în domeniul "accesibil 
tuturor țărilor participante, 
din care marea majoritate 
dispun de reactori nucleari 
experimentali si acceleratori 
de tip ciclotron. În acest 
sens au fost organizate con- 
sfătuiri internaţionale de 
lucru pe diferite probleme 
menite să traseze о linie 
justă în munca noastră co- 
типа. 

InttInirea de la Bucuresti 
s-a dovedit foarte utild, de- 
oarece, дирд avizul unanim, 
si consfătuirile precedente 
ce au avut loc în diferite 
țări au dus deja la o coordo- 
nare а cercetărilor din dife- 
rite centre ale noastre, la o 
cunoaștere reciprocă și la un 
schimb interesant de expe- 
rientd. 

Lucrările conferinţei s-au 
împărțit în linii generale în trei părți: 
utilizarea optimă a _ reactorilor experi- 
mentali si modificările 'aduse acestora fn 
vederea lărgirii posibilităţilor de folosire 
a lor; extinderea cercetărilor de fizica 
reoctorilor cu ajutorul ansamblelor sub- 
critice și al reactorilor de putere zero, 
tematică care la ora actuală începe să 
fie abordată cu succes în multe din cen- 
` trele nucleare ale ţărilor de democraţie 
populară; utilizarea metodelor dinamice, 
de exemplu metoda sursei pulsate, а pilei 
oscilante etc., la studiul fluctuatiilor 
fluxurilor de neutroni, pentru ridicarea 
caracteristicilor moderatorilor, ale геје!е- 
lor combustibil-moderator şi, în general, 
ale materialelor necesare tehnicii nucleare. 

Făcind o comparaţie cu programul con- 
sfătuirilor precedente, Conferinţa de la 
București a avut o tematică mai bine con- 


Între 10 şi 17 noiembrie 1961 а ар 
loc la Bucureşti Conferința internationa 
de fizica si tehnica reactorilor experime 
(ай, la care au participat delegatii 
9 јат (R.P, Bulgară, R.S. Cehoslovat 
R.P. Chineză, R.D. Coreeană, R.P. Polon 
R.D.G., R.P. Ungară, U.R.S.S. si R.P.R.) $i 
ale Institutului unificat de cercetări nu- 
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turată, pe direcții bine precizate. Aceas- 
ta a făcut posibilă o tratare mai profundă 
a unor probleme de mare importontd. 
Astfel, problemele de fizica reactorilor au 
fost tratate la conferința actuală mai în 
amănunt, iar lucrările efectuate în direcția 
unei mai bune cunoașteri a reactorilor de 
tip VVR-S au apărut de data aceasta cu o 
greutate specifică sporită, ele fiind pre- 
zentate de aproape toate țările participante. 

Au fost extrem de interesante lucrările 
expuse de specialiştii sovietici privind 
experiența la reactorii de cercetare cu 
apă de putere та! mare de tipul УМЕ-М, 
discuțiile care s-au purtat în jurùl proble- 
melor legate de fizica și tehnica reactorilor 
VVR-S, VVR-2, IRT și altele. Ne-au fost 
utile schimburile de păreri cu colegii 
noștri din China populară referitoare la 


Aspect din sala conferinţei 


reactorii cu apă grea де 10 megawati si 
discuțiile purtate cu specialiştii din Unga- 
ria privind moderatorii organici. Am ascul- 
tat cu viu interes rezultatele obținute de 
fizicieni cehi şi polonezi în domeniul calcu- 
lelor reactorilor, termalizării spectrelor 
de neutroni, precum si informarea tovară- 
șilor noştri din Bulgaria cu privire la 
punerea în funcțiune, cu două zile înaintea 
conferinței, a reactorului nuclear al Insti- 
tutului de fizică din Sofia. 

Conferinţa de la București a constituit 
o dovadă grăitoare a succeselor obținute 
în țările de democraţie populară într-un 
domeniu atit de important al fizicii con- 
temporane cum sînt fizica şi tehnica reacto- 
rilor, Acestea au fost posibile în urma unei 
dezvoltări masive a cercetărilor de fizica 
nucleară și a aplicațiilor pașnice ale aces- 
tora, condiționate de ajutorul multilateral 
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Conferinţa de la Bucureşti consacrată 
fizicii și tehnicii reactorilor experimen- 
tali a constituit o dovadă grăitoare a Inal- 
tului spirit de colaborare între ţările de 
democraţie populară, o trecere în revistă 
a succeselor obtinute în acest domeniu, 
atit де hotăritor, al fizicii nucleare. Cu 
această ocazie am putut să ne convingem 
că nivelul ştiinţific al lucrărilor de cerce- 
tare creşte pe zi ce trece şi că ţările noas- 
tre aduc o contribuţie de preţ la dezvol- 
tarea generală a ştiinţei şi tehnicii. În 
țările de democraţie populară, care de-abia 
cu ciţiva ani în urmă au făcut primii pași 
pe calea folosirii paşnice a energiei ato- 
mului, unde cu o viteză uimitoare au 
răsărit clădirile impozante ale centrelor nu- 
cleare echipate cu utilajele cele mai mo- 
derne, într-un interval foarte scurt de timp, 
au fost efectuate o serie de cercetări im- 
portante în diferite domenii ale fizicii nu- 
cleului, cercetări care atacă probleme de 
mare actualitate. 

Programul variat al conferinţei, care a 
cuprins mai toate ramurile fizicii şi teh- 
nicii reactorilor experimentali, dovedeşte 
încă o dată justetea celor afirmate. Astfel 
au fost prezentate lucrările legate de ex- 
periente în exploatarea reactorilor, de ex- 
tinderea posibilităților experimentale ale 
acestora şi de problemele teoretice şi ex- 
perimentale ale fizicii reactorilor. După 
cum se vede, din simpla enuntare a рго- 


blemelor mai principale atacate la con- 


ferinta, în ţările socialiste s-a trecut la о 
etapă nouă, hotăritoare, în domeniul reac- 
torilor experimentali, la folosirea la maxi- 
mum a reactorilor existenţi furnizaţi de 
U.R.S.S. si la studii complexe ce vor per- 
mite, în ultimă instanţă, construcţia unor 
reactori noi. În special prin aceste lucrări, 
de mare anvergură, va primi o dezvoltare 
şi mai impetuoasă tehnica reactorilor пи- 
cleari, care — după cum se vede şi din 
concluziile la care s-a ajuns în unanimi- 
tate — au depăşit de mult sfera lor In- 
gustă de folosire. În faţa reactorilor nu- 
cleari, astăzi se deschide o perspectivă 
uriaşă, aproape nebănuită încă, a unor 
aplicaţii directe în cele mai variate ra- 
muri ale economiei nationale: în indus- 
tria extractivă, petrolieră şi construc- 
toare de maşini, în chimie şi radiochimie, 
biologie şi radiobiologie, aaricultură etc. 
lată de ce întîlnirea noastră de la Bucu- 
reşti este atît de semnificativă. Aici, pen- 
tru prima dată, s-au discutat în mod con- 


acordat de U.R.S.S., carea luat inițiativa 
realizării unei colaborări sistematice între 
țările socialiste. Folosind vasta ei expe- 
riență, Uniunea Sovietică ne-a ajutat la 
crearea institutelor noastre, livrindu-ne in- 
stalatii atomice complexe, înzestrate cu un 
echipament modern, ce ne-au permis tre- 
cerea la o activitate de cercetare larg des- 
fășurată în acest domeniu. 

Cercetările efectuate la institutul nostru 
sint strins legate de sarcinile trasate de 
Congresul а! Ill-lea al P.M.R. pe linia 
contribuției се trebuie s-o aducă știința 
la dezvoltarea mijloacelor de producţie, 
la introducerea în industrie a metodelor 
celor moi avansate, la ridicarea nivelului 
de trai, 

Institutul nostru a- contribuit deja, prin 
numeroase lucrări aplicative la industria 
extractivă, în special în cea petrolieră, în 
metalurgie, siderurgie, în industria chi- 
mică, în medicină şi biologie si în cerceta- 
rea ştiinţifică în general, la punerea la 
punct а unor procese tehnologice noi sau 
mai bune decît cele existente, la introduce- 
reo metodelor noi de control cu ajutorul 
izotopilor radioactivi și stabili. În prezent 
se pun la punct metode de automatizare cu 
substanțe radioactive în diferite comparti- 
mente ole construcțiilor industriale. 

Linia directoare stabilită la Conferinţa 


INTERESANTE 


cret aceste probleme de gen nou în activi- 
tatea noastră. Їп cadrul conferinţei am 
avut prilejul să ascultăm o serie de comuni- 
сёгі extrem de interesante pentru noi toți. 
Аз vrea să subliniez în special lucrările 
colegilor noștri romini, care s-au prezen- 
tat la un nivel ştiinţific ridicat. 

Astfel, în urma studiului amănunţit al 
caracteristicilor fizice şi tehnice ale reacto- 
rului VVR-S şi a unor măsurători minu- 
tioase ale temperaturii barelor de uraniu, 
a uniformizării acesteia pe suprafața ba- 
relor, specialiştii romini au reușit să ri- 
dice puterea termică a reactorului pind la 
3 000 kW, adică cu 50 la sută peste puterea 
proiectată, 

Pentru obţinerea izotopilor cu activi- 
tate specifică mare (cum ar fi, de exemplu, 
sursele de cobalt si iridiu), tovarăşii noștri 
din au procedat la crearea unor 
aşa-numite „coloane termice interne“ ale 
unor zone în care fluxul de neutroni ter- 
mici creşte mult peste valoarea medie. În 
asemenea condiţii, în reactorul 1.F.A. se 
pot iradia substanţe realizind o producti- 
vitate egală cu aceea a unui reactor de 
cca. 10 000 kW! Această realizare are 0 
mare importanţă, deoarece economiseste 
timp în procesul de iradiere, facInd ca 
sursele radioactive produse să fie mult 
mai ieftine. 

O' impresie deosebit de plăcută ne-a pro- 
dus vizitarea reactorului rominesc, unde 
am întîlnit primul ansamblu subcritic ro- 
minesc. Acest reactor In miniatură permite 
studiul unor procese fizice în reactor şi 
constituie punctul de plecare pe calea con- 
struirii reactorilor nucleari. În acest sens 
au o importanţă deosebită reactorii de pu- 
tere foarte mică, de putere zero, cum îi 
zicem noi. Asemenea reactoare, care pot 
fi, relativ uşor construite, avind experi- 
enta lucrului cu ansamblurile subcritice, 
sînt foarte utile, deoarece pe lingă faptul 
că ele constituie a doua verigă în elabora- 
rea reactorilor noi de putere, permit efec- 
tuarea unui mare număr de experienţe 
care cer puteri mici. Este interesantă şi 
soluția adoptată de colegii noștri de la 
I.F.A., care pentru menţinerea procesu- 
lui de fisiune folosesc un fascicul de neu- 
troni obținut chiar de la reactorul VVR-S. 

Tot aici am făcut cunoștință şi cu o 
serie de lucrări interesante privind studiul 
caracteristicilor nucleare cu ajutorul meto- 
dei pilei oscilante; ne-a impresionat nu- 
mărul mare de aparate şi utilaje complexe 


de la București va contribui și mai mult 
la precizarea sarcinilor noastre in viitor, 
permitindu-ne să atacăm și cu mai mult 
curaj probleme noi, cum ar fi, între altele, 
acelea ridicate de ansamblele subcritice 
si reactorii de putere zero, domeniu stiin- 
tific de mare importanță pentru cercetări 
$i pentru dezvoltarea tehnicii reactorilor 
nucleari, care fără doar si poate, într-un 
viitor apropiat, vor intra în echipamentele 
energetice ale țărilor noastre. 


De la stinga 
spre dreapta: 
Ргоб V. у, 
Сопсеагоу, 
prof. Н. Ваг- 
wich si ing. 
lon Purica in 
timpul lucră- 
rilor confe- 
rinţei 


ce înconjură corpul reactorului. Acestea 
sint montate în drumul fasciculelor ce pă- 
răsesc zona activă a reactorului şi consti- 
tuie părți integrante ale aparaturii de cer- 
cetare. Este îmbucurător că aceste aparate, 
deseori unice în felul lor, au fost construite 
cu forţe proprii la Institutul de fizică ato- 
mică, fiind proiectate de specialişti ro- 
mini si executate la atelierele institutu- 
lui, adevărate uzine, care sint în stare să 
construiască echipamentele cele mai mo- 
derne necesare cercetărilor. 

Conferinta de la Bucuresti înseamnă о 
nouă etapă în colaborarea continuă а tă- 
rilor socialiste în domeniul folos 
giei atomice în scopuri P 
mis să se contureze ma 
rectoare în ‘problema reactorilor 
mentali, să se planifice just lucr: 
viitor, să se concentreze eforturile as 
direcțiilor celor та! actuale şi importan 
să se excludă paralelismele inutile, 
nu fac decit să se risipească tim 
rezolvarea unora şi aceloraşi probleme. 


Prof. V. V. GONCEAROV 
laureat al Premiului Lenin, director- 
adjunct al Institutului de energie 

atomică .l. V. Кигсеајом“ 


Conferinţa de fizica și tehnica reactorilor 
experimentali ţinută la București în noiem- 
brie 1961 ne-a oferit prilejul să ne cunoas- 
tem și mai bine unii pe alții și să pornim 
mai repede și mai uniţi în opera noastră 
comună pe care o avem de realizat pentru 
binele ţărilor noastre, pentru ştiinţa uni- 
versală, pentru cauza socialismului, pen- 
tru pace, 


Acad. prof. HORIA HULUBEI 


director а! |. F. А. 


pentru 
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с oncluziile la care au ajuns partici- 
pantii la lucrările Conferinței де fizica 
gi tehnica reactorilor nucleari де cercetare 
de la Bucureşti sînt deosebit de interesante. 
Ele au subliniat în primul rînd elemen- 
tele noi aduse de multe dintre lucrările 
prezentate la conferinţă gi despre care se 
vorbeşte în celelalte articole din acest număr 
al revistei noastre. Pe de altă parte au fost 
scoase în evidență căile noi pe care se 
poate merge pentru folosirea mai completă 
a reactorilor cu apă existenţi în ţările socia- 
liste, posibilităţile de îmbunătăţire a para- 
metrilor de funcţionare ai acestora, precum 
şi modul în care poale fi pregătită con- 
‘structia de noi reactori nucleari. 
Astfel se consideră că trebuie dezvol- 
tate mai mult studiile asupra fizicii corpului 
|. solid си ajutorul radiaţiilor gama si al 
A fluxurilor де neutroni oferite de reactorii 
К noştri, asupra chimiei sub radiaţii (cu о 
subliniere deosebită pentru R.P.R. în ceea 
| се priveste chimia sub radiatii a unor рго- 
3 duse petrolifere), asupra radiobiologiei, agri- 
culturii şi biologiei în general. Mai mult 
decît atit, participanţii la constătuire con- 
А că trebuie să fie antrenați în aceste 


dii specialişti din alte institute de cer- 
re şi din învățămîntul superior pentru 
organizaţiile care posedă reactori nu- 
eari să devină adevărate centre de cer- 
cetare cu un profil adecvat tuturor posi- 
bilităţilor acestor instalaţii. 
Pentru același scop se recomandă ca să 
se intensifice preocupările asupra metodelor 
de creștere locală a fluxurilor de neutroni 
rapizi şi lenți, necesari lucrărilor de fizica 
solidului, să se elaboreze instalaţii de ira- 
diere a preparatelor biologice cu doze mari 
de radiaţii gama şi cu fluxuri intense de neu- 
troni termici. 
În acelaşi timp, pentru degajarea reac- 
. torilor în funcțiune de lucrările care nece- 


Y 


rii nucleari e vident et res fa 
it atribuţiile lor „clasice“. Ei 


ace de cercetare şi p toare 
“Izotopi radioactivi, ci pot avea 
жез directe în cele mai 
late ramuri ale ştiinţei şi tehnicii. 
ea колуда Intense де neu- 


idierea cu doze mari де. ташто! #! 
‹ и ama a obiectelor biologice 
doar citeva domenii promițătoare 


de torii Р!!! 
тг x? hag avea o utilizare 
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Prof. HEINZ BARWICH 

"Laureat al Premiului Lenin, di- 
а al Institutului | 
k: unificat de cercetări nucleare 
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Prof. univ. FL. CIORASCU 
director-adjunct stiintific al Insti- 
tutulul de fizică atomică 


sită fluxuri mici, cu scopul de a-i lăsa 
disponibili cercetărilor de mai sus, se con- 
sideră ca fiind foarte potrivită construcţia 
de ansamble subcritice şi reactori de putere 
zero, cu care se pot executa multe studii 
în domeniul fizicii reactorilor, în special 
pentru reactorii aflaţi acum în faza de 
proiectare. Colaborarea internaţională in- 
tensă este calea care conduce repede şi 
sigur la rezolvarea acestor probleme, 


Tot pe cale de colaborare internaţională, 


trebuie obţinută sporirea în continuare a 
puterii reactorilor (aşa cum s-a făcut pentru 
prima dată în ţara noastră). Se consideră 
că cercetări experimentale susţinute în 
legătură cu posibilităţile de uniformizare 
a temperaturilor în zona activă a reacto- 
rului si mărirea unor coeficienți termici 
(după modelul celor ce se efectuează acum în 
R.D. Germană şi R.P. Polonă) pot aduce 
contribuții importante la rezolvarea acestei 
probleme. 
* 


P osibilitatile de utilizare а reacto- 

rilor nucleari пи sint Incš ре deplin 
cunoscute. Domenii noi de folosire a lor 
se Intrevád in chimia radiatiilor prin 
amorsarea unor reacţii chimice în cimpul 
de radiaţii gama sau de neutroni rapizi 
din reactor, în biologie prin mărirea efica- 
cităţii anumitor medicamente dacă micro- 
organismele care servesc la producerea lor 
au fost supuse în anumite condiţii radia- 
tiilor din reactor, în studiul corpului solid 
şi altele, 

Toate aceste posibilităţi de utilizare 
necesită studit-eoncomitente atit In dome- 
niul chimiei, biologiei etc., cît şi în dome- 
niul fizicii şi al tehnicii reactorilor nucle- 
ari, şi aceste studii trebuie de cele mai 
multe ori să fie simultane. Reactorii nucle- 
ari ca surse de energie termică sint utilizaţi 
astăzi în multe centrale atomoelectrice 
experimentale. 

Care este tipul de reactor cel mai bun? 
Este o întrebare la care în prezent nu se 
poate răspunde cu precizie. Pentru aceasta 
sint necesare noi cercetări care se fac în 
general cu ansamble subcritice, reactori 
nucleari mici, în care reacţia în lanţ nu 
poate avea loc decit prin utilizarea unor 
surse exterioare de neutroni. Cînd dimen- 
siunile acestor instalaţii experimentale sint 


mată din 
dicționar 


nuclear 


Un reactor nuclear se compune 
din mai multe părți principale. 

Zona ăctivă a reactorului for- 
combustibil 
şi moderator. În zona activă are 
loc procesul de fisiune tn lanț. 
Ea este înconjurată de un strat 
reflector care face ca reacția de 
fisiune tn lanț să se producă cu 
pierderi ctt mai mici de neutroni. 

Instalaţia tehnologică, forma- 
ta din circuitele de răcire prin 
care circulă un agent termic, ca 


suficiente pentru ca să se amorseze o re- 
actie în lant se numesc ansamble critice 
sau reactoare de putere zero, deoarece pu- 
terea la care funcţionează este uneori mai 
mică decit a unui bec obișnuit. 

La Institutul de fizică atomică din Bucu- 
reşti se fac în prezent cercetări de fizica 
reactorilor cu un ansamblu subcritic spe- 
cial în care se utilizează ca bare de ura- 
niu bare de acelaşi tip cu cele utilizate 
în reactorul VVR-S. 

Ca moderator se utilizează grafit sau 
lichide organice (difenil, tiofenil), putin- 
du-se realiza zone spațiale cu caracteris- 
tici diferite. În viitor este prevăzut са 
ansamblul subcritic să fie utilizat ca re- 
actor de putere zero. 

Studiile care se efectuează cu ansamblul 
subcritic au ca scop să ne furnizeze infor- 
та е necesare asupra tipului optim de 
reactor nuclear destinat încercărilor de ma- 
teriale și utilizărilor în domeniile mai sus 
amintite. 

În acelaşi timp, cercetările care se fac 
sint un prim pas spre introducerea ratio- 
nală a energiei nucleare în tara noastră. 

Cercetările In domeniul fizicii si tehnicii 
reactorilor nucleari necesită calcule foarte 
complicate. Acestea nu se pot efectua fără 
ajutorul maşinilor electronice de calcul. 

În acest scop a fost construită la noi 


° © mașină analogică de calcul cu саге ве 


pot studia regimurile de funcționare ale re- 
actorilor, siguranța lor In timpul functio- 
nării, elt 51 sistemele complexe de automa- 
tizare cerute de aceştia. 


IONEL PURICA 
inginer-sef al reactorului nuclear 
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damentale ale fizicii nu leul 
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are sarcina să preia si să evacueze 
energia calorică degajată în zona 
activă în urma reacțiilor de 
fisiune. 

Protecția biologică — mate- 
riale constructive speciale (apă, 
fontd, beton greu еіс.) care au 
sarcina să absoarbă neutronii şi 
radiațiile gama ce ies în afara 
reactorului, asigurind astfel con- 
diții normale de {исти pentru 
personal. 

Sistemul de comandă, măsură 


nuclear 
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SE EXTINDE DOMENIUL DE APLICAŢIE А REACTOR LOR NUCLEARI 


D e obicei, cînd se vorbeşte de aplica- 
Ийе reactorilor nucleari, se înţelege 
Не că reactorul este folosit ca mijloc 
de cercetare si producţie de izotopi, fie 
că ве are în vedere utilizarea lui ca 
sursă de energie termică (centrale atomo- 
electrice sau așa-zisele motoare atomice 
folosite în transporturi). 

Domeniul de aplicabilitate а reacto- 
rilor se lărgeşte mereu. Ei contribuie 
la dezvoltarea diferitelor ramuri ale 
ştiinţei si tehnicii, schimbind procese 
tehnologice, permilina efectuarea unor 
analize foarte precise, îmbunătățind cali- 
tatea produselor, ugurind munca si eres- 
cînd economicitatea.  Reactorul trece 
din laborator în fabrici şi uzine. 


REACTORII CA MIJLOC 
DE ANALIZĂ CANTITATIVĂ 


Т ehnica modernă cere materiale de 
înaltă puritate (semiconductoare, teb- 
nica nucleară). Metodele clasice de 
determinare a purității și-au spus cuvin- 
tul — s-a ajuns.la limita sensibilităţii 
lor și nu mai dau rezultate. Reactorul 
ne scoate din încurcătură. 

Supunind materialul de studiat — 
metal, aliaj, minereu, soluţie etc. — 
unui bombardament de neutroni în 
reactor, componentele substanţei stu- 
diate devin radioactive, fiecare cu pro- 
prietati bine definite... Analiza proce- 
вејог de dezintegrare radioactivă a 
substanţei activate în reactor пе dă 
raspunsul la problema ризй, Se pot 
determina astfel peste 50 de componente 
In cantitati de milionimi de milionimi 
de gram! 

Chiar si geologii, în căutările lor, 
se pot servi de această metodă. Se 
cunosc instalaţii transportabile — an- 
samble subcritice, саге nu pun рго- 
bleme complicate de protecţie și sint 
mai ieftine — utilizate în analiza ra- 
pidă a rocilor la faţa locului. 4 

Această metodă de analiză cantita- 
tiva se numește analiză prin activare. 


CHIMIA ȘI INDUSTRIA PETRO- 
LIE PRIMESC UN NOU 
AJUTOR 


pores necesară pentru declanşarea 
reacțiilor chimice dorite este adesea 
destul de mare şi se obține prin tehnici 
speciale — temperaturi și presiuni înal- 
te, catalizatori —, ceea ce complică şi 
scumpeste uneori procesele tehnologice 
sau le face chiar imposibile. Si aici 
reactorii întind о mină de ajutor. 
Se cunosc deja multiple aplicaţii ale 
radiaţiilor în cele mai diferite domenii 
ale activităţii productive g ştiinţifice. 
Reactorul este o sursă foarte puter- 
nică de radiaţii, cu oe mari de 
reglare a intensitati , сева се аге mare 
importanţă in procesele tehnologice. 
Rootori poate fi o puternică sursă 
de ‘nuclee grele, puternic ionizante. 
Acestea sînt fragmentele de fisiune — 
сеје două nuclee, diferite де Ја o fisiune 
la alta, rezultate In urma acestui pro- 
ces. In medii dense, aceste fragmente 
ве frinează foarte rapid, cedind energia 
lor (80 la sută din Intreaga energie 
eliberată la fisiune) într-un volum extrem 
de mic, erelnd prin aceasta, local, tem- 


eraturi de 8000— 
0 000°C. Astfel, reac- 
torúl poate fi utilizat 
pentru ruperea legă- 
turilor moleculare pu- 
ternice ale azotului, 
oxidindu-l, 

Reactorul este о 
puternică sursă de ra- 
diatii. Pentru а evita 
prezența neutronilor, 
atunci cînd este ne- 
cesară numai radiația 
gama, Пе са ве folo- 
вевс barele de com- 
bustibil consumate, 
fie că se fac circuite 
speciale, prin care se 
deplasează o substanţă 
„uşor  activabilă la 

trecerea prin reactor. 
Astfel se pot obţine surse de radiaţii 
echivalente ca intensitate cu intensitatea 
dată de 10—100 kg de radiu! 

Se pot obține de la reactor fluxuri de neu- 
troni deosebit de intense 51 de energii variate 
— de la neutroni termici pina la rapizi. 

Utilizind reactorul ca sursă de radiaţii, 
se poate comunica mediilor prin care aces- 
tea străbat energia necesară declanşării 
reacțiilor chimice dintre cele mai diferite: 
cracarea produselor petrolifere, oxidarea 
substanţelor organice si obținerea de acizi 
graşi, formarea de radicali liberi puternic 
activi, polimerizări, depolimerizări, vul- 
canizarea fără sulf a cauciucului, sulfo- 
clorura. Alte substanţe iradiate 181 schimbă 
mult proprietăţile: izolatia electrică a 
polietilenei se îmbunătăţeşte, acizii şi ule- 
аге își măresc stabilitatea, cauciucul vul- 
canizat cu radiaţii este mult mai rezistent. 

Folosind în procese tehnologice surse de 
radiații sau reactivi nucleari, de cele mai 
multe ori se realizează economii însemnate 
— se elimină catalizatorii, se simplifică 
procesele tehnologice, creşte productivi- 
tatea instalaţiilor. 

Într-o întreprindere chimică, un reactor 
poate înlocui atit centrala termoelectrică 
furnizoare de energie electrică şi abur, cit 
și majoritatea substanţelor chimice sau 
catalizatorii utilizați nemijlocit în pro- 
cesul tehnologic, 


NICI BIOLOGIA 

NU SE POATE 
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M ult mai multi cu- 
nosc efectele dău- 
nătoare ale radiațiilor 
decit efectele pozitive 
= asupra ргосезејог vi- 

tale. 

In acest scop, reactorul se utilizează 
atit ca sursă de neutroni, cît și ca sursă 
de radiații gama, pentru studiul geneticii 
sub acţiunea radiațiilor, pentru realizarea 
de mutații genetige utile (transformări 
pozitive la urinaşi, ca stimularea creșterii, 
mărirea productivităţii la plante etc.), 
pentru sterilizare în condiţiile de tempe- 
raturi ale mediului ambiant, pentru stu- 
diul eficacitatii substanţelor chimice се se 
utilizează la anihilarea efectelor dăunătoare 
ale radiaţiilor asupra organismului viu. 

Din problemele enunțate aici, unele sint 


Aparat ce funcționează pe bază de izotopi 
radioactivi și serveşte la evaluarea gro- 
simii straturilor depuse pe metale. 


deja rezolvate, altele sînt în curs de rezol- 
vare. Ele arată nu numai marea diversi- 
tate а aplicabilității reactorilor, dar şi 
faptul că este încă un cîmp imens putin 
explorat. 


si control prin care se efectu- 
ează toate operațiile de pornire, 
oprire şi schimbare а puterii 
reactorului si se controlează buna 
lui funcţionare, oprindu-l auto- 
mat în caz de situafii nenormale. 

Ба ne oprim asupra cttorva 
noțiuni legate de construcția și 
funcționarea reactorului, precum 
gi de unele lucrări се se fac la 
un reactor. 

Combustibilul. Combustibilul 
nuclear este alcătuit din ele- 


mente chimice grele care fisio- 
nează uşor în urma bombardării 
nucleelor lor cu neutroni — 
elemente combustibile. În natură 
există un singur element chimic 
uşor fisionabil — uraniul cu 
masa atomică 235 (10235), Pe 
Cale artificială, in теасіотіі nu- 
cleari se pot produce alte două 
elemente uşor fisionabile — plu- 
toniul cu masă atomică 239 


(Pu239) și uraniul cu masă ato- 
mică 233 (U233). Aceste două 
elemente se obțin în reactori prin 


bombardarea cu neutroni а ura- 
niului cu masă atomică 238 
(0288) și respectiv а toriului cu 
masă atomică 232 (Th%83). 

Uraniul natural conține 0,723 
la sută U235, iar restul este 
07238, Daca în mod artificial 
se ridică concentrația de [0285 
peste cea naturală, se spune că 
uraniul este îmbogățit. Imboga- 
tirea poate atinge 1 la sută, 
1,6 la sută, 2 la sută, 6 la sută 
pind la 90 la sută 17235, 
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ii de 5000 kg porumb boabe 
а hectar fără irigare pe 10- 
turi din ce in ce mai mari con- 
stituie astăzi unul dintre subiectele 
importante се se dezbat in gos- 
po ăriile agricole de stat și colec- 
ive din toate regiunile ţării culti- 
vatoare de porumb. Sînt nenumărate 
unităţile agricole socialiste care și-au 
propus ca în acest an să realizeze o 
Дионе de 5000 kg де porumb 
oabe la hectar fără irigare. La 
consfătuirea pe ţară a țăranilor co- 
lectivisti ținută între 18 şi 22 dec. 
1961 la Bucuresti, tovarãşul Cosma, 
ministrul Agriculturii, a scos in evi- 
dență că pe toată tara sint planifi- 
cate peste 600000 ha de pe care 
trebuie să se obțină 5 000 kg porumb 
boabe la hectar fara irigare. 

De la tribuna consfătuirii au ră- 
sunat puternic angajamentele gos- 
podăriilor agricole colective şi de 
stat pentru realizarea producţiei de 
5 000 kg porumb boabe la hectar fără 
irigare pe suprafeţe tot mai mari. 

5 000 kg de porumb boabe la hec- 
tar înseamnă 6 000 de unităţi nutri- 
tive. Din 6 000 de unităţi nutritive 
se pot obţine 1 200 kg de carne de 
bovine, sau 1 500 kg de carne de 
porc, sau 12 000 litri de lapte. Prin 
industrializarea a 5 000 kg de porumb 


S arcina asigurării unei produc- 


GH. BILTEANU 
candidat în ştiinţe agricole 


boabe se pot obtine 3 850 kg de 
făină, afară de tărițe şi embrioni, 
sau 3 150 kg de amidon, sau 3 550 
kg de glucoză, sau 2 200 litri de 
alcool. lar prin prelucrarea embrio- 
nilor se pot obţine 90—135 litri de 
ulei plus 180 kg de turte. La consfa- 
tuirea pe tara раме colectivisti, 
tovarăşul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
scos în evidenţă că: „Dacă în 1962 
gospodăriile colective ar realiza o 
айо» de 5000 kg porumb boabe 
in medie la hectar de ре 500 000 de 
hectare, s-ar obţine, faţă de anul 
1961, un spor de 1,5 mi- 
lioane tone de porumb“. 
5 000 kg de porumb boabe 
la hectar înseamnă deci în 
plus o cantitate însemnată 
de carne, lapte sau alte 
produse agroalimentare. 
Calculele făcute de spe- 
cialişti scot în evidenţă că 
la producţia de 5 000 kg 
de porumb boabe la hectar, 
faţă de 3000 kg, se reali- 
zează în gospodăriile agri- 
cole colective o creștere а 
productivității 
muncii cu 25 la 
sută. În gospo- 
dăriile agricole 
de stat, unde 
mecanizarea 


[SI NUTRITIVE 


(7 72 
0000 kg porumb boabe 
>. д £ ү” а 


este folosită. pe scară mai largă, la 
producția de 5000 kg de boabe la 
hectar, față де 3 000 kg, se reali- 
zează un pref de cost cu 30 la sută 
mai mic. 

Se pot obţine 5 000 kg de porumb 
boabe la hectar fără irigare? La 
această întrebare au răspuns nu nu- 
mai institutele de cercetări, dar și 
foarte multe unităţi productive. Ast- 
fel, în regiunea Crişana, G.A.S. 
Iosia a obţinut în medie pe 33 ha 
7 896 kg de boabe la hectar, iar 
de pe 10 ha în medie 9 200 kg la 
hectar; G.A.S. Grabăţ, regiunea Ba- 
nat, a recoltat în medie de pe 526 
ha 5 483 kg de boabe la hectar. 
Se pot da sute de asemenea exemple, 
care, fără comentarii, arată că există 
în diversele regiuni ale ţării posi- 
bilităţi reale pentru o recoltă de 
5 000 kg de porumb boabe la hectar 
fără irigare. 

În ultimii ani, în tara noastră 
s-au acumulat foarte multe cunos- 
tinte despre biologia si tehnica cul- 
turii porumbului. Saltul de cea mai 
mare importanţă pentru sporirea 
producţiei la această plantă atît de 
valoroasă îl constituie însă introdu- 
cerea în cultură a hibrizilor dubli, 
a căror capacitate de producţie în- 
trece cu mult capacitatea de pro- 
ductie a soiurilor obișnuite. 

Rezultatele experimentale pe 3 
ani, în numeroase staţiuni și puncte 
de sprijin, obţinute de Institutul 
de cercetări pentru cultura porumbu- 
lui arată că hibrizii dubli au depășit 
în medie pe ani și pe ţară producția 
soiurilor cu 55,7%. Porumbul hi- 
brid este în prezent cereala cea mai 
productivă, planta care poate asi- 
gura în condiţii de agrotehnică cores- 
ришкен cel putin 5 000 kg de 

oabe la hectar fara irigare in zonele 
de baza ale culturii porumbului din 
tara noastră. 

Gospodăriile agricole de stat şi 
colective vor cultiva acei hibrizi 
cu care în anii anteriori au obținut 
cele mai bune rezultate. Este însă 
necesar să se respecte recomandările 
Ë care le face în această privinţă 

omisia de stat pentru încercarea 
soiurilor, pe baza ultimelor rezultate 


experimentale. 
UNITĂŢI 


ШОУ 
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Pentru о producţie de 5 000 kg 
de porumb boabe la hectar fără iri- 
gare, planta premergătoare și ale- 
erea terenului prezintă o deosebită 
importanţă. În condiţiile ţării noas- 
tre, porumbul se cultivă în cea mai 
mare parte după griul de toamnă. 
Griul de toamnă este o foarte bună 
plantă premergătoare pentru porumb, 
deoarece părăsind terenul devreme la- 
să timpul necesar executării lucrări- 
lor solului, şi în special executării 
arăturii de vară, care asigură sporuri 
foarte mari de recoltă. 

Producţia de 5 000 kg de boabe la 
hectar se poate obţine nu numai după 
griul de toamnă, ci si după рга- 
şitoare, cu condiţia aplicării unei 
agrotehnici corespunzătoare, care, 
printre altele, să contribuie şi la 
îmbunătăţirea substanţială a însuşi- 
rilor fizice şi chimice ale solului. 

Cele mai bune rezultate le dă 
porumbul după plantele leguminoa- 
se, ca mazărea, borceagul etc. 

În regiunile secetoase ale ţării, 
porumbul este planta care trebuie 
să se cultive şi după lucernă, întru- 
cît în aceste regiuni el valorifică 
cel mai bine însuşirile fizico-chimice 
ale solului dobindite prin cultura 
lucernei. 

Luncile apelor din tara noastră 
(lunca Dunării, a Prutului, Siretu- 
lui, Oltului, Jiului, Mureșului etc.) 
sînt terenurile de pe care se pot 
recolta fără irigare үнө 5 000 kg de 
porumb boabe la hectar. In anul 
1958, studentii cercului stiintific al 
catedrei de fitotehnie de la Institu- 
tulagronomic din Bucuresti au recol- 
tatin lunca Prutuluila G.A.8. Bra- 
teş 12 083 kg де зен la hectar. 
Rădăcinile adinci ale porumbului 
ajung pînă la apa freatică, de unde 
ele aprovizionează planta normal, 
chiar în perioadele cele mai sece- 
toase. Productii mari asigură însă 
реа si pe terenurile decîmpie, 

ogate in humus si cu structura 


bună. Se obţin producţii mari chiar 
şi terenuri mai sărace, aşa cum 
a obţinut G.A.C. „N. Bălcescu“ din 
Jiana Mare, care pe un sol nisipos 
a recoltat în medie pe 153 ha 7 000 
kg de stiuleti la hectar, iar pe unele 
parcele 10 000 kg, aplicînd însă îngră- 
şămintele organice şi chimicesi între- 
gul complex de măsuri agrotehnice. 

Din numeroase experienţe şi din 
practică reiese faptul că nu se pot 
obţine 5 000 kg de porumb boabe 
la hectar fără o arătură adîncă de 
toamnă de cel putin 28—30 cm si 
fără aplicarea unor cantități mari 
de îngrăşăminte organice si mine- 
rale. Gunoiul de grajd în cantitate 
de 20—30 de tone împreună cu 
200 — 300 kg de superfosfat la hectar 
sînt îngrăşămintele care trebuie apli- 
cate din toamnă sub arătură ад са 
pe majoritatea terenurilor destinate 
unei producţii de 5 000 kg de porumb 
la hectar.  Arătura de toamnă si 
aplicarea îngrășămintelor se pot face 
şi în timpul iernii dacă nu s-au 
făcut pînă în prezent. 

Primăvara solul se întreţine afinat 
şi curat de buruieni, iar înainte de 
semănat se lucrează cu cultivatorul 
la adîncimea de îngropare а semin- 
tei. Primăvara înainte de lucrarea 
solului cu cultivatorul este bine să 
se împrăștie pe teren 150 kg de azotat 
de amoniu. Substanţa activă a îngră- 
şămintelor date primăvara este folo- 
sită de plantă imediat după răsărire, 
pînă cînd rădăcinile pătrund mai 
adînc în pămînt şi întîlnesc substan- 
ta îngrășămintelor date în toamnă. 

Accentuăm aici că fiecare gospodă- 
rie agricolă colectivă trebuie să folo- 
sească eri porumb în primul rînd 
gunoiul de grajd, deoarece acesta se 
află în gospodării în cantităţi mari. 
De asemenea, rezultatele cele mai 
bune se vor obţine la aplicarea dife- 
rențiată a îngrășămintelor, tinind 
seamă pe de o parte de bogăţia 
solului în substanțe nutritive, iar 
pe de altă parte de cantitatea de 
ploi care cad obișnuit în timpul 
vegetației porumbului. 

Am prezentat pînă aici unele din- 
tre măsurile importante necesare 
pentru o recoltă mare de porumb 
boabe la hectar fără irigare. Ne 
oprim acum puţin asupra densităţii 
plantelor, socotită, dacă s-au luat 
toate celelalte măsuri, ca factorul 
hotăriîtor în realizarea unor produc- 
tii ridicate. În prezent, cînd terenul 
agricol este gospodărit de unităţi 
mari socialiste, cînd există posibili- 
ма nelimitate pentru arături adinci, 
rotația culturilor, aplicarea îngrășă- 
mintelor etc., sînt create toate con- 
ditiile pentru a face ca pe aceeaşi 
suprafață să rodească nu о singură 
plantă, ci două sau chiar mai multe. 

Rezultatele ultimelor cercetări a- 
rată că cele mai mari Ch ја la 
porumb fără irigare se obţin la densi- 
tati diferenţiate, în funcţie de zona 
pedoclimatică în care se află cultura 
si în funcţie de perioada de vegetaţie 
a hibrizilor cultivați. În Dobrogea, 
unde clima este mai secetoasă, den- 


oi de grajd şi 300 kg de 
superfosfat 


PRIMĂVARA : 150 kg de azo- 
tat de amoniu, întreţinerea 
solului afînat şi curat de bu- 
uieni, înainte de semănat 


sitatea plantelor variază între 25 000 
şi 30 000 de plante la hectar, pe 
cînd în cîmpia Dunării densitatea 


variază între 30 000 şi 40 000 de plan- ` 
te la hectar. În restul regiunilor din ` 


țară, densitatea ajunge la 40 000 — 


50 000 de plante la hectar. Selasăo _ 


densitate mai mică la hibrizii tardivi 
şi o densitate mai mare la hibrizii cu 
erioadă de vegetaţie mai scurtă. 
ensitatea plantelor în luncile riu- 
rilor, si în special în lunca Dunării, 
nu trebuie să fie mai mică de 50 000 
de plante la hectar. 

Și, în sfîrşit, la obţinerea unei 
produciu de 5000 kg de porumb 

oabe la hectar fără irigare o contri- 
butie foarte importantă o aduc semă- 
natul la epoca optimă şi lucrările 
de întreținere din timpul vegetației, 
prin care-se combat buruienile, se 
împiedică evaporarea apei si se im- 
bunàtàtesc condițiile de aerare a 
solului. O atenție deosebită trebuie 
acordată . combaterii dăunătorilor 
dintre care cel mai periculos este 
ratisoara. Acest dăunător, care atacă 
plantele tinere, poate aduce mari 
pagube, micsorind mult densitatea 
culturii. 

În perioada de iarnă, brigadierii, 
colectivistii, tractoriştii si toți mun- 
citorii care vor lucra în cultura po- 
rumbului este necesar să citească, 
să studieze planta, biologia ei, rezul- 


tatele experimentale obținute de 


institutele de cercetări si experiența 
diferitelor unități socialiste in asa 
fel ca la data începerii semănatului 
să stãpîneascã toate măsurile necesare 
obţinerii unei producţii de 5 000 kg de 
porumb boabe la hectar fără irigare. 


TY) uternicele avioane de vinătoare 
P supersonice sovietice cu aripa 
„în săgeată“ sau „aripă delta“ 
rezentate în anul trecut la parada 
e la Tugino săgetează albastrul 
cerului cu viteze cuprinse între 
1 400... 2400 km/oră la altitudini 
de 15 000... 20.000 de metri! 

De-a dreptul uimitoare sînt si 
recordurile mondiale absolute sta- 
bilite de pilotul sovietic Gheorghi 
Mosolov саге, zburind cu ехсерјо- 
nalul avion „E-66“, a atins viteza 
maximă de 2 504 km/oră si s-a ridicat 
pind la înălțimea de 34 200 де metri ! 

De curind, pilotind avionul expe- 
rimental „Е-166“, pilotul sovietic 
A. Fedotov a parcurs un circuit în- 
chis de 100 km cu viteza medie de 
2 385 жө, atingind pe unele 

ortiuni ale traseului viteza maxima 

2730 km/orăl 
/ In aceste condiţii, asigurarea sal- 

5 vării piloților şi a întregului echi- 
рај în cazul unui eventual accident 
survenit în zborul cu viteze super- 
_ вопісе, cu alte cuvinte găsirea unor 
metode și instalaţii noi pentru cata- 
тутп 51 parasutarea la viteze si 
alfimi mari а devenit una dintre 
cele mai importante probleme pe 
care trebuie sš o rezolve constructo- 
rii noilor avioane supersonice. 

Recuperarea rachetelor meteoro- 
logice si geofizice, a satelitilor arti- 
ficiali si, mai ales, a navelor cosmice- 
satelit a devenit o imperioasa noce- 
sitate, paraşutările de viteză super- 
sonică avind, deci, o deosebită im- 
portanță si pentru cosmonautică. 

Constructorii sovietici de avioane 
au realizat instalaţii și paraşute 
sigure pentru catapultarea și para- 
şutarea piloților din avioanele de 
mare viteză, iar constructorii de 
rachete — folosind paragute de cons- 
tructie specială — au reușit să aducă 
intacte pe pămint primele nave 
cosmice satelit „VOSTOK“. 

Care au fost principalele obsta- 
cole ce au trebuit învinse? Care sînt 
cele mai moderne metode şi insta- 
laţii de catapultare la viteze super- 
вопісе în aviație si cosmonautică? 


Catapultarea 


În timpul celui de-al doilea război 
mondial s-a constatat că piloţii 
avioanelor de vinătoare avariate — 
care zburau cu viteze mai mari de 
350... 400 km/oră — trebuiau să 
depună eforturi deosebite pentru a 
ieşi din cabină. 


„la viteze 
„ datorită 


care depăşesc 500 km/or 
“curentul 


forţei aerodinamice cu 
de aer izbeste din față 
nu mai poate părăsi 
nului pentru а se sali 
paraşutei. 


Astfel a apărut necesitatea | 
terii“ pilotului din ca bina vi 
lui avariat prin „саваршћате“, 
prin „агипсагеа“ in sus å 


maestrul sportului Н. Bist 
executat cu succes prima cat 
tare dintr-un avion cu reacție 
zbura cu 764 km/oră, toate Wy 
nele de luptă sovietice au fost! 
pate cu scaune catapultabile. W 

În ziua de 21 august 1951, m 
trul sportului V. Kocetkov а # 
bilit primul record mondial la să 
turi cu paraşuta din avioanele 
mare viteză, catapultindu-se di 
tr-un avion „MIG-15*“ de antrena 
ment care zbura cu 1 036 km/oră. 


Construcţia scaunelor catapulta- | 


bile si a paraşutelor speciale pentru 
viteze mari a fost continuu perfec- 
ționată. Pe măsură ce performan- 
tele avioanelor de luptă creșteau, au 
ieșit în evidenţă inconvenientele 
scaunelor catapultabile obișnuite si 
necesitatea unor măsuri de protecție 
deosebite pentru pilot în timpul 
catapultării. 


Acceleraţii, unde de şoc şi... 
încălzirea aerodinamică 


O dată cu creșterea vitezei de 
zbor, trebuie mărită şi viteza de 
aruncare a scaunului din cabină, 
pentru ca să se evite lovirea scau- 
nului şi a pilotului de ampenajul 
vertical. Pentru avioanele superso- 
nice, viteza inițială de „aruncare“ 
a scaunului depășește 18—20 m/s, 
ceea ce sporeşte foarte mult accele- 
rațiile (deci şi suprasarcinile) care 
acționează asupra pilotului în md 
mentul catapultării. 

Spre a evita acest inconvenient, 
unii constructori au realizat scaune 
care ве catapultează în jos, reducind 
considerabil viteza de catapultare, 
deci şi sorei. ов 

După catapultarea la viteze super- 
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sonice, în fata scaunului se formează 
ins& unde de soc intense, care pot 
cauza pilotului leziuni grave. 
Pentru ca undele de şoc să nu 
acționeze direct asupra pilotului, 
scaunul catapultabil pentru viteze 
supersonice a fost prevăzut în faţă 
cu un mic „ecran“ trapezoidal, mon- 
tat în virful unui brat telescopic. 
Undele de șoc provocate de „ecranul“ 
scaunului generează, la viteze super- 
sonice, 0 adevărată „capsulă“ conică 
de aer, care 0 scaunul, pro- 
tejind în mod satisfăcător pe pilot. 
Bineînţeles, datorită înălțimilor și 
vitezelor mari, pilotul trebuie să 
poarte mască de oxigen si un costum 
special de „scafandru aerian“, care 
să reducă efectul suprasarcinilor în 


„ momentul catapultării, iar apoi să-l 


protejeze de acțiunea factorilor stra- 
tosferici (frig, presiune scăzută etc.). 

La viteze de două-trei ori mai 
mari decit viteza sunetului, aerul 
din jurul avioanelor se încălzeşte 
excesiv datorită undelor de şoc foarte 
intense. De aceea, catapultarea cu 
scaune deschise, obișnuite nu mai 
este indicată. 


„Scaun capsulat“ sau „cabină 
ermetică“ catapultabilă 7 


Căutind să rezolve problema cata- 
pultării si paraşutării piloților din 
avioanele de vinătoare care zboară 
cu viteze mai mari de 2 000 km/oră, | 
a altitudini се depšsesc 20 000 
ie metri, constructorii sovietici au 
maginat şi au realizat noi instalaţii 


FA eee şi sigure. 


rimele proiecte prevedeau ,,in- 
Shiderea“ parțială a scaunului cata- 

iltabil între doi pereţi laterali, 
lisanți, confectionafi din tablă 
ire, dar foarte rezistentă. 
pmenzile au fost automatizate. 
pilotul acţionează maneta де - | 
ари аге, pereții culisanti se apro- | 
şi, concomitent, se deplasează 
е, închizind scaunul ca într-o 
sk neetanșă. Atunci toate legă- 

dintre avion si scaun se des- 
câpota cabinei este largată, 


A) x 
Undele de șoc formate în 


fața scaunului catapuitabi! 
cu și ford ecran” protector 


+ > 


Scaunul prevăzut cu 
„ecran* protector 
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[ЧЕ 


7 
ЕА - 


sutarea 


supersonice 


iar cartușul pirotehnic al mecanis- 
mului de catapultare explodeaza. 
Пира citeva secunde, ве deschid 
parasute-frinš stabilizatoare care 
reduc viteza de cădere a scaunului la 
25—30 m/s. Apoi, automat, „cutia“ 
se deschide, iar pilotul desprinzin- 
du-se de scaun, acţionează parașuta 
individuală. Întrucit rezultatele ex- 
perientelor n-au fost satisfăcătoare, 
constructorii s-au hotărît să „capsu- 
leze“ scaunele catapultabile, creînd 
mici „cabine“ ermetice; în interiorul 
acestora pilotul este ferit nu numai 


de acţiunea curentului de aer la. 


viteze supersonice, ci şi de influenţa 
presiunii atmosferice scăzute sau de 
frigul de la mari înălțimi. 

n literatura sovietică de speciali- 
tate sînt publicate amănunte despre 
„scaunul capsulat“, conceput pentru 
catapultări la viteze ce depăşesc 


— 


2000 km/oră. _ — 
A _ ёк. асотап- 
ن‎ dat 


بے 

de 0,25 de secunde 
o forță де împinge- 
re de 5400 kg) ca- 
tapultează ,,scau- 
nul capsulat“ din 
cabina avionului. Imediat se des- 

chide о paraşută de frinare (cu dia- 

metrul de 1 m), reducind viteza de 

cădere a scaunului la 90 m/s (după 

numai 3—5 secunde де la deschi- 

dere). Abia atunci se desface si calota 

parasutei principale (cu diametrul 

de 15 metri), care asigură aterizarea 

pilotului închis în „capsulă“ în cele 

mai bune condiţii. Un sistem pneu- 

` matic de amortizare micşorează mult 
şocul în momentul luării contac- 

tului cu pămîntul. În cazul ameri- 

zării, paraşuta se desprinde auto- 


După catapultarea ca- 
binei se vor deschide 
porasute de salvare 
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PIATRA la, ` 


` perimentează mul- 


mat, iar „scaunul capsulat“ pluteşte. 
Pilotul are la dispoziţie hrană, un 
post де radioemisie si rezerve de 
oxigen. La nevoie, printr-o supapă 
specială poate să respire aer din 
atmosferă. O trapă mare, de masă 
роо asigură pilotului o foarte 
ună vizibilitate. 
Unii specialiști au construit chiar 
„cabine catapultabile“. La comanda 
ilotului, scaunul se roteşte în sus, 
intrind sub cupola cabinei care, 
împreună cu peretele curb din spa- 
tele scaunului, alcătuieşte cabina 
etanșă catapultabilă. 
După ruperea 
prin explozie a le- 
găturilor care o 
fixau de avion, ca- 
bina este aruncată 
în sus cu о forță de 
cîteva mii de kilo- 
rame, dezvoltată 
e o mică rachetă 
instalată sub ea. 
Suprafete stabili- 


trodus în cabina cata- 
pultabilă, prin rotirea 
scaunului; Jos: Ca- 
bina este capsulata 
prin închiderea ei ег- 
metică cu spatele 
scaunului 


| 


te tipuri de cabine 
etanse catapulta- 
bile destinate avi- 
oanelor superso- 
nice de viînătoare si де bombarda- 
ment care zboară cu viteze de peste 
2 000 de km/ora. 

Este important de menţionat că 
rima cabină catapultabilă a fost 
ansată la 28 august 1929 deasupra 
aerodromului Bec de lîngă Orly 


(Paris). Este vorba despre „celula- 
paraşută“ construită după schiţele 
inventatorului romîn Anastase Dra- 
gomir (vezi „Ştiinţă si 
nr. 1/1960), 

Atunci, „celula-parașută“ a fost 
privită doar ca o interesantă nou- 


tehnică“ 


vate aviatică. Dar în zilele noastre 
catapultarea si paraşutarea pilo 
tului într-o cabină etanşă, îndrăz _ 
neata idee de acum 32 de апі а lui 
A. Dragomir, a devenit cea mai mo- 
dernă metodă pentru salvarea pil 
tilor si a echipajelor din avioane 
de luptă supersonice. 


Avion... sectionabil 


Pentru avioanele viitorului, a 
căror viteză va depăşi cu mult 2 50 
km/oră, specialiştii au ajuns Ла 
concluzia că numai sectionarea avio- ` 
nului, deci catapultarea părții din f 
tà a fuzelajului (unde este situată e 
bina), poate asigura salvarea piloti 
lui în condiţii de deplină securitate. 

Primele „avioane secon 
sint in curs de experimentare. Prin 
simpla apăsare a unui buton pilotu 
va pune în funcţiune complexa inst: 
latie automată „de avarie“. Un sis- 


tem de „ghilotine“ va tăia cablurile 
de comandă, conductele si celelalte 
е dintre partea catapulta- 
bilă și restul avionului, Apoi vor ` 
exploda suruburile speciale din punc- 
tele de îmbinare și, imediat, seva ` 
a iai racheta care aruncă în sus 
„botul“ fuzelajului. £ 
După catapultare, în cabina etanșă 
presiunea, temperatura si umidita- 
tea rămîn neschimbate, pilotul fiind ` 
complet izolat de mediul exterior. 


Stabilitatea în zbor a părţii cata- 
pultate este asigurată de două „am- 
penaje“ verticale si de o parașută- 
frind, confecţionată din benzi meta- | 
lizate. După 8—10 secunde decădere 
se deschid două-trei parașute rezis- ` pr 
tente, саге o aduc intactă pe Pămînt. 


Unul dintre cele mai noi tipuri 
de „avioane sectionabile“ are partea ` 
catapultabilă cu înveliş termorezis- 
tent confecţionat din aliaje de titan 
ратат cu patru suprafete stabi- 
izatoare lungi, două parașute-frină 
metalice, care se deschid succesiv şi 
o parașută principală, confectio- 
rată din benzi de material plastic. 

Cabina etanşă a avionului este 
echipată cu o instalaţie de răcire ca- 
re protejează pilotul împotriva încăl- 
zirii aerodinamice. Constructorii a- 
cestui mijloc de salvare modern spe- 


га са el va putea 
functiona cu suc- 
ces pînă la viteze 
de 3200 km/oră. 


Calcule, proiec- 
te, experimen- 
tari... 


Sistemele de ca- 
tapultare si para- 
sutare descrise nu 
pot fi studiate si 
perfectionate decit 
prin numeroase 
încercări experi- 
mentale. Desigur, 
= orice scaun sau ca- 

bină catapultabilă 
pentru viteze su- 
personice trebuie 
să fie verificat în 
cele mai grele con- 


Sus: Fazele catapultării în 
sus а scaunului cu pilot, 


Jos: Sectionarea părţii 
anterioare a re ir a 
împreună cu cabina pilo- 


tului 


ditii de funcționare, şi numai dacă 
au corespuns întru totul cerinţelor 
vor putea fi instalate pe avioanele 
de serie. 

Evident, cerinţe asemănătoare sau 
mai dificile se impun si la sistemele 
de catapultare si parașutare utili- 
zate in cosmonautica, care sint simi- 
lare celor folosite in aviatia super- 
sonica. 

Experiente amănunțite asupra mo- 
delelor de scaune si cabine catapulta- 
` bile se efectuează în suflerii aerodi- 
` патісе special amenajate. Însăstu- 

dii importante asupra instalaţiilor 

| de catapultare si asupra parasutelor 

pentru viteze mari, in conditii foarte 

apropiate de cele reale, se fac cu 

ajutorul unor cărucioare acţionate 

= de rachete — care se deplasează cu 

viteze foarte mari pe sine—si chiar 

cu „avioane - laborator“sau „rachete- 
laborator“. 

Ultimele experienţe de verificare, 

pentru fiecare scaun sau cabină cata- 


pultabilă, le execută îndrăzneţii 
piloţi si parașutişti de încercare. 
* 


Constructorii de avioane, in cola- 
borare cu medicii de aviaţie, piloţii 
şi parașutiștii de încercare, caută 
mereu noi procedee pentru părăsi- 
rea în deplină siguranță a avioane- 
lor supersonice avariate, îmbunătă- 
find continuu calităţile si perfor- 
mantele parasutelor pentru viteze 
mari. Constructorii de rachete, adap- 
tînd aceste sisteme de catapultare 
şi parașutare nevoilor cosmonauticii, 
asigură navelor cosmice încă o cale 
pentru aterizarea nevătămată,. 
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| CEL MAI MARE 
CU OGLINDĂ 


a Observatorul astrofizic al Aca- 
demiei de științe а U.R.S.S. din 
Crimeea, au fost terminate, nu de 
mult, lucrările de montaj ale celui mai 
mare telescop cu oglindă din Europa. 
Partea cea mai importantă а tele- 
scopului o constituie uriaşa oglindă cu 
un diametru de 2,6 m şi cu distanţa fo- 


cală de 10 m.(Menţionăm că în U.R.S.S., 
pînă în prezent, cel mai mare telescop 
avea o oglindă cu un diametru de 1,2 m). 

Pentru ,,topirea‘‘ oglinzii a fost con- 
struit un cuptor special prevăzut cu zeci 


de instalaţii automate de control. Sub 
supravegherea acestora timp de 5 luni 


de zile a durat aşa-numita „revenire 
fină“ a sticlei, necesară reducerii tensi- 
unilor interne. ,Semifabricatul“ de 
sticlă astfel obţinut cîntărea 5 tone! 
Pentru a şlefui această oglindă uriaşă 
la Uzinele de strunguri din oraşul Gorki 


a fost construită o maşină de rectificat 
specială. Prelucrarea, cu o precizie de 
sutimi de micron, a durat circa o jumă- 
tate de an. Suprafața рагађонса а oglin- 
zii a fost apoi acoperită cu un strat 
subţire de aluminiu. Oglinda finisată 
cîntărește 4 tone. Probleme deosebit de 
dificile au apărut atunci cînd a fost 
necesară instalarea acestei oglinzi uri- 
aşe. Ea a fost introdusă într-o ramă de 
oţel și prevăzută cu un echipament spe- 
cial, destinat echilibrării, în vederea evi- 
tării deformărilor ce pot să apară în 
urma încovoierii sub propria greutate, 
Ar fi greu să înşirăm toate soluţiile 
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ingenioase imaginate de specialiştii 
sovietici în asamblarea acestui imens 
instrument de cercetare. Partea meca- 
nică a fost astfel concepută încît tele- 
scopul, care cîntărește 62 de tone, poate 
fi uşor rotit cu mina, lucru ce pare 
aproape neverosimil. 


Comanda telescopului se face pe cale 
automată. Sistemele de acţionare, care 


totalizează peste 160 de electromotoare, 
permit urmărirea după un program di- 
nainte stabilit a unor obiective astro- 
пописе. Uriașul telescop este montat 
într-o clădire de o înălţime de 20 m, pre- 
văzută cu o cupolă (un lucru interesant: 
mişcarea cupolei şi a telescopului se 
„sincronizează“ prin intermediul unei 
mașini de calcul). 

Cu ajutorul noului gigant au fost ob- 
ţinute o serie de fotografii clare ale unor 
stele și galaxii extrem de îndepărtate. 
Pentru a ilustra sensibilitatea telesco- 
pului, care poartă numele academicia- 
nului G.A.Saim, cunoscut astronom 
sovietic, este suficient să spunem că, 
în condiţii atmosferice normale, cu aju- 
torul lui s-ar putea observa la Moscova 
lumina unui chibrit aprins la ... Vladi- 
vostok. 


Фар 


viermele 
de matase 


Asist. univ. ALEXANDRINA ADLER 


resterea viermilor de mătase este o ocupație plă- 
Бе cută, ușoară și rentabilă, accesibilă pentru oricine 
În raportul prezentat de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la plenara C.C. al P.M.R. din 30 iunie- 
1 iulie 1961 a fost subliniată importanţa ce trebuie acor- 
dată producerii unei cantități mai mari де sămînță де 
viermi de mătase si de calitate superioară. 

Producţia de gogosi, calitatea și cantitatea firului де 
mătase depind în foarte mare măsură de calitatea si 
starea sanitară a semintei. Din această cauză, crescătorii 
sericicultori nu produc ei singuri sdminta. Statiunile 
sericicole le încredințează pentru creștere, la începutul 
lunii mai, larve în vîrstă de o zi, urmînd ca imediat 
după ingogosare, la sfîrşitul lunii iulie, să fie predată 
recolta de gogoşi. 

O mare parte din gogosi, după ce sînt înăbușite în 
cuptoare speciale pentru а se distruge crisalida şi а 
împiedica apariţia fluturilor, trec în destinaţia filatu- 
rilor de mătase. Cele mai frumoase gogoşi însă, cu conturul 
cel mai perfect şi peretele compact, sînt alese cu grijă 
şi oprite de staţiunile de sericicultura | vederea obținerii 
semintei. Aceste gogosi sint transpor! în săli special 
amenajate în acest scop, prevăzute cu inventarul cores- 

punzător, în care se ca pă optime de tempera- 
„tură şi de umiditate. În a 18-а zi de la imgogogarea larvei, 
în urma străpungerii peretelui la unul dintre capetele 
gogosii, isi face apariția fluturele adult. Aspectulacestuia 
este deosebit întrucîtva de al celorlalți fluturi, deoarece 
are un corp ша! masiv, iar mișcările lui sînt greoaie si 
încete. Numai masculul, în căutarea femelei, dă dovadă 


de mai multă vioiciane, agitindu-si cu mare Viteză” 


aripile, care însă nu-l pot ajuta să zboare. După împe- 
rechere, fluturii sînt despărțiți de mina pricepută a utior 


lucrătoare cu experienţă şi fiecare femelă veste inchisă, 


într-o punguliță de hirtie perforată*„ Aici, după city: 


timp, ea va дейим. fiind învelite Ла exterior ` 


ă pe pereții де hirtie. 
corp if îi ramine încă 
ul verificării 
ТА sănătatea 


„en o substanță lip: а, se fixec 
După aceasta, femela moare, dar corpu 
mult timp alături de ouăle depuse, în 
gradului de sănătate. În acest fel se 
noii generaţii. | 

Interesante sînt transformările care survin in viata 
ouălor după moartea fe- 
melei. Îndată după fecun- 
dare, în fiecare ou începe 
formarea embrionului. 
Dar la numai citeva zile 
după aceasta, viata abia 
înfiripată isi întrerupe 
brusc cursul și parcă în- 
cremeneste pînă în primă- 
vara anului viitor. Singu- 
rul indice că totuşi em- 
brionul trăieşte este fap- 
tul că oul respiră şi pier- 
de treptat din apa de 
constituție Din acest 
punct de vedere, sămînța 
viermilor de mătase, deși 
adăposteşte germenul unei 
vieți ce aparţine regnului 
animal, se aseamănă cu 
sămînța plantelor. Întoc- 


АУ 
mai са $15йпїп{а vegetalăysămânța vierineltide mătase are 
nevoie de anumite condiţii pe toată durata Б 9 perio: 
de, trebuind să pregătească embriodulpentru g 5e putea re- 
deştepta primăvara la viata, o datã eu înmugutirea duzilor. 
În termeni ştiinţifici, acest sonm lung al embrionulu 
din oul viermelui de mătase, сате ocupă сеа mai таг 
parte din întregul ciclu vital а! insectei, se nuimest 
diapauză. Lunile de vară reprezintă prima ретјдаду а 
diapauzei. În acest timp, condiţiile de întreținere în 
localul în care se conservă sămânța sînt mai putin рге 
tioase. Încăperea respectivă trebuiesămfie lipsi 
umezeală, avînd о temperatură care trebuie тёш И 
între + 22 și + 25902 O dată cu fiteeperea узлы tem 
ratura trebuie să deserească si în locul de pa 
semintei pînă la сіхса 18°C. 
La sfîrşitul lunii august, pungulitele de hy 
chid, iar corpul fluturoaicei se studiază ш 
scop pentru a зе verifica dacă nu conține 
boli deosebit de periculoase pentru crescăto 
de mătase—pebrina, ce se transmite pë & 
În cazul cînd se descoperă microbul сат 
boală se distrug toate celulele în Ж 
şi siminta contaminată. Abia după „excel 
nului micrgs@opie Бе trece ia unirea seminței 
celulele. Pentru aceasta sînt necesare spălare 
ei de pe peretii celulelor de hîrtie. Această e 
anevoioasă, сате cere pricepere si indemim 
dacă este efectuată în condiții necoresp 
duce la pierderi mari. Spălarea si, rea 
termină de obicei de-abi@ineluma noiembrie. De acum 
începe iernarea seminței. Tot acum începe și a doua 
perioadă á diapauzei. să ча А 
In, timpul luñilorude iarnă, о deosebită atenție se 
acordă întreținerii semințet. În această perioadă, respi- 
tatia embriontilui devine mai accentuată si în strictă 
1 : care se păstrează 
cesară, sămînța 
pinză cu capacitatea 
“punct de vedere 


exame- 
` 


“detașarea 
' O operație 
пате, intrucit 
ZAtoare poate 


se introduce în cutii mici du 
de 10 g. Dar mai import у 
practic si deosebit Qe inte din punct de vedere 
ştiinţific este faptul că în timpul iernii siminta de vierme 
„de mătase аге пеуоје să treacă printr-o „cură de frig —să 


1 


ве iciculturá, sămînța închisă in cutiutele де pînzã 
introduce in camere-frigider, unde se păstrează la 
х peratura optimă ріпа la începutul lunii aprilie. 
“După aceasta, timp de citeva zile, temperatura creşte 
treptat ріпа la temperatura inițială а clocirii 
Operația de clocire se efectuează tot în cadrul stațiuni- 

lor care predau crescătorilor viermişorii în vîrstă de o 

21. Ceea ce rămîne de făcut în continuare de către serici- 

cultori este simplu și plăcut, rezumindu-se la hrănirea şi în- 
grijirea larvelor, la care se 
poate adăuga satisfacția 
unui studiu interesant pen- 
tru cei pasionaţi de cerce- 
tarea vieţii organismelor. 

În această frumoasă şi 
utilă muncă se pot antre- 
na cit mai multi. În mod 
deosebit poate fi antrenat 
tineretul, care, prin entu- 
ziasmul ce-l caracterizează 
şi ajutorul masiv pe care-l 
poate da, contribuie, ală- 
turi de crescătorii cu ex- 
perienta, la sporirea în- 
semnată a producţiei se- 
ricicole. 

* Pungulilele in саге se 
introduc femelele pentru de- 
punerea oudlor poarta denu- 
mirea de „celule“, 


acest titlu nu este nici de dome- 

niul fanteziei, nici de domeniul 
senzational, ci reprezintš rezultatul 
utilizării practice a unei metode în 
chirurgia cardiacă. 

Această metodă face posibilă opri- 
rea totală a circulaţiei pe o durată 
de peste 60 de minute, fără a aduce 
prejudicii organismului, și permite 
astiel să se efectueze intervenţii în 
boli cardiovasculare sau afecţiuni 
cerebrale Ja care numai cu clţiva ani 
în urmă nici cei mai iscusiti chi- 
rurgi nu îndrăzneau să se gindească. 
ste vorba de metoda circulaţiei 
acorporeale si hipotermiei pro- 
nde, care a revolutionat chirurgia. 

eastă metodă constă din coborirea 
temperaturii organismului pînă la 
aproape 0*C cu ajutorul unei „inimi 
artificiale“ care-l irigă cu singe ră- 
„cit progresiv, 


C eea ce anunţă asa de sententios 


~ Ideea răcirii organismului in 
scopul prelungirii stopului circula- 

tor total [ра completa а сїгси- 
latiei) а plecat dela о observatie co- 
типй: la începutul iernii, tempera- 
tura organismului unor mamifere 
(ursul, hamsterul etc.) scade rapid 
pînă la (+5)-(+8°C), fără a apărea 
nici un fel de manifestare patologică 


pa E жне 
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din partea organismului. Se spune 
despre aceste animale cà hiberneaza. 

e reprezintă această scădere ter- 
mică pentru organism? 

Citeva observaţii privind compor- 
tamentul hamsterului (un rozător hi- 
bernant) sînt edificatoare. În timpul 
hibernării acestuia, ritmul schim- 
burilor metabolice la nivelul tesu- 
turilor se reduce la 1/30 — 1/10 din 
metabolismul normal de repaus, ini- 
ma se contractă numai de & ori pe 
minut, circulaţia stngelui se înceti- 
neste de aproape 10 ori, presiunea 
medie a singelui scade cu 40-50 mm 
Hg, iar activitatea electrică a scoar- 
tei cerebrale tnceteaza. 

Cu toată starea de somnolenţă 
profundă în care se află animalul, 
sistemul său nervos rămîne totuşi 
activ, şi orice stimul dureros poate 
declanșa mecanismul de trezire şi 
reîncălzire a organismului. ; 

Cea mai lungă perioadă де hiber- 
nare neîntreruptă observată în labo- 
ratoare la hamster a fost de 114 zile. 

Ceea ce a atras atenţia în mod 
deosebit și a sugerat ideea posibili- 
tatii de a folosi această stare a orga- 
nismului în chirurgie au fost urmă- 
toarele fapte: deşi circulaţia singe- 
lui se reduce în mod impresionant 
la animalele în hibernaţie, irigarea 
ţesuturilor cu singe este suficientă, 
ceea ce înseamnă că 
în cursul menţinerii 
organismului la tem- 
peraturi joase consu- 
mul de oxigen scade 
foarte mult. Hipoter- 
mia de lungă dura- 
tă a organismului nu 
produce leziuni ire- 
versibile. La trezire 
animalele hibernante 
tremură violent ; tem- 
peratura părții ante- 
rioare a ог: anismului 
lor creşte la nivelul 
normal tn aproxima- 
tiv 3 ore, în timp ce 


Se pregăteşte sala 
de operat pentru 
о interventie chirur 
gicală pe cord cu 
circulaţie extracor 
hipoter- 


рогеаја si 
profunda 


mie 


{и пда 


partea posterioară ве а Па încă Ја 20°С. 
Această „temperatură diferenţială“ 
a organismului permite ca în primul 
rind să se restabilească activitatea 
creierului si a inimii $i demonstrează 
că este posibil să se răcească nu nu- 
mai un organism în totalitate, ci 
chiar numai o parte din el, 

Aceste trei observaţii fac, de fapt, 
legătura dintre somnul de iarnă al 
hamsterului sau ursului si actualele 
intervenţii chirurgicale complicate 
pe cord şi pe creier. 


x 


„Artificializarea“ acestor citorva fapte 
de observaţie din natură a fost la început 
timidă, deoarece răcirea bruscă a organis- 
mului este însoţită de declanşarea unor 
reacţii violente din partea acestuia, care 
pot duce chiar la instalarea unor tulbu- 
rări foarte grave, greu de combătut, cu- 
noscute sub numele de stare de soc. 

Însă cu ajutorul unor medicamente (sub- 
stantele curarizante, derivații de diben- 
zoparatiazină, sparteina, sărurile de mag- 
пети etc.) care efectuează o blocare tem- 
porară a punctelor de conexiune (sinapse) 
din sistemul nervos central, vegetativ şi 
eriteric apariţia acestei stări de воо a 
ost înlăturată gi a devenit posibilă ră- 
cirea organismului, - 


Consumul de oxigen al creierului si al 

inimii scade neuniform prin răcire. Țesutul 

cerebral îşi micșorează considerabil con- 

зити! de oxigen la 219, necesitățile cor- 

dului scad în mod corespunzător abia 
sub +10° 


La inceput răcirea s-a realizat fie prin 
cufundarea organismului „deconectat“ în 
băi de кеа, fie prin înfășurarea sa în 
saltele în interiorul cărora circula un 
amestec refrigerent, fie, în sfirgit, prin 
aplicarea de pungi de gheaţă în regiunile 
în care marile vase (artere şi vene) sint 
mai aproape de tegument. 

În condiţiile menţionate де refrigerare 
a organismului nu a fost depăşită însă 


SPRE PACIENT. 
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limita inferioară де +28°C decit în unele 


condiţii cu totul speciale. Această hipo- 
termie „moderată“ — cum 1 se spune — re- 
duce cu 15—20 la sută consumul de oxigen 
al ţesuturilor şi măreşte rezistenţa organis- 
mului la lipsa acestuia în așa măsură 
încît o oprire a circulaţiei de 7—8 minute 
nu este nocivă. Pentru corectarea unor 
leziuni simple (stenoza mitrală, defectul 
septal interatrial), această perioadă de stop 
circulator este suficientă. 

Există însă o serie numeroasă de defecte 
cardiace complicate, a căror corectare a 
impus necesitatea prelungirii stopului cir- 


Filtru», 
copcona, 


ج 
de depozil‏ 


culator şi, în онеши, a răcirii orga- 


nismului la temperaturi mai joase în ve- 
derea unei mai mari reduceri a consumului 
de oxigen. 

Dar, refrigerind cu ajutorul acestei me- 
tode organismul unui animal cu tempera- 
tură constantă (homeoterm) sub nivelul 
termic de +28°C, apare riscul unor grave 
tulburări funcţionale ale inimii, care se pot 
termina cu fibrilatia ventriculară (contrac- 
tii dezordonate, parcelare gi ineficiente ale 
ventriculului) sau cu oprirea cordului. De 
aceea, temperatura de +26°C este respecta- 
tă cu stricteţe de toţi specialiştii care 
utilizează această metodă. 

Astfel se explică eforturile depuse de 
cercetători în ultimii 10 ani pentru a găsi 
o soluție mai cuprinzătoare problemelor 
de patologie а cordului $1 vaselor. 

Soluţia actuală este răcirea organismului 
la temperaturi foarte scăzute sau aga-nu- 
mita hipotermie „profundă“, Faţă de 
hipotermia moderată, hipotermia profundă 
prezintă o serie de avantaje: răcirea + 
reincšlzirea organismului se obţin rapid: 
rezistența organismului la hipoxie (scăde- 
rea aportului de oxigen la ţesuturi) creşte 
considerabil, dat fiind că 1а +4*C consumul 
de oxigen se reduce cu peste 95 la sută. 
In acest fel, durata stopului circulator 
total poate [i prelungită pină la 60 de 
minute sau chiar mai mult, controlul ac- 
cidentelor și rezolvarea lor nu mai con- 
stituie o problemă, organismul aflindu-se 
tot timpul în circuitul funcțional al unei 
inimi artificiale. 


Ce efect poate avea 


арга Aparatură ЖА и 

; urmărirea schim- 
la peres foarte burilor gazoase 
опа seamă de ( oximetrucapno- 


faptul са si tempera- graf) 


tura animalelor care 
hibernează coboară 
rapid де la+36°C la +5*C, era 
de presupus că și organismul 
uman poate fi răcit la acest nivel 


Schema aparatului de circulație extra- 

corporeală (inimă, plamin artificial) mon- 

tat pentru hipotermie profundă. Alături: 

aparatul pentru electrocardiografi si elec- 

troencefalografi. Sus-stinga: schimbătorul 
termic 


Detector automat 
de niver 


2, (-€0,) 


Ggzeover 
езритасе 


Ротра. , 
aspirate, 
cardiotome 


termic fără risc dacă, bineînţeles, 
la кан frigului nu se asociază 
si acţiunea unui alt factor nociv din 
mediu, 

Un exemplu unic, în afara ori- 
căror circumstanţe ştiinţifice, a 
tost edificator în această privinţă. 

O noapte geroasă de iarnă și un 
vint rece prin părțile marilor lacuri 
ale Canadei au oferit cu cftiva ani 
în urmă prilejul unui remarcabil 
studiu al efectelor răcirii organis- 
mului uman la +16°C. Într-o astfel 
de noapte a fost adusă la spital o 
femeie aparent moartă, în virstă de 
33 de ani, căreia medicul de gardă 
i-a descoperit rare bătăi cardiace (12 
bătăi pe minut), cu perioade de 
oprire a cordului de 8 secunde, si o 
respirație superficială cu mari pa- 
uze (3—5 respiratii pe minut). Pre- 
siunea singelui, înregistrată cu un 
sfigmomanometru a fost zero, iar 
temperatura a fost de +16°C. Dato- 
rita unei rigiditati extreme a mug- 
chilor, mișcările pasive ale membre- 
lor nu erau posibile. Palparea globi- 
lor oculari lăsa senzaţia unei con- 
sistente de sticlă sau de gheaţă. Sin- 
gele, fiind foarte viscos, nu a putut 
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fi tras într-o seringă. I s-au admini- 
strat, intravenos, plasmă şi glucoză, 
dar ceea ce a fost esenţial pentru 
vindecarea miraculoasă a acestei pa- 
ciente este decizia medicului de a 
nu-i mai administra nimic şi dea 
o lăsa să se reîncălzească lent la tem- 
peratura camerei; după 20 de ore, 
temperatura organismului său a re- 
venit la + 36°С, 

Ulterior femeia a povestit cum și 
cînd își pierduse cunoștința; s-a pu- 
tut deduce astfel că răcirea 
organismului pînă la +16°C 
s-a efectuat în 9 ore. 

S-a presupus că fibrilatia 
ventriculară nu s-a produs 
entru că femeia consumas 
nainte alcool. 
Acest accident a demons- 


duce 
sus- 
а 


la temperaturi јоаве p 
modificări reversibile și | 
citat interesul pentru ac 
problemă. 

* N 


De la această observaţie pină 1 | 


aplicarea fn clinică а hipotermiei ` 


profunde s-au efectuat пштегоаве 


cercetări de fiziologie, biochimie, _ 
farmacodinamie si a fost necesară А 


о strinsă colaborare între medici, 
ae chimiști, biologi si in- 
gineri. d 

Realizarea hipotermiei profunde 
nu ar fi fost posibilă fără o cir- 
culatie extracorporeală. Circulaţia 
extracorporeală, imaginată si rea- 
lizată experimental pentru prima ` 
dată de Briukonenko în 1929, este 
astăzi o metodă perfecționată de substitu- 
ire temporară a activității inimii şi plă- 
minilor printr-un aparat cord-pulmon arti- 
ficial. Dacă pe circuitul de conectare a 
organismului la acest aparat se intercalează 
un schimbător termic, care să permită ră- 
cirea rapidă a singelui pompat de inima 
artificială“, se poate obţine simplu şi 


Cu.acest aparat se realizează anestezia _ 


bolnavului 


= 

= 
Е 

= 


trat că răcirea organismului 


“4, 


de contact si a micsora cantita- 


rapid scăderea temperaturii organismului 
la (+4°) — (+6°C.). 

În principiu, aparatul de circulaţie extra- 
corporeală (inima-plamin artificial) se com- 
pune dintr-un circuit biologic, mecanismele 
de pompare si aspiratie si o serie de dis- 
pozitive anexe. Circuitul biologic este con- 
stituit din rezervoare, dintr-un oxigenator 
(plămînul artificial), din tubulatură де ma- 
terial plastic (artere si vene artificiale), 
iar mecanismele de pompare dintr-o pompă 
arterială şi o pompă venoasă. Un sistem 
electronic controlează funcţionarea acestor 
două pompe, aşa încît aparatul se autore- 
gleaza. 

Dispozitivul de răcire şi reincălzire a 
singelui (schimbătorul termic) se montează 
pe linia arterială a aparatului de circula- 
tie extracorporeală. El este format dintr-un 
sistem de tuburi concentrice prin care cir- 
culă separat sîngele şi — în sens invers — 
apa rece sau caldă; răcirea singelui pina 
la +1°C se face într-un timp foarte scurt, 
deoarece pe de o parte trecerea apei reci 
se face la debite mari (8—20 de litri/mi- 
nut), iar pe de alta posedă o suprafaţă mare 
de contact la nivelul căreia se face trans 
ferul de frigorii sau calorii. 

Schimbătorul termic este construit din 
oţel inoxidabil, polisat, din sticlă gi din 


material plastic. Numărul tuburilor prin 
care circulă sîngele este variabil, lungimea 


Aparatul de circulaţie extracorporeală 


fs, 


lor este de 60—70_ cm, iar dia- 
metrul de 5 mm. În interiorul 
rui tub, pe toată lungimea 
se află о baghetă de 2.2 mm 
ime, plasată în centrul tu- 
ului, pentru a mări suprafața 


tea de singe necesară umplerii 
dispozitivului. 
Cu ajutorul acestui dispozitiv, 
temperatura organismului poate 
fi scăzută în aproximativ 15 mi- 
пије de la +36°C la 4°C si res- 
tabilită în acelaşi interval de 
timp. $ 
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Astăzi dispunem de ma- 
terial suficient experimen- 
tal în domeniul hipotermiei 
profunde pentru a ne pu- 
tea pronunta categoric în 
favoarea utilizării sale cli- 
nice. 

Într-o serie de cercetări 
efectuate la laboratorul de 
organe artificiale de la 
Spitalul clinic Fundeni, 
colectivul condus de prof. dr. 
Voinea Marinescu a stabilit că me- 
toda este foarte valoroasă; în pre- 
zent această metodă se aplică în cli- 
nica chirurgicală a acestui spital. 

Superioritatea hipotermiei profun- 
de constă în general în posibilita- 
tea de a prelungi stopul circulator 
total la o oră sau chiar mai mult, 
timp în care chirurgul poate opera 
în interiorul cavitatilor unei inimi 
complet inertă şi „uscată“. Apari- 
tia fibrilatiei ventriculare în timpul 
refrigerării sau reîncălzirii organis- 
mului — accident atit de temut în 
hipotermia moderată — încetează de 
a mai fi un risc grav, deoarece, or- 
ganismul fiind conectat la aparatul 
de circulație extracorporeală, acesta 


suplineste funcţia cardiacă de pom- 
pare a singelui. 


Este necesară о coborire asa de. 


pronunțată a temperaturii organis- 
mului ori același rezultat se poate 
obține la un nivel termic ceva mai 
ridicat? 

Aceasta а fost una dintre proble- 
mele care s-au pus în cercetările efec- 
tuate în laboratorul nostru, iar fap- 
tele de observaţie au dat un răspuns 
afirmativ. La același nivel termic, 
consumul de oxigen al ţesuturilor 
este diferit. În timp ce țesutul cere- 
bral îşi micşorează consumul de oxi- 
gen în mod considerabil atunci cînd 
temperatura organismului scade de 
la +36°C la +21*C, necesităţile in 
oxigen ale cordului scad în mod cores- 
punzător abia sub (+10%)— (+12°C). 
Reiese deci că, pentru a situa în li- 
mitele zonei de siguranţă toate {еѕи- 
turile, temperatura organismului tre- 


buie să coboare sub +10°C dacă este 
necesar ca stopul circulator total să 
fie mai mare de 10—15 minute. 

De altfel, la această temperatură 
şi schimburile gazoase se efectuează 
mai ușor. Cu cît temperatura orga- 
nismului scade, oxigenul dizolvat fi- 
zic în plasmă creşte pina cînd ajunge 
la valori de 10 ori mai mari decit 
valorile normale. Deoarece la această 
temperatură oxigenul se disociază 
greu din combinaţia sa cu -hemoglo- 
bina și, deci, sub această formă nu 
mai prezintă importanţă functio- 
nală organismul poate fi menţinut 
în viaţă fără hemoglobină. Binein- 
teles că înainte de reîncălzire tre- 
buie să se refacă stocul de globule 


roșii initial. 


Exploratorii Oceanului Antarctic 
au descoperit un fapt care sprijină 
afirmaţia de mai sus, si anume că 
sîngele „peştelui de gheaţă“ (Chaeno- 
cephalus) nu conţine nici o globulă 
rosie.Plasma acestuia are aceeași са- 
pacitate de absorbţie a oxigenului 
ca şi plasma umană şi conține numai 
urme de fier. Acest animal straniu 
transparent, care are aproape 70 cm 
lungime şi cîteva kilograme greu- 
tate, trăiește fără hemoglobină (ab- 
sorbtia oxigenului făcîndu-se direct) 
numai în apă extrem de rece. 

Pentru o scurtă perioadă, şi сїї- 
nele, de exemplu, poate fi adus în 
stare de a trăi ca Chaenocephalus. 

Vă veţi întreba, probabil, ce legă- 
tură are această istorioară despre 
un pește cu chirurgia cardiacă? 
Ea dă unele informații asupra limi- 
telor de securitate în cazul unor pier- 
deri sanguine mari în timpul ră- 
cirii cu ajutorul circulaţiei extracor- 
poreale și sugerează posibi- 
litatea substituirii sîngelui 
integral cu plasmă sau cu 
ser fiziologic în cursul re- 
frigerării. 

Cercetări biochimice efec- 
tuate în laboratorul nostru 
asupra comportamentului 
unor complexe епегдоеп- 
zimatice şi asupra trans- 
ferului de electroliți prin 
membranele celulare au a- 
rătat că toate modificările 
pe care le produce scăde- 
rea temperaturii se corec- 
tează chiar în cursul reîn- 
călzirii organismului. 
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Fără îndoială că această me- 
todă are perspective largi. Exis- 
tă în prezent premise experi- 
mentale саге пе indreptatesc să 
credem că nici scăderea tempera- 
turii sub 0° nu aduce prejudicii 
organismului. De exemplu, s-a 
constatat că trombocitele, cele 
mai sensibile elemente figurate 
ale sîngelui la manipulare ex- 
travasculară, se pot conserva 
numai suspendate într-o soluţie 
de glicerol 25% şi refrigerate 
la-79°C. Experiente efectuate 
cu alte tesuturi (muschi cardiac) 
au condus la aceeaşi concluzie. 

Asemenea cercetări sînt însă insuficiente 
pentru a se putea trage о concluzie certă. 

De aceea în colectivul nostru s-a luat 
hotărîrea de a se aborda si aceste probleme 
în actuala etapă, date fiind noutatea şi 
interesul lor ştiinţific. 

Hipotermia profundă reprezintă un uria 
pas înainte în chirurgia cardiacă; datorit 
acestei metode se pot opera astăzi afecțiuni 
cardiace congenitale foarte complicate (co- 
municarea interventriculară, comunicarea 
interauriculară de tip ostium primum, tri- 
logia, tetralogia si pentalogia Fallot, steno- 
za aortică, transpozitiile marilor vase, ane- 
vrisme aortice etc.). 

Sint o serie де afectiuni care nu pot fl 
introduse încă in lista acestora. Probabil 
că grefarea unei inimi normale sau înlo- 
cuirea definitivă a inimii bolnave cu o 
inimă artificială de dimensiuni mici, cu 
drept de locaţie în torace, va fi soluţia 
cea mai adecvată. 

Datorită grijii cu care partidul nostru 
tratează problema ocrotirii sănătăţii oame- 
nilor muncii, noi dispunem astăzi de mij- 
loacele necesare pentru a ne angaja chiar 
pe drumul greu al acestor ultime cercetări. 
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este tot unde зе pune pro- 

blema comprimšriiunui gaz 

— aer, oxigen, azot, amo- 
niac sau bioxid de carbon — intil- 
nim si compresoare. 

Diversitatea mare а utilizărilor а 
făcut ca mărimea si tipul compresoa- 
relor să fie foarte diferite. Dintre 
acestea au căpătat o largă răspîndire 
în special compresoarele cen- 
trifuge şi compresoarele cu pis- 
ton. 

Mai putin cunoscut este com- 
presorul elicoidal. 

Este vorba de un compre- 
sor cu două rotoare elicoidale, 
care „angrenează“ си mare 
precizie. Această  „angrenare“ 
se face fără ca cele două rotoa- 
re să vină în contact. Unul din- 
tre rotoare este cuplat cu un 
motor electric sau termic. Miş- 
carea primită de la motor este 
transmisă prin intermediul unor 
roti dinţate la cel de-al doilea 
rotor, astfel încît cele două ro- 
toare să fie permanent în „an- 
grenare“, realizindu-se un joc 
minim între flancuri. Joc minim 
există si între rotoare şi car- 
casă. 

În carcasă, la unul dintre capetele 
rotoarelor se găseşte orificiul de aspi- 
ratie a gazelor, iar la celălalt, orificiul 


de refulare. 4 A 
Gazul este aspirat (vezi figura de 


jos) în spațiul dintre dinți în timpul 
cînd acesta comunică cu orificiul de 
aspirație (a). Aspiratia are loc pînă 
cînd spațiul dintre dinţi, datorită în- 
virtirii rotorului, nu mai comunică 
cu orificiul de aspirație. După termi- 
narea aspiratiei, în spațiul dintre dinţi 
pătrunde unul dintre dinții celuilalt 
rotor (b). Volumul ocupat de gaz se 
micșorează pe măsură ce rotoarele se 
invirtesc, realizindu-se astfel compri- 
marea gazului. 
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Comprimarea se face pînă cînd spa- 
{101 respectiv, dintre dinți, ajunge la 
marginea orificiului de refulare (c). 
Compresorul este astfel construit încît 
în această poziție a rotoarelor gazul 
ajunge la presiunea dorită. 

În continuare, prin rotirea celor 
două rotoare, gazul este împins prin 
orificiul de refulare (d), spre utilizare, 


Vederea unui compresor elicoidal 


demontat 


sau este introdus într-o altă pereche 
de rotoare pentru ridicarea în conti- 
nuare a presiunii (comprimarea în 
două sau mai multe etaje). 

La un ciclu complet de învirtire a 
rotorului se face un număr de refulări 
egal cu numărul de dinţi ai rotorului, 
ceea ce micșorează la minimum efectul 
pulsatoriu de refulare. 

Evoluţia constructivă а compreso- 
rului elicoidal a insemnat de fapt 
evolutia formei rotoarelor, in vederea 
simplificării fabricaţiei lor. Initial, 
rotoarele aveau cite trei dinti, cu o 
formă asimetrică; astăzi, cea mai uti- 
lizată formă este cea cu profilele sime- 
trice, cu un raport de transmisie 6:4. 


Prelucrarea acestor rotoare este rela- 
tiv mai simplă și „angrenarea“ lor se 
face mai bine. 

Construcţia compresorului elicoidal 
permite funcționarea lui la turatii ridi- 
cate, variind între 10 500 де rotatii/mi- 
nut la mașinile cele mai mari (5 000m3 
minut) şi 500 de rotatii/minut la ma- 
ginile cele mai mici (0,5 m3/minut). 

Turatia mare a acestor com- 
presoare impune utilizarea unor 
reductoare mari, care determină 
pierderi de putere. Acest deza- 
vantaj este compensat de obti- 
nerea unor greutăți mai mici 
pe metrul cub de gaz refulat 
decit la celelalte tipuri de 
compresoare. ' 

întrucît nu există contact 
direct între rotoare şi nici int 
rotoare gi carcasă, nu vor | 
supuse uzurii decit lagărele și __ 
roţile de transmisie. De aceea, 
utilizarea compresoarelor eli- 
coidale este indicată pentru me- 
diile cu conținut mare de praf. 

Compresorul elicoidal poate 
să funcționeze fără ulei in gazul 
comprimat, ceea ce îl face foarte 
util în industria chimică și ali- 
mentară. Obţinerea gazului com- 
primat fără urme de ulei este foarte 
greoaie în cazul compresoarelor cu 
piston. 

Pentru compresoarele folosite in 
șantierele de construcţii și în uzinele 
metalurgice, unde ceața de ulei în 
aerul refulat nu constituie un impedi- 
ment, se injectează ulei în spaţiile de 
comprimare, ceea ce determină mic- 
şorarea pierderilor prin neetanseitati. 
O parte din acest ulei este recuperat 
prin filtrarea aerului refulat. 

Un dezavantaj al compresoarelor 
elicoidale este zgomotul mare pe care 
îl produc la frecvenţe înalte. Pentru 
micşorarea zgomotului se montează 
amortizoare pe partea de aspirație si 
pe cea de refulare, 


) + дар inat de vinif 


i vinului. Ea a fost folosită aproape nes- 


iy ` 


L noastre, ° 
‘Uriagele prefaceri care au avut loc în {ага noastră 


Mani au influenţat 
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fnesti departe, peste hotarele țării. 

n ы. оо ا‎ podgorii, vinurile sint 
produse în mari Şi moderne laboratoare-depozite, 
cărora, pe bunigdreptate, li se spun | mbinate de 
vinificatie*. Ой asemenea mare combinat де vinifi- 


сајле este cel Ploieşti. Să 


vinurile ce se obțin а 
Pietroasele etc. si-au,c 
În această podgdi 


Y 
oare. Asa a ара 
optime pentru 


transformării 


se pot însă realiza cel mai bine în cadrul combinatelor 
de vinificatie, construite recent, cum sînt cele de la 


• 
Tohani, Valea Călugărească, Murfatlar etc. Să пе 
oprim la cel de la Tohani. 

... Părăsind la Mizil şoseaua Ploiești—Buzău şi 
mergind spre nord, ajungi curînd în mijlocul viilor 
aparfinind gospodăriei de stat Tohani, situate pe 
prima terasă deasupra Bărăganului. Cit cuprinde 


ochiul, numai vii și vii. Aci s-au amenajat în ultimii 
ani noi plantaţii pe sute de hectare. Numai în pri- 


măvara anului 1960 au fost plantate 50 ha. Or, ca 
să vinifici producţia de pe 700—800 ha de vie, cum 
este la G.A.S. Tohani, trebuie instalaţii nu glumă. 
Cu asemenea instalaţii a fost utilat combinatul de 
vinificatie, în care se poate prelucra întreaga recoltă 
de struguri în cel mult o lună de zile. 
Combinatul apare ca o clădire masivă, care seamănă 
mai degrabă cu o uzină chimică sau ceva asemănător, 
Nu-i nicidecum o cramă de vinificaţie sau o pivniţă, 


Hala de stocaj, unde sînt frumos 
rinduite cisternele pentru vin, În 
| centru se află tabloul de coman- $ 
da de unde se conduc operatiile 
de cupajare a vinului etc. 


Ја Tohani 


cu care s-au obişnuit multi dintre noi. Clădirea prin- 
cipală ocupă o suprafaţă de 2 500 mp, iar alături, 
sub pămînt, sînt hrube pentru învechirea vinului si 
care, de asemenea, ocupă o suprafaţă de 2000 mp. 
Mai la o parte se află o altă construcție саге adăpos- 
teste instalaţiile pentru prelucrarea subproduselor din 
vin, dintre care cele mai importante sînt distilatele. 
Aici întregul proces tehnologic, începînd cu descăr- 
carea strugurilor din autocamioane și trecerea lor în 
presele speciale, se desfășoară mecanizat și în parte 
automatizat. ече 
Dar mai bine să urmărim» drumul strugurilor din 
‚ momentul cînd au fost aduşi din vie si pînă cind vinu) 
se trage în sticle și se expediază spre magazinele de 
desfacere. SY 
Din autocamioanele care fi aduc din vie, strugurii 
trec într-un buncăr si cînd ajung la o anumită can- 
titate se basculează automat. Sint împinși în egrafulo- 
pompă şi în curînd ajung în lin. Mustul de la lin se 
colectează în 12 cisterne, unde se tratează şi apoi este 
trimis în cisternelende fermentare. Се rămine de la 
lin se presează cu ajutorul preselor continue. Fermen- 
tarea în cisterne аге loc sub un riguros control, urmă- 
rindu-se printr-o serie de aparate. Dacă temperatura 
în timpul procesului de fermentare creşte prea mult, 
fapt care ar putea deprecia calitatea vinului, se face 
răcirea, artificială, aparatele respective declanşindu-se 
în mod automat, ЕЎ 
După fermentare, vinul este trecut în cisternele 
din hala de stocaj, care este o încăpere де dimensiuni 
mari: аге о deschidere de 30/33 m fără nici un stilp 
interior şi este acoperită de o boltă de beton de 12 m 
înălţime. Dacă aci s-ar amenaja o sală de spectacole, 
ar încăpea cca. 3 500 de spectatori. În mijlocul acestei 
săli sînt aşezate cisterne metalice de mare capacitate: 
5 000—50 000 de litri fiecare. Cisternele sint legate 
între ele prin tub n oţel inoxidabil și sint pre- 
văzute cu instalații automate pentru spălare. Aci se 
face cupajarea vinului pentru ase obţine sortimentul 
cerut. atiile sint conduse de la un tablou 
, де 


aqo š, nde se poate urmări realizarea ree: 
telor 8 ilite PA cale ştiinţifică, în laborator. Pro- 
cedindu-se în felul acesta, vinul nu vine de loc în.” 


contact cu aerul pind în momentul cînd consumatorul 
destundă sticla. А 

* Gi itorul se va întreba, si pe bună dreptate: oare 
un asemenea тій care se obţine atit de repede fără să 
fie trecut la învechit corespunde sub aspect gustativ? 
La combinat se realizează atit învechirea pe cale 
naturală cit = lartificială. Pe cale naturală, învechi= 
rea se face în butoaie de lemn așezate in hrubele 
despre саге am amintit si unde se pot! depozita 150 
vagoane de уіп. Cantitatea cea mai mare de vin se 
învecheşte însă pe cale artificială. Aplicarea acestei 


metode permite să se obţină vinuri би Însușiri si ` 
calităţi înttinite doar la vinurile supuse Invechirii » 


mai mulţi ani. Pentru realizarea unei Invechiri arti- 


ficiale, vinul se-răceşte pind la —1,5°C, ceea се аге» 


ca. efect depunerea substanţelor albuminoide si îmbu- 


nătăţirea calităţii. Asemenea rezultate se realizează * 


printr-o păstrare îndelungată. Tată cum în numai 
citeva ore se poate obţine un „vin vechi“ în toată 
regula, 

Am. | 
este prevăzut acest combinat. Mai trebuie amintită 
aci instalația pentru tratamentul cu bentonită sau 
alte substanţe, care are drept scop limpezirea vinului, 
staţia de filtrare, un vacuum ер А. concentrarea 
mustului, undê acesta fierbe la 4 
ajungind pînă la 800 g de zahăr la litru. Mustul con- 
centrat este folosit la corectarea vinurilor, 


pomenit шиша: citeva din instalaţiile cu саге 


€ şi se concentrează, | 


Instalații de mare гап- 
dament asigură o bună 
presare a strugurilor, De 


+ aici mustul este condus 


ргїп conducte metalice 
їп cisternele de fermen- 


— 


In fata combinatului de 
vinificatie s-a oprit un 
camion încărcat cu stru- 
“ч guri. De aici ei sint 
descarcati într-un bun- 


4 
2 саг, si astfel începe 
| procesul де vinificatie 


Drumul vinului încă nu s-a terminat. Urmează faza 
tragerii lui la sticle. Nu este o treabă tocmai ușoară 
căci se lucrează cu sute де mii de litri. Trebuie amintit 
că acest combinat are o capacitate de prelucrare de 
2 000 tone de vin, ceea ce înseamnă 2 000 000 sticle 
de 1 litru. Combinatul este prevăzut cu o instalaţie 
automată pentru spălatul sticlelor, cu o capacitate 
de 1 000 de sticle pe oră. De aici sticlele sînt trecute 
la maşina de umplut, care, de asemenea, umple pe 

Мога 4 000 de sticle de 0,750 de litri. Infundarea, eti- 
„chetarea н capsularea sticlelor se fac, де asemenea, 
la mașini speciale de mare productivitate. 

Ce s-a realizat prin darea în exploatare a acestui 
тате combinat de yinificatie? În primul rind se obţin 
vinuri. superioăre şi în partizi mari, fapt care asigură 
o păstrare şi comercializare rentabilă. În al doilea 
rind sporește foarte mult productivitatea muncii. 
Astfel, timpul de prelucrare se reduce de peste 10 ori 
fata de metodele vechi; personalul de deservire este 
de trei ori mai puţin faţă de întreprinderile vechi cu 
aceeași capacitate; prețul де cost al prelucrării se 

„reduce cu peste 50 la sută etc. 

_ Trebuie menţionat că proiectul acestui combinat 
este întocmit în ţară, iar constructorii au realizat o 
lucrare artistică. Interiorul combinatului pare un 
imens laborator modern utilat, care sclipeste de 
curăţenie. . 

Constructia Combinatului de vinificatie ' де la 
Tohani este о lucrare de mari proporţii саге se înca- 
drează în șirul celorlalte mari construcţii ce se execută 
astăzi pe întreg cuprinsul ţării noastre. 
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In anii regimului de democratie 
populară, multe oraşe ale Moldovei 
au început să se dezvolte cu paşi 
repezi, desteptindu-se parcă dintr-un 
somn adînc, de secole, la o viaţă 
nouă. Au apărut industrii noi, viata 
economică cunoaște un avint nemai- 
întîlnit în trecut, iar construcţiile 
de locuinţe si cu caracter social-cul- 
tural oferă noi condiţii de viata 
oamenilor muncii. 

În ultimii ani, datorită acestor 
condiții economice deosebit de favo- 
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rabile, 5-а trecut la faza reconstruc- 
{іеї socialiste şi la Iasi, lichidin- 
du-se situaţia necorespunzătoare a 
fondului de locuinţe, urmare a lipsei 
de preocupare din partea regimului 
burghezo-mosieresc. Pentru ridica- 
rea nivelului de trai al celor ce mun- 
cesc se construiesc în prezent locu- 
inte confortabile, spaţii comerciale 
moderne si se dotează noile ansam- 
bluri cu unităţile social-culturale 
necesare (şcoli, crese, cinemato- 
grafe etc.). 

După cum a arătat tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în expu- 
nerea la adunarea activului de partid 
din regiunea Iasi, în perioada 1960— 
1965 se vor realiza în orașul Iasi 


w? 


tectură, prea putin puse în valoare în trecut. 

Pină în prezent s-au executat sau sînt 
în curs de execuţie o serie de asemenea 
ansambluri moderne, ca, de exemplu, 
complexul din Piaţa Unirii, cartierele 
Tudor Vladimirescu, C.I. Parhon etc. 
De asemenea s-au realizat noi cămine 
ра cazarea studentilor si multe alte 

ucràri importante. 

În cele de mai jos dăm unele amănunte 
despre ansamblurile foarte interesante care 
se vor construi pe ambele maluri ale rfu- 
lui Bahlui. 
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Perspectivă de ре malul drept а! Bahluiului 


12 000—43 000 de apartamente noi, 
ceea ce înseamnă că peste 1/3 din 
populaţia oraşului se va muta în 
această perioadă în locuințe noi. 
Amplasarea si executarea noilor 
construcții de locuinţe se vor desfă- 
sura pe baza unor detalii de sistema- 
tizare si proiecte de ansamblu pe 
cartiere, care se încadrează în schița 
de sistematizare a orașului lași. 
Tinind seamă de indicaţiile condu- 
cerii de partid şi de stat, la con- 
structia noilor cartiere де locuinţe 
se va urmări obținerea unui aspect 
arhitectonic atrăgător, avindu-se în 
vedere anumite particularităţi speci- 
fice orașului, precum şi existența 
unor importante monumente de arhi- 


Compoziţia ansamblurilor va fi 
tratată diferit pentru fiecare mal, 
datorită atît condiţiilor de teren cit 
și în vederea încadrării în aceste 
ansambluri a unor perspective spre 
unele monumente de arhitectură. 
Pe malul drept se prevede executarea 
a 9 blocuri cu parter + 4 etaje, 
cuprinzind 340 de apartamente, 
dintre care cea mai mare parte cu 
două camere. Ca sistem constructiv 
se preconizează pereţi din panouri 
mari sau zidărie portantă cu planşee 
prefabricate din fișii ceramice. Da- 
torită industrializării metodelor de 
construcţie se va reduce durata de exe- 
cutie a apartamentelor'şi se va realiza 
o îmbunătăţire calitativă a execuţiei. 
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Pînă la intrarea în funcţiune a 
centralei de termoficare, încălzirea 
blocurilor se va face centralizat, de 
la o centrală termică de cartier. 

Pe malul sting al riului Bahlui 
se prevede construirea a 6 blocuri cu 
cite 10 etaje, realizindu-se aici 264 
de apartamente, dintre care majori- 
tatea cu cite 3 camere. Pentru a asi- 
gura o bună luminozitate a tuturor 
apartamentelor si o justă încadrare 
urbanistică a blocurilor „turn“ în 
spaţiul verde ce se va crea în această 
zonă, blocurile vor fi amplasate la o 
distanţă de cca. 70—80 m unul de 
celălalt. Desi în fiecare bloc sînt 
numai cite 40 de apartamente, care 
ar putea fi deservite de un singur 


ascensor, totuși, pentru a crea con-. 


ditii de locuit cit mai confortabile, 
s-au prevăzut două ascensoare în 
fiecare bloc. 

Datorită unor condiţii obiective, 
cum ar fi condiţiile grele de fundare, 
seismicitatea, constructorii au adop- 
tat sistemul „fagure“, adică cu ziduri 
transversale și longitudinale între 
apartamente, din beton armat de 


15 cm grosime, stilpi pe perimetrul 
clădirii şi planşee monolite de beton 
armat. Pereţii exteriori se propun a 
fi executaţi de 29 cm grosime, din 
cărămidă cu goluri verticale. 

Încălzirea acestor blocuri este cen- 
trală, agentul termic fiind apa cal- 
dă, furnizată de o centrală termică 
mică a cartierului, care în momen- 
tul termoficării orașului se va trans- 
forma într-un nod termic în reţeaua 
de termoficare. 

Desigur, pentru întregul ansam- 
blu vor fi necesare o serie de amena- 
jări exterioare, ca drumuri, alei, 
spaţii verzi, locuri de joc pentru co- 

ii, deoarece se intenţionează trans- 
ormarea acestui cartier într-un vast 
spaţiu amenajat legat de noua espla- 
nadă de-a lungul riului Bahlui, ofe- 
rind, pe lingă condiţii bune de 
locuit, şi condiţiile corespunzătoare 
de odihnă şi agrement. 

De asemenea, se vor rezolva din 
timp amplasamentele pentru o serie 
de alte construcţii ce se vor putea 
realiza în viitor, ca, de exemplu, 
școala elementară, crega-gradinita, 
ansamblul comercial etc., necesare 


Blocurile turn de pe malul sting 
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pentru deservirea locatarilor din 
noile blocuri. Nu trebuie pierdut din 
vedere са in пош! ansamblu ве vor 
muta cca. 600 de familii, adică 1 500 
—2 000 de oameni, care, pe lingă 
locuinţa propriu-zisă, vor avea nevoie 
de o serie de asemenea dotări. 

Studiile pentru ansambluri impor- 
tante de genul celui de pe malurile 
Bahluiului se coordonează şi cu 
ansamblurile învecinate, astfel încît 
să existe o mai bună organizare din 
punctul de vedere urbanistic și) 
eventual o mai bună folosire a dotă- 
rilor. În acest sens, noul ansamblu 
a fost studiat şi ca perspectivă ce se 
deschide spre Palatul cultural şi 
alte monumente valoroase ale ve- 
chiului Iaşi, iar din punctul de 
vedere al folosirii unităţilor social- 
culturale acest ansamblu va putea 
beneficia de noul cinematograf de 
1 000 de locuri ce se realizează în 
ansamblul din Piaţa Unirii. 

Iată un nou complex de locuinţe 
ce imprimă vechii cetăţi a Iașilor 
pecetea timpului nou, a succeselor 
oamenilor muncii în desăvirşirea 
socialismului în patria noastră, 


al Bahluiului 
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tomi si stele... Douš lumi їп 
A aparenţă diametral opuse; infi- 

nitul galaxiilor îndepărtate îm- 
pinzite еп stele uriașe roșii și pitice 
albe, cu planete stinse și astri lazurii 
şi lumea ciudată a atomilor şi a parti- 
culelor elementare. Două lumi dife- 
rite, una se întinde la distanțe uriașe, 
inimaginabile (noi deocamdată am 
ajuns să pătrundem doar la o adincime 
de cca. 10 miliarde de ani-lumină), 
cealaltă se restringe la a zecea miime 
dintr-o miliardime de centimetru. Și 
totuși infinitul mic și infinitul mare 
au multe trăsături comune. În primul 
rind, amîndouă sînt materiale: ori- 
unde ne îndreptăm în univers, în mi- 
сто sau în megacosmos, vom intilni 
aceeași structură a materiei. Hidro- 
genul, elementul chimic cel mai sim- 
plu, este la fel pe Pămînt sau pe Soare, 
în materia interstelară sau pe aștrii 
îndepărtați. Şi același lucru s-ar putea 
spune si despre celelalte elemente, 
despre atomii acestora. A doua ase- 
mănare o constituie faptul că atît uri- 
aşele galaxii, orașe astrale, ce contin 
sute de miliarde de stele, cit si micile 
nuclee atomice sînt guvernate de legi 
obiective, legi care pot fi cunoscute 
şi care sint descifrate treptat. Pentru 


a elucida tainele acestor două lumi, 
omül a construit instalații de o com- 
plexitate nemaiîntilnită. Uriaşele acce- 
leratoare de particule, care ne ajută 
să înțelegem enigma particulelor ele- 
mentare, și telescoapele sau radiote- 
lescoapele gigantice, ce-și întind ten- 
taculele invizibile spre bezna Cosmo- 
sului, sint exemplele cele mai grăi- 
toare care dovedesc si ele în mod 
incontestabil valabilitatea ideii uni- 
tății materiale a lumii. 

Omul, cercetind legile naturii si 
patrunzind din ce in ce mai adînc în 
Cosmosul mic si mare, a luat contact 
cu o serie de fenomene specifice fiecă- 
rei game din scara infinită de mărimi 
a universului. 51 aceste observaţii, la 
început ciudate, l-au făcut să se con- 


„vingă că nu de fiecare dată este posi- 


bilă o analogie perfectă între fenome- 
nele ce au loc la diferite scări. Astfel, 
de exemplu, lichidele care dintr-un 
vas răsturnat se varsă pe pămînt 
rămîn lipite sub forma unei picături 
pe vîrful unei pipete, iar unda ce brăz- 
dează oglinda verde a lacurilor nu 
poate fi reprodusă într-un pahar. Cu 
schimbarea scării se schimbă deseori 
şi fenomenele, se schimbă forțele ce 
acționează, mai precis apar forțe noi 
ce la scara nouă au o pondere mai mare. 
Așa se întîmplă că asupra picăturii 
acționează mai intens forțele molecu- 
lare decît cele gravitaționale. De 
multe ori, această  necorespondență 
împiedică pe oamenii de știință să 
extrapoleze observaţiile cunoscute în- 
tr-un domeniu nou descoperit, crein- 
du-se impresia greșită că în natură nu 
ar exista o unitate deplină a fenome- 
nelor. Realitatea este însă alta: de 
fiecare dată cu schimbarea scării la 
care se desfășoară evenimentele intră 
în acțiune cu o nouă greutate specifică 
alte forte, alte elemente fenomenolo- 
gice. Încă un exemplu: atunci cînd 
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pentru prima dată trebuia să se dea o 
imagine a atomului savantii si-au 
imaginat un model asemănător cu cel 
planetar. Electronii se învîrtesc în 
jurul nucleului central, asemenea pla- 
netelor în sistemul nostru solar. Mai 
tîrziu, după ce oamenii s-au lovit de 
o nouă proprietate, fundamental deo- 
sebită de cele observate pînă atunci — 
cuantificarea energiei (existența unor 
porții minime de energie) — , modelul 
planetar a fost înlocuit cu unul nou, 
care ține seamă de faptul că poziția 
electronului pe orbită nu poate fi de- 
terminată decît cu o precizie oarecare. 

Asa, încetul cu încetul, au fost dez- 
văluite fenomene noi și legi noi, eve- 
nimente de o diversitate uimitoare, iar 
pe scena fizicii moderne au apărut, 
pe lîngă forțele clasice, altele noi, 
араг па unui cerc de probleme le- 
gat de infinitul mic al nucleului ato- 
mic. 

Și acum să mutăm acțiunea într-un 
alt domeniu. 

4 octombrie 1957... Începe o eră 
nouă. De pe Pămînt se desprinde pri- 
mul corp creat de om şi pătrunde în 
Cosmosul apropiat. Nici patru ani 
n-au trecut de atunci gi se înfăptuieşte 
visul a zeci de generaţii: Iuri Gaga- 
tin si Gherman Titov înscriu primele 
orbite în jurul celei de-a treia planete 
a sistemului solar. Al doilea zbor nu 
mai e o simplă înconjurare, ci este o 
adevărată călătorie cosmică pe o navă 
comandată şi navigată de om. Asaltul 
Cosmosului continuă... Tara construc- 
torilor comunismului lansează cu o 
precizie uimitoare noi și noi rachete 
cu mai multe trepte purtătoare ale 
navelor cosmice ce mîine poate vor 
brăzda întinsurile spațiului interpla- 
netar. Contactul nostru cu macrocos- 
mosul devine din ce în се mai strîns. 
Omul a pătruns în spațiul cosmic gi 
este în măsură să culeagă informaţii 
nemijlocit din acesta. Astronomia a 
devenit o disciplină activă. Lumea 
care înainte ne era accesibilă numai 


În titlu: Galaxie spirală ușor înclinată. Multe taine pre- 
zintă încă asemenea sisteme. S-a constatat că în ramurile 
spirale ale galaxiilor acționează forte deocamdată necunos- 
cute, care fac ca acestea să se bucure de o stabilitate foarte 
mare. Caracterul acestor forțe, ce imprimă o „viscozitate“ 
nemaiîntilnită unui sistem care constă din sute de mii de 
stele fierbinți, încă nu se ştie. Un lucru este sigur: avem 
de-a face cu forte diferite de cele gravitaționale. 


(4) Cozile cometelor au o comportare ciudată. În loc să 
fie atrase de Soare, ele iau poziţia unor „umbre” luminoa- 
se proiectate în direcția opusă Soarelui. Mult timp s-a 
presupus că presiunea luminii le împinge şi astfel poate fi 
ușor explicată această anomalie. Savantii au descoperit 
însă că presiunea luminii este insuficientă pentru a în- 
drepta cozile cometelor în poziția lor stranie. 


(3) Galaxie spirală din constelația Andromeda. În planul 
ei ecuatorial se vede o dungă neagră creată de substanța 


difuză interstelară netransparentă. 


(3) Galaxie de formă neordonată NGC-4 449. Este una 
dintre galaxiile tinere ale universului vizibil. Luminozi- 
tatea mare a centrului se datorește prezenței hidroge- 
nului interstelar ionizat la temperaturi înalte. 
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cu ajutorul telescoapelor a devenit 
obiectul unui studiu direct. Stațiile 
interplanetare automate au efectuat 
măsurători în imediata apropiere a 
Lunii, au fotografiat reversul aces- 
teia, transmitind de la distanțe cosmice 
imaginea feței care părea ascunsă pen- 
tru totdeauna. 

Omul păşeşte spre alte planete şi 
fenomenele ce au loc pe scara siste- 
mului solar pot fi controlate direct, 
Devin posibile verificarea experimen- 
tală a unor aspecte concrete ale teoriei 
relativității (astfel, de exemplu, cu 
ajutorul sputnicilor şi rachetelor cos- 
mice se poate determina „paradoxul 
timpului“) şi culegerea unor noi date 
asupra forțelor ce guvernează lumea 
planetelor: forțele gravitaționale. Aces- 
tea, care la scară nucleară au o inten- 
sitate cu totul neglijabilă (cu cca. 
104° mai slabe, ceea ce înseamnă 40 
de zerouri după cifra 1), se părea că 
sînt singurele ce determină mişcarea 
pe orbită a aştrilor. Traiectoriile ra- 
chetelor cosmice sovietice devenite 
sateliți ai Soarelui au fost calculate cu 
mare precizie numai pe baza cunoas- 
terii legilor atracției universale. Asa 
îi spunem noi: atracție universală. 
Motivul este simplu: s-a observat că 
mişcarea planetelor în cadrul siste- 
mului nostru solar, precum si a siste- 
melor simple apropiate de acesta, este 
determinată exclusiv de prezența unor 
forțe care au fost descoperite încă in. 
secolul al XVII-lea de Isaak Newton 
şi s-au „extrapolat“ legile ce au rezul- 
tat de aici pentru întregul univers. 
Iată de ce această lege se numeşte 
legea atracției universale. Este ea 
oare valabilă pentru întregul univers 
sau există o scară la саге 151 pierde 
ponderea, devenind mai puțin impor- 
tantă, si pe scena fenomenologică apar 
alte forțe noi care sînt determinante 
pentru regiuni imense ale universului, 
pentru megacosmos? Si, într-adevăr, 
verificările practice ale legilor de 
atracție universală s-au efectuat numai 
asupra unor sisteme relativ simple: 
sistemul planetar, stele duble, triple 
sau multiple. În cazul unor îngrămă-! 
diri disperse formate dintr-un număr 
de cîteva zeci de stele, cu toate că 
există dovezi incontestabile asupra 
faptului că între acestea acționează 


forțele gravitaționale, nu se știe dacă 
nu apar cumva si alte tipuri de inte- 
ractiuni ce ar putea să pună în evi- 
dență existența unor alte tipuri de 
forțe comparabile ca intensitate cu 
cele gravitaționale. 

Pentru studiul teoretic și experi- 
mental al lumilor îndepărtate, în pri- 
mul rînd este necesară crearea unui 
anumit model care ar putea să explice 
măcar parțial comportarea în ansam- 
blu a sistemului. Acest lucru este de- 
terminat de faptul că examinarea unor 
caracteristici individuale (cum ar fi, 
de exemplu, traiectoriile) ale stelelor 
ce populează uriasele „oraşe siderale“ 
este cu totul imposibilă, gi astronomii 
sint pusi în situația de a se mulțumi 
doar cu cîteva date: vitezele instan- 
tanee ale’ sistemului şi densitatea 
acestuia. Pentru stabilirea modelului 
amintit, oamenii de știință folosesc 
deseori imaginea simplificată a unor 
fenomene cunoscute în lumea noastră 
restrînsă. Astfel, de exemplu, о gala- 
xie poate fi considerată ca un sistem 
format dintr-un număr mare de puncte 
materiale ce se atrag reciproc. În acest 
caz, „dispar“ toate caracteristicile 
generale ale sistemului, care este redus 
la asemenea puncte legate prin forțele 
de atracție. Un alt model admite o 
analogie între o îngrămădire de stele 
şi gaz. Galaxiile ce conțin sute de 
milioane, ba chiar zeci de miliarde 
de stele sînt „reduse“ astfel la un 
mediu gazos (cu sau fără viscozitate), 
și comportarea întregului sistem este 


analizată cu ajutorul unui asemenea: 


model simplist. 

Se pune întrebarea dacă este nevoie 
să discutăm de modele atunci cînd 
este vorba de a admite sau nu exis- 
tenta unor forte de alt gen decît cele 
gravitaționale? În primul rînd, nece- 
sitatea creării unor modele dovedește 
în mod convingător greutățile imense 
ce араг în fata astronomilor atunci 
cînd ei vor să studieze sisteme înde- 
părtate asupra cărora datele experi- 
mentale sînt extrem de reduse. Pe de 
altă parte, punerea în evidență a unor 
legi noi ce ar putea să guverneze gala- 
xiile îndepărtate sau sistemele de 
galaxii necesită de cele mai multe 
ori o analiză foarte minuțioasă, care 
poate să iasă din cadrul modelului. 


Ч CALEA LACTEE... 


De aici rezultă cît de complicată și de 
dificilă este cercetarea spațiilor side- 
rale, iar modelele nu sînt altceva decît 
o imagine simplificată a unui sistem 
extrem de complex. De multe ori, 
„elementul nou“ care apare (în cazul 
de fata, acele forte cu un caracter apar- 
te) nu se „leagă“ de modelul ales și de 
aceea o problemă importantă este 
aceea a dovezilor experimentale incon- 
testabile, a sesizării unor fenomene 
ce ar putea să ne dea indicații negre- 
site asupra existenței unor legi sau 
forte noi. Rezultatele ultimelor cerce- 
tări dispun de asemenea dovezi. Prima 
s-a constatat chiar în cadrul sistemului 
nostru solar. Este vorba de comete. 
Se știe că, sub acțiunea forțelor de 
atracție, coada cometei, constituită din 
substanță rarefiată, ar trebui să 
fie îndreptată spre Soare. Or, cozile 
cometelor sînt orientate întotdeauna 
în așa fel încît ele par a fi niște „um- 
bre“ luminoase, deci exact invers. 


Bine, bine, veți spune dv., dar savan- 
tul rus P.N. Lebedeev, încă la înce- 
putul secolului nostru, a arătat că 
asupra particulelor materiale suspen- 


date acționează presiunea luminii si 
ca atare comportarea stranie a cozilor 
cometelor poate fi uşor explicată. 
Mult timp se presupunea că totul este 
în regulă și „încălcarea“ legii atracției 
universale este doar aparentă. 

Ceea ce pare însă frapant este faptul 
că, în urma cercetărilor efectuate în 
ultimul timp, s-a constatat că presiu- 
nea luminii nu este suficientă pentru 
a da o explicație acestui fenomen. 
Care este intimitatea fenomenului încă 
nu se ştie. Cert este doar atît că forțele 
gravitaționale și presiunea luminii nu 
sînt singurele care ап influență asu- 
pra orientării substanței rarefiate a 
cometelor. 

O altă constatare și mai stranie: 
în unele galaxii s-a observat „scurge- 
rea“ cu viteze enorme a gazului din 
zonele centrale. De ce părăseşte gazul 
(atît cel ionizat cit si cel neutru) 
miezul sistemului, de ce forțele gravi- 
tationale nu-l retin? 

Multe asemenea întrebări se mai 
pot pune. În numărul următor vom 
continua dezbaterea acestor probleme 
interesante. 


~ 

n Таја obiectivului 

fotografic au fost a- 

duse citeva vaci cu 
niste ugere enorme, pli- 
ne doldora cu lapte. 
Fiecare dintre acestea d& 
anual peste 7 000 1 de 
lapte. In fermele gospo- 
dăriei agricole de stat 
Varias, regiunea Banat, 
sint multe asemenea e- 
xemplare — un fel de 
fabricute de lapte, cum 
le spun unii. Asemenea 
unor masini minunate, 
vacile consumă si trans- 
formă in lapte imense 
cantități de furaje. A- 
cesta este un lucru obis- 
nuit. Mai puţin cunos- 
cute sint însă numeroa- 
sele metode științifice 
aplicate la această gos- 
podărie în scopul spo- 
ririi producţiei de lapte. 

Una dintre primele 
metode. aplicate a fost 
aceea de a determina 
capacitatea de produc- 
tie a fiecărei vaci. Poate 
că unora le-ar părea 

“curios un astfel de în- 
ceput. Dar ginditi-va 
numai că „făbricuţele де 
lapte“, din care o bună 
parte fuseseră proaspăt 
cumpărate, пи aveau 
nici un indiciu care să 
arate precis ce cantitate de furaje 
pot să transforme în lapte în fiecare 
zi. Practic, muncitorii şi tehnicienii 
к нне au calculat ratii de 

rană pe care le-au mărit continuu 

pe măsura creșterii producţiei de 
lapte. Au făcut deci ceea ce în in- 
dustrie este cunoscut sub denumirea 
de „indicii tehnici-economici de uti- 
lizare a mașinilor“. 

S-a dovedit astfel că multe vaci 

ot da cîte 20 si chiar 30 litri de 
apte pe zi. 

Un rol important s-a dovedit că 
îl au furajele care stimulează pro- 
ductia de lapte. În acest scop, în 
gospodărie s-au folosit furajele su- 
culente, nutreţ însilozat și morcovi 
furajeri. Pe lingă că sint foarte 
gustosi si îmbunătăţesc digestia, 
morcovii furajeri mer ee tene laptele 
în provitamina A, atît de necesară 
în creşterea şi dezvoltarea tinere- 
tului. 

În calcularea raţiilor, specialiştii 
gospodăriei dau o mare atenţie ra- 
portului dintre unităţile nutritive 
si proteina digestibilă. Se știe că 
fără proteină nu este posibilă obti- 
nerea unor producţii ridicate, după 
cum excesul de proteină în ratie nu 
este economic, deoarece duce la creş- 
terea prețului de cost al laptelui. 
De aceea, furajele bogate în pro- 
teină, cum sînt concentratele, finul 


în 
cresterea 


vacilor 
de lapte 


ЈАВЕ А 


~ 


DEL 


de lucernă etc., sint cîntărite cu 
multă grijă. În medie, pentru fie- 
care unitate nutritivă revin cite 
90—100 g de proteină digestibilă 
și, în același timp, se asigură ra- 
portul fosfocalcic şi carotenul ne- 
cesar. 

În timpul iernii, o pondere în- 
semnată în volumul ratiei îl au 
furajele însilozate gi tăiţeii de sfeclă. 
Aceste furaje se dau diferențiat. 
De pildă, pentru a evita acidoza 
mărită în sîngele animalelor gestan- 
te, ca urmare a furajării cu porumb 
însilozat, în ultimele 1—2 luni de 
gestație acesta se înlocuieşte cu alte 
furaje, si în primul rînd cu morcovi. 

Una dintre metodele înaintate 
aplicate cu rezultate dintre cele mai 
bune la această gospodărie o con- 
stituie întreținerea animalelor în 
tabere de vară. Acestea sînt con- 
structii foarte simple și ieftine, ame- 
najate pe baza materialelor prove- 
nite din resurse locale. Cele patru 
tabere de vară pentru taurine au 
fost amenajate în apropierea locului 
unde se află conveierul verde. Un 
prim avantaj îl constituie faptul că 
se înlătură cu totul transporturile 
costisitoare de nutreturi verzi. Di- 
rectorul gospodăriei, tov. Luca Ilie, 
ne arată un calcul care demonstrea- 
ză posibilitatea obţinerii unor eco- 
nomii de zeci de mii de lei dacă 
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ducem animalele la locul 
unde se produc furajele, în 
loc ca acestea să fie cărate 
de către oameni de la dife- 
rite distanţe. Unul dintre 
nutreturile cele mai valo- 
roase folosite cu succes în 
timpul verii îl constituie 
lucerna verde, plantă bo- 
gată mai ales în proteină şi 
calciu. Vacile de lapte ti- 
nute în tabere de vară au 
dat în ultimii ani produc- 
ţii de lapte tot mai mari, 
a preţul de cost cel mai 
scăzut, 

De asemenea, în tabere 
de vară se intretin și ani- 
malele tinere. Beneficiind 
de nutreturi verzi din bel- 
şug, de aer liber şi soare, 
animalele tinere cresc să- 
nătoase și viguroase. Sub 
influența razelor soarelui, 
în organismul animalelor se formea- 
ză vitamina D, denumită si antira- 
hitică. 

De la începutul lunii mai și pînă 
la sfîrşitul lunii septembrie, anima- 


Animalele tinere, şi îndeosebi vi 
teii, sînt îngrijite cu o deosebită 
atenție. Zilnic viteii sint scosi în 
aer liber pentru a le fortifica or 


ganismul 


O parte din vacile selecționate 


din rasa Baltata romineasca 


„Partidul și guvernul аи incredin- 
tot gospodăriilor de stat sarcina de 
a deveni mari întreprinderi agricole 
socialiste, care să dea mari cantităţi 
de produse agroalimentare pentru а- 
provizionarea populaţiei și a indus- 
triei și, totodată, să fie un model de 
agricultură socialistă pentru gospo- 
dăriile colective, să le aprovizioneze 
cu seminţe din soiuri de înaltă pro- 
ductivitate, cu material sdditor si 
animale de rasă." 


(Din cuvintarea tovarăşului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej la încheierea 
Consfătuirii pe ţară а țăranilor 
colectivigti.) 


lele pășunează zilnic, iar tn unele 
perioade primesc nutrefuri verzi din 
conveier. În condiţiile gospodăriei 
s-a dovedit foarte avantajos conveie- 
rul verde format din plante furajere 
valoroase, cum sînt borceagul de 
tbamnă și borceagul de primăvară, 
lucerna și porumbul furajer. Pentru 
a spori resursele де nutreţuri verzi 
în gospodărie se extind culturile 
duble. Îndeosebi se seamănă porumb 
pentru masă verde. 

Potrivit regulilor stabilite de spe- 
cialişti, în gospodărie se aplică fu- 
rajarea rațională cu nutrefuri verzi. 
Una dintre metode o constituie obis- 
nuirea treptată a organismului ani- 
malelor cu consumul unor cantităţi 
mari de furaje verzi înainte de a 
fi scoase în taberele de vară. Bune 
rezultate se ора si prin organi- 
zarea păşunatului, care in zilele 
călduroase începe de dimineaţa de- 
vreme, se întrerupe în timpul arsitei 
şi continuă apoi pînă noaptea tirziu, 


w 


zeci de mii de litri de lapte inte- 
gral, se adaugă in hrană laptele 
smintinit. Pind la vîrsta de 6 luni, 
cînd se intarcš, viteii consumă, pe 
lîngă lapte integral, 400—450 1 de 
lapte smintinit. 
uncitorii gospodăriei aplică cu 
succes şi metoda alăptării vifeilor 
la biberon. . 
Rezultatele obtinute se urmàresc 
lunar prin cintarirea М mec ре 
fapt, cintarul агаїй clar eficacitatea 
aplicării diferitelor metode stiinti- 
fice. Viţeii in virstă de pina la 


6 luni cresc zilnic in medie în greu- 
tate cu 900 g. 

Dar să vedem ce metode stiinti- 
fice se aplică pentru îmbunătăţirea 
efectivului de vaci. De mai mulţi 
ani, în gospodărie se face selecţia 
vacilor după producţia de lapte, 
procentul de grăsime din lapte si 
după alte criterii. Vacile cu o pro- 
ductie mare de lapte sint înscrise 
în registrul genealogic. Se urmă- 
reste să se obţină vaci cu о capa- 
citate de producţie cit mai mare, 
care să transforme furajele consu- 
mate în cantităţi cît mai mari de 
lapte. 

Cu multă grijă sînt verificate în- 
susirile pe care le transmit taurii 
la urmași. În gospodărie se folosesc 
numai tauri proveniţi din părinţi 
cu шеш superioare. Taurii de 
mare valoare sint folositi la maxi- 
mum prin insšámintàrile artificiale. 

O metodă înaintată, aplicată cu 
rezultate bune în această gospodă- 
rie, o constituie întreţinerea anima- 
lelor in stabulatie liberă. De pildă, 


pentru juninci s-a amenaja un 
grajd cu 3 pereţi şi cu padocuri 


pie ruite. În padocuri s-au amena- 
jat silozuri la suprafaţă. Animalele 
se autodeservesc cu furaje însilozate 
şi cu furaje fibroase. 

Prin aplicarea acestei metode se 
cresc animale viguroase şi se înlă- 
tură aproape complet o serie de 
boli de creştere. Unul dintre avan- 
tajele principale îl constituie faptul 
că prin întreținerea animalelor în 
stabulatie liberă creşte de 2—3 ori 

roductivitatea muncii îngrijitori- 
or. În anul 1961, în gospodărie 
s-a amenajat și un grajd pentru 
întreţinerea vacilor de lapte în sta- 
bulatie liberă. 
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@ R.S.S. Bielorusa devine o regiune 
a chimlei. În curînd va intra în func- 
tiune prima parte a Combinatului de 
potasiu din Siligorsk, cel mai mare din 
Europa, şi s-a început construirea unui 
al doilea combinat de acest fel. Se 
află, de asemenea, în curs де construc- 
tie o rafinărie де ţiţei Іа Polotsk, ` 
un combinat de îngrășăminte minerale 
azotoase la Grodno, o uzină de fibre 
artificiale la Svetlogorsk. á 


@ În anii puterii sovietice, în 
R. S. S. Armeană au fost construite 
peste 30 de centrale electrice, care ` 
produc 2,7 miliarde kWh energie elec- 
trică anual, ceea ce depășește de l,4ori 
producția de energie electrică a Ru- 
siei ţariste din 1913. În prezent, în 
Armenia Sovietică se produce mai 
multă electricitate pe locuitor decit 
în unele tšri capitaliste dezvoltate, 
cum sînt Italia si Japonia, de 15 ori 
mai mult decît în Turcia, де 32 де 
ori mai mult ca în Iran. 


@ R.S.S. Azerbaidjană se pn- 


unicale din largul Mării Caspice. La 
100 km de Baku se ridică un oraș. 


Estacadele sale pătrund departe în 


peste 160 km. 


© R.S.S. Uzbekš ocupă primul loc ` 
în Uniunea Sovietică în privința rezer- 
velor de gaze naturale, care sînt egale 
cu peste 2 trilioane de metri cubi. 


@ Recent a intrat în funcţiune 
mina de cărbune cu exploatarea lazi | 
Kara-Kecin, situată la o altitudine de 
aproximativ 3 000 m în munţii Tian- 
şanul Central. 

Rezervele explorate ale acestui ză- 
cămînt sînt evaluate Іа | 200 milioane 
de tone. Grosimea medie a stratului 
la suprafață este de 40 m, iar în unele 
locuri atinge 74 m. 


Acestea sînt numai citeva din 
complexul de metode pi fa a apli- 
cate în Корона agricola de stat 
Varias. Cit de importantă este apli- 
carea lor se poate lesne constata 
din faptul cà productia de lapte pe 
сар de уаса furajata a crescut de 
la 2 848 1, cit s-a realizat in anul 
1959, la 4665 1 in anul 1960. In 
anul 1961 productia de lapte a 
crescut si mai mult. Gospodăria 
şi-a realizat planul anual la lapte 
cu două luni mai devreme. Mun- 
citorii si tehnicienii gospodăriei 
caută să aplice mai multe asemenea 
metode științifice pe baza cărora să 
obțină tot mai mult tapi la un 
preț de cost tot mai redus 


dreste си schelele sale petrolifere ` x 


întreg pe stilpi — Neftianiie-Kamni. _ 


mare, avînd о lungime totală де || 
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Ştiţi cum se naviga pe vremea lui 
Magellan si a lui Columb? 

Ei navigau pe lingă țărm pînă 
cînd ajungeau la latitudinea dorită, 
apoi mergeau spre est sau spre vest 
de-a lungul paralelei, pînă la alt mal, 
iar apoi din nou de-a lungul lui pînă 
cînd ajungeau la destinație. De altfel 
nici nu puteau naviga altfel, deoarece 
pe atunci ei nu ştiau să determine 
longitudinea. Latitudinea o aflau însă 
destul de ușor. Mai tîrziu s-a desco- 
perit o metodă simplă pentru deter- 
minarea longitudinii. Pe navă s-a 
montat un ceas de bord potrivit după 
ora Greenwich. S-a determinat ora 
locală după Soare și s-a calculat lon- 
gitudinea în funcție de diferența între 
ora locală și ora meridianului zero 
Greenwich. Pe timpul lui Columb si 
al lui Magellan însăși problema ceasu- 
lui care să măsoare timpul exact era 
practic de nerezolvat. Abia după 200 
de ani s-a construit un cronometru 
maritim care putea măsura precis 
timpul; acesta a fost primul automat 
adevărat. 

Dar de ce denumirea.de „navă-auto- 
mat“ sună azi neobișnuit, desi nu ne 
miră cînd auzim de nave cosmice au- 
tomate, de trenuri conduse de mecani- 
cul automat? De ce arămas în urmă na- 


navigației este azi la fel de necesară 
ca а oricdrui alt mijloc de transport. 
Navele itime moderne sînt în- 
zestrate cu multe aparate automate 
care îndeplinesc rapid şi exact munca 
mai multor specialişti. 

Aparatura hidroacustică modernă 
permite determinarea adincimii mării 
nu numai sub navă, dar chiar și la 


asi Бе ştie doar că automatizarea ` 


„distanțe mari în fata acesteia. Son- 


dele  ultrasonice permit detectarea 
tuturor piedicilor submarine care ar 
putea pune în pericol vasul. 

Dar se ştie că vasele sînt pindite 
de fel de fel de primejdii chiar şi la 
suprafața mării. Omenirea nu a uitat 
cum a pierit gigantul oceanelor, trans- 


‘atlanticul „Titanic“, ciocnindu-se de 


un aisberg. Astăzi însă asemenea ca- 


tastrofe sînt excluse datorită radio- 


locației. Oricît ar fi de deasă ceața, 


marinarii „văd“ la mare distanță ob- 


stacolele la suprafața apei. Radio- 
locatoarele scrutează atent orizontul, 
indiferent de condițiile atmosferice, 
şi previn din timp pe marinari pentru 
a se feri de stînci sau de alte obstacole 
ce le-ar ieși în cale. 

Navele mari ale flotei sovietice 
sînt echipate cu cîte două radioloca- 
toare independente, unul pentru dis- 
tante mari și unul pentru distanțe 
mici. 

Vechile busole magnetice clasice 
dădeau mult de furcă navigatorilor, 
din pricina erorilor pe care acestea le 
dau adesea în determinarea direcției 
de navigație. Noua busolă giroscopică 
indică direcția mult mai precis şi 


corectează singură abaterile de la ruta 
stabilită. 

Radiotehnica modernă este azi pri- 
mul ajutor al marinarilor de cursă 
lungă. Încă-din antichitate farurile 
îi ajutau pe navigatori să găsească 
drumul bun. Astăzi există radio- 
faruri. Aparatele de bord, prin semna- 
lele acestora, determină poziția navei 
pe harta marină, fără a mai fi stîn- 
jenite nici de ceața cea mai deasă și 
nici de vreun alt factor care ar îm- 
piedica vizibilitatea. 


Aparatura de radionavigatie sea- 
mana cu cea folosită în aviație, desi 
sarcinile „timonierului automat“ sint 
mai complicate decît ale „pilotului 
automat“ de pe avioanele moderne. 
Într-adevăr, aterizarea, de pildă, nu 
diferă practic de la un aerodrom la 
altul, însă nu există două rade sau 
două porturi asemănătoare. Deși as- 
tăzi există automate care dirijează 
aterizarea avionului, navele sînt con- 
duse în porturi de un om, de un pilot 
care cunoaşte la perfectie portul гез- 
pectiv. Nava nu trebuie numai con- 
dusă în port, ea trebuie să acosteze, 
ceea ce este legat de operații foarte 
grele, Astăzi începe însă să se vorbeas- 
că din ce în ce mai mult de acostarea 
electromagnetică. 

Există o diferență mare între tona- 
jul mărfurilor transportate pe calea 
aerului si al celor transportate pe apă. 
Pe căile maritime se transportă greu- 
tăți de zeci de ori mai mari decît pe 
cele aeriene, Pînă cînd lucrările de ` 
încărcare şi descărcare a vaselor па | 
vor fi automatizate, nu se va putea + 
vorbi de o adevărată automatizare a 
navigației. Este însă dificil să auto- 
matizezi aceste operaţii, deoarece che- 
pengurile calelor au încă dimensiuni 
prea mici. În viitor, aceste chepenguri 


„se vor face suficient de mari si vor fi _ 


deschise. de mecanisme care există 
deja si se si folosesc. р; 
„Astăzi sînt utilizate din се in ce ` 
mai mult sistemele hidraulice, pneu- 
matice şi electrice. Miinile mecani- 
cului sînt înlocuite de aparate cu 
acțiune rapidă, care reglează direcția 
şi viteza de rotaţie a elicelor. 
“Nava modernă este o construcție 
complexă, foarte dificil de automa- 
tizat. A sosit însă momentul să ne 
gîndim la nava-automat a viitorului. 
Ea se poate construi si azi, însă în- 
treaga automatică ar trebui adaptată 
la mecanismele existente, ceea ce nu 
are o justificare practică. Trebuie 
create noi motoare „ușor automatiza- 
bile“, noi mecanisme de bord, de 
cîrmă si alte mecanisme necesare navi- 
gatiei si îndeplinirii sarcinilor acesteia, 
Va trebui probabil revizuit complet 
sistemul де încărcare 51 descărcare, 
de acostare etc. Abia după aceea se 
va putea trece la construcția navelor 
automate pentru flota comercială. 
Astăzi nu știm încă cum se vor re- 


"în condiţii optime, în funcţie de 


zolva aceste probleme; știm însă că 
soluția va fi legată de introducerea 
mașinilor cibernetice, care vor acționa 
ca mijloace pentru creșterea efica- 
citãtii muncii omului. 

În domeniul navigaţiei, ca şi în 
domeniul aparaturii mecanice de bord, 
a fost creată aproape complet baza 
teoretică si tehnică pentru automa- 
tizarea tuturor operațiilor. În prezent 
ne putem deja imagina transportul 
maritim automat al viitorului. 

Să ne imaginăm o călătorie cu o 
asemenea navă-automat, navă a unui 
viitor nu prea îndepărtat, 

Nava-automat se încarcă cu marfă. 
Macaralele de pe chei, în ai căror 
„ochi“ electronici mereu treji se citeşte 
o atenție permanentă, apucă contei- 
nerele și le aranjează cu grijă în cale. 
La сеа mai mică greșeală oricare, ша 
cara cheamă operatorul cu ajutorul 
semnalelor sonice. 

S-a terminat încărcarea, se dă sem- 
nalul de plecare. Operatorul de pe 
mal deconectează odgoanele magne- 
tice ale cheiului. Nava, aruncînd je- 
turi de apă din injectoarele secundare 
laterale, se depărtează de chei. Intră 
în funcțiune motoarele principale, şi 
gigantul de otel părăseşte portul. 

Cînd vasul se află în largul mării, 
timonierul de cart nu se mai apropie 
de aparatura de comandă. S.A.C. 
sistemul automat central — căru 
s-a fixat programul încă 


la ple 
în cursă, are in grija а МЕШ ar 
de veghe са nava să-și urmeze ru 


valur 

de curenți, de vînt. - ПАНТА 
Tati însă că în față apare o str 
toare îngustă între două insule, iz 
in întîmpinarea vasului nostru vine 
un alt vas. S.A.C. se orientează repede 
și alege soluția optimă. Hidroloca- 
toarele și sonda ultrasonică „pipăie“ 
fundul şi măsoară permanent аде 
cimea apei, atît în față cit și la» 
teral. Ele transmit imediat la S.A.C, 
orice pericol, iar acesta ia pe 
loc hotărîrea corespunzătoare si у; 

transmite instantaneu comen- 
zile cele mai indicate timo- л; 
nierului automat pentru а 
ieşi din situația complicată 
apărută pe neașteptate. 
În momentul în care 
nava iese din nou în lar- 
gul mării, S.A.C. ia mă- 
surile necesare pentru 
ca vasul să-și conti- 
nuie drumul cu mii- 


(Cont. în pag. 43) 


abricatie 


е drumul desăvirșirii: construcției 
socialiste trasat de Directivele Соп- 
gresului al Iil-lea al P.M.R. o deosebită 
contribuție o aduce accelerarea progre- 
sului tehnic, care este strîns legat de 
dezvoltarea industriei constructoare de 
mașini. În darea de seamă asupra fn- 
făptuirii planului de stat ре опи! 1961 
şi cu privire la planul de stat pe anul 
1962, prezentată de tovarășul lon Gheor- 
ghe Maurer la actuala sesiune a Marii 
Adunări Naţionale, se arată că, „Reali- 
zînd їп perioada 1960-1962 un ritm me- 
diu onual de creștere de 20 la sută, a- 
ceastă ramură hotdrftoare а industriei 
ajunge cu producţia anului 1962 la ni- 
velul stabilit în Directivele celui de-al 
II-lea Congres al P.M.R: pentru anul 1963: 
În această direcție îsi dirijează efor- 
turile și muncitorii, inginerii și tehnici- 
enii care lucrează în domeniul construcțiilor 
de cazane din tara noastră. 

Vechile cazane de abur din tara noastră 
erau destinate să servească în unitățile 
industriale mici, în transporturi şi ca gene- 
ratoore de abur pentru încălzire, 

Dezvoltarea rapidă a industriei și teh- 
nicii a. creat condiții pentru perfecționarea 
cazanelor de abur. Asa se face că și-au 
făcut apariţia cazonele de tip acvatubular, 
în care apa circula prin ţevi fierbătoare. 

Aceste cazane se caracterizau prin debit 


romineasca 
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specific de abur și presiuni ridicate, pre- 
cum și gabarite și timp de punere în func- 
tiune reduse, La aceste cazane, pericolul 
de explozie era micșorat datorită unui 
volum mic de apă. Totuși ele aveau un 
dezavantaj (pe lingă altele): funcționau 
doar cu apă distilată, pentru a reduce 
cantitatea depunerilor de piatră pe ţevi. 
Dintre construcţiile mai vechi amintim 
cazanele construite în tard la începu- 
tul secolului al XX-lea la Uzinele 
„Vulcan“, care funcționau cu gaze sau 
cu păcură. Aceste cazane aveau o 
producție de abur redusă, o suprafaţă 
de încălzire în jurul a 200 mp, iar 
presiunea aburului putea atinge numai 
10—20 atm. În prezent пи se mai ја- 
brică nici cazane ignitubulare și nici 
cazane acvatubulare de acest tip. Sar- 
cina principală care a fost trasată 
constructorilor de cazane din tara 
noastră este aceea de a construi cazane cu 
randamente ridicateși, în special, cazane 
care să folosească combustibili inferiori. 

Trecind la îndeplinirea sarcinilor puse 
де cel de-al III-lea Congres а! P.M.R., 


Fază de montaj a cazanului 
Cu abur де 10 tonejoră de 
Pabrica ,Biruinta” din 
capitală 


constructorii de cazane din tara noastră au 
şi realizat primul lot de cazane, care au 
fost încercate și date în exploatare. Majo- 
ritatea acestor cazane sînt construite pentru 
а funcționa cu combustibili inferiori, 
cum sînt lignitul, rumegușul și deșeurile 
din lemn, cojile de floarea-soarelui, gazul 
de furnal ş.a. 

Printre acestea putem aminti cazanul 
de 4,5 tone de aburjoră, саге funcţionează 
cu rumeguș și deșeuri din lemn, cazanul de 
10 tonejoră, construit în trei variante: 
o construcție pentru coji de floarea-soare- 
lui, o construcție pentru lignit și alta 
pentru gaz natural si păcură, precum și 
cazanul де 20 de tone/ord, care folosește 
drept combustibil де bază gazul de furnal. 
În fază de proiectare se află cazanele 
de tip 2 tonejoră, 6,5 tonejoră și 50 de 
tone/ord, care vor funcţiona cu lignit. 

Deosebit de interesant este cazanul de 
50 tone de aburjoră, avind combustibil 
de bază gazul de furnal, combustibil care 
pînă în prezent se irosea viciind atmosfera 
din împrejurimile furnalelor. 

n lipsa gazului de furnal, acest cazan 
poate funcționa cu gaze naturale. Cazanul 
de 50 de tone/ord, folosind gazul de furnal, 
este cel mai mare si mai modern cazan 
proiectat și construit în întregime în ţară. 
El poate debita, la funcționarea cu gaz de 
furnal, 50 tone de aburjord, la presiunea 
de 40 kgf/cm? și la temperatura de 450°C, 
iar lo funcţionarea cu gaz natural poate 
debita 75 tone de abur/oră la aceiași para- 
metri. La funcționarea cu gaz de furnal, 
randamentul cazanului este de 83,4%. 
Este de remarcat că această valoare a ran- 
damentului corespunde construcţiilor ana- 
loge de cazane moderne. Lo construirea 
acestui cazon s-au adoptat o serie de soluţii 
noi, cum sînt: pereți subțiri din șamotă, 
colectoare rotunde din ţeavă în locul colec- 
toarelor pătrate sudate, {еуі fierbătoare 
de diametru mic, înveliș metalic sudat. 
Consumul de metal la construcția acestui 
cazan este de 1,72 kg metal/kg abur, mult 
mai mic față de се! al vechiului cazan de 
50 de tone/oră, care era де 2,52 kg metal/kg 
abur. 

Deși există tendința de a dezvolta cu 
precădere cazanele care să funcţioneze cu 
combustibili inferiori, totuși, deoarece aces- 
tea nu pot înlocui complet cazanele ca e 
folosesc combustibili superiori, dezvoltarea 
ultimelor se face în paralel cu a primelor. 
Unele tipuri de cazane sînt construite în 


MOTORINA 


asa fel încît să poată folosi ambele feluri 
de combustibili, separat sau concomitent, 

La construirea cazanelor care folosesc 
combustibili superiori (motorină, păcură, 
huilă, antracit ș.a.) se urmăresc ridicarea 
randamentului, reducerea consumului de 
combustibil, de materiale de construcție, 
de energie electrică, precum și simplifica- 
rea instalațiilor auxiliare, asigurarea unei 
bune functionári timp îndelungat, intreti- 
nerea si repararea cu Cheltuieli cit mai 
reduse, 

Datorită condițiilor create de regimul de 
democrație populară, pe linia introducerii 
tehnicii noi, caracteristicile ultimelor tipuri 


În construcția cazanelor moderne romi- 

nesti, combustibilii inferiori tind să ia 

locul celor superiori, care vor fi valori- 
ficati în industria ehimică 
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de cazane fabricate in tard зе află la nivelul 
tehnicii mondiale. 

Cazane cum sint cel de 50 de tone/ord 
— care funcționează cu gaz de furnal —, 
cel de |Otone/ord (ecranat pentru protecția 
termică şi avînd canalele де fum orizontale ), 
cel de 50 de tone/ord, alimentat cu păcură 
și gaze naturale și conceput după cele mai 
noi tipuri de cazane, folosind instalaţii 
moderne (de exemplu, curățirea auto- 
mată a funinginei), dovedesc gradul de 
dezvoltare al construcţiilor de cazane din 
{ага noastră, 

Pe linia modernizării cazanelor existente, 
s-a reconstruit și cazanul de 20 de tone/ord, 
care funcţionează cu gaze naturale şi păcură, 
realizindu-se în acest fel o economie де 
24 tone de metal la fiecare cazan. 

Folosindu-se noile ventilatoare centri- 
fugale cu flux axial şi ventilatoare axiale 
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си palete reglabile, pentru gaze arse, s-a 
înregistrat o nouă scădere a consumului de 
metal pentru fiecare cazan. Noile tipuri de 
ventilatoare centrifugale au permis redu- 
cerea consumului de metal în medie la 
jumătate față de vechile construcţii de 
ventilatoare. 

În scopul realizării unui spațiu supli- 
mentar în centralele termice, s-au realizat 
tipuri de cazane montate în aer liber, după 
un sistem care pină în prezent nu a mai 
fost folosit în tara noastră si care per- 
mite un înalt grad de automatizare. La 
cazanele montate în aer liber, majoritatea 
conductelor саге se oflă în exteriorul ca- 
zanului — ca şi robinetele. şi supapele — 
sint montate deasupra cazanului, sub aco- 
perisul metalic а! acestuia. Totodată, in 
centrala termică se montează agregatele 
care sint comune mai multor cazane, 

Pind în prezent au fost realizate două 
asemenea construcţii, cazanul де 6,5 tone/ord 
si cazanul de 10 tonejoră. De asemenea, 
o deosebită importanță o prezintă astăzi 
cazanele de abur construite după princi- 
piul „cazanului Traian Vuia“. Aceste 
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Schema cazanulu 
де tone/ora cu 
furnal: | — ventilat 
aer ; 2 — supraincalzi- 
toare ; 3 — arzătoare; 
4 — pompă pentru ali- 
mentarea cu apă; 5 — 


tambur; 6 — tambur- 
colector; 7 — tevi ecra- 
nate si colector; 8 — 


supraincălzitoare ; 9 — 

conductă de abur supra- 

încălzit; 10 — ventilator 

de gaze arse; || — cos 
de fum 


cazane au fost construite În 
două tipuri: primul, cu un 
debit de | tonă/oră, a fost ех- 
perimentat si dat în exploatare, 
și al doilea, în faza de ex- 
perimentare, este proiectat pen- 
tru un debit de 3 tonejoră. 
Ele sînt complet automatizate 
şi funcționează cu păcură, ре- 
trol sau gaz natural, 

Atenţia constructorilor de ca- 
zone a fost îndreptată spre 
acest model de cazan, deoarece el 
аге gabarite cu mult reduse față де са- 
zanele clasice de aceeasi capacitate, avind 
totodată și un consum mic де materiale; 
de asemenea, ele pot fi transportate complet 
montate, Datorită sistemului сагасќећіѕ їс 


de circulaţie a apei si a gazelor arse (apa ` 


înaintează pe conducte de la ieșirea 
zelor spre camera de ardere, iar gaze 


merg din camera de ardere spre ieșire), | 
randamentul termic al acestui cazan este | 


de 94% pind la 96%, 


În acest articol au fost prezentate numai ` 


citeva dintre cazanele realizate în tard, 
ale căror particularități prezintă un deose- 
bit interes din punct de vedere economic şi 
funcţional. 

Regimul nostru democrat-popular asi- 
gură, prin condiţiile de documentare şi . 


cercetare ştiinţifică, posibilitatea dezvol- ` б 


tórii productiei de cazane tot та! perfec- 
tionate, la nivelul tehnicii mondiale. Ele 
vor înlocui vechile cazane, în special cele 
care folosesc combustibili superiori, urmînd 
ca aceștia să obțină o valorificare supe- 
rioară în industria chimică. 


س 


n timpurile îndepărtate, configu- 
| tatia Pămîntului а fost cu totul # 

alta; ceea ce vedem noi astazif 
nu este altceva decît o scurtă etap? 
în lungul proces de transformare 
a scoarței terestre, În decursul timpu> 
lui au avut loc o serie de mișcări. 
de ridicare și scufundare a scoarței, 
care au provocat fie inundarea uscatu- 
lui, fie retragerea apei acolo unde 
uscatul se ridică. Aspectul rigid, 
blocurile puternice, rocile tari din 
care sînt formați munții au făcut са 
în vechime oamenii să creadă că ocea- 
nele și continentele ar fi rămas ne- 
schimbate de la începutul istoriei 


Pămîntului. Această părere greșită a 
fost preluată si amplificată de către 


religie, care şi astăzi mai susține că 
munții și văile, continentele și oceanele 
din zilele noastre ar fi, chipurile, așa 
cum ar fi fost ele „făcute“ de către 
dumnezeu. Stiinta demască însă afir- 
та е antistiintifice ale religiei. Încă 
din secolul al XVI-lea, Leonardo da 
Vinci observa resturi de organisme 
marine pe continent. Iar mai tirziu 
marele om de ştiinţă rus M,V. Lomo- 
nosov, cercetind depozitele sedimen- 
tare, a stabilit că oceanele si conti- 
nentele au o lungă istorie geologică 
legată de întreaga evoluţie a globului 
terestru. 

În articolul de față nu пе vom referi 
la numeroasele păreri ale oamenilor 
de ştiinţă emise de-a lungul istoriei 
în legătură cu această problemă. Do- 
rim să redăm în cele ce urmează cîteva 
dintre concluziile la care au ajuns în 
ultima vreme oamenii de știință so- 
vietici. Așa, de exemplu, cercetătorii 
sovietici demonstrează existența unor 
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continente acolo unde astăzi se află 
oceane, si invers. Cercetătorul sovietic 
Mazarovici arată că fiecare 
ocean a avut o evoluție proprie, legată 
de posibilitatea extinderii asupra con- 
tinentelor, după cum și uscatul a 
putut să existe în bazinele marine. 

Faptele ne dovedesc că în timpurile 
cele mai îndepărtate din istoria Pă- 
mintului (cu sute de milioane de ani 
în urmă), America de Nord, Groen- 
landa, Țările Scandinave şi nordul 
Atlanticului de astăzi formau Conti- 
nentul de Nord (Boreal), iar în emisfe- 
ra de sud marele continent Gondvana 
se întindea din America de Sud peste 
Africa pînă în Australia. Între două 
continente se întindea Marea Tethys. 
Nu existau nici Oceanul Atlantic, 
Oceanul Indian sau Inghetat, acestea 
luînd naştere ceva mai tîrziu. Singu- 
rul si unicul ocean era Pacificul, care 


avea o întindere mult mai 
mare decît astăzi. 

Europa era aproape. în 
întregime sub apă. Pe te- 
ritoriul țării noastre, us- 
catul ocupa partea centrală, 
sudul si vestul, iar în rest 
era mare. Munții Măcinului 
din Dobrogea formau, de 
asemenea, regiunea de uscat. 
Mai tîrziu, vechiul continent 
Сопдуапа, datorită mişcă- 
rilor de ridicare si coborire, 
s-a rupt în mai multe bu- 
cšti, o parte s-a scufundat 
în аре1е` Осеапејот Atlantic 
şi Indian, iar restul s-a păs- 
trat sub forma unor blocuri 
izolate (Brazilian, Africano- 
Indian, Australian si An- 
tarctic). Deci conturul şi as- 
pectul actual al continen- 
telor au suferit transformări 
ca urmare a lungilor si in- 


tenselor procese geologice, 
care au acționat asupra 
scoarței. 

Această luptă continuă 


între uscat și apă are loc şi 
astăzi în diferite părți ale 
globului. Astfel au loc miş- 
cări verticale încete de ri- 
dicare вап de coborîre a 
scoarței Pămîntului. Aceste 
mişcări sînt denumite seculare, pen- 
tru că efectele lor nu se văd imediat, 
ci abia după un timp îndelungat si 
se traduc, pe continent, prin forma- 
rea de podişuri, platouri sau depre- 
siuni, iar in oceane prin ridicarea 
sau coborîrea fundului submarin. 

Se cunosc multe exemple de ridi- 
care si coborîre a scoarței. Aceste 
fenomene se pot urmări mai bine de-a 
lungul coastelor. Astfel, coasta Olan- 
dei si a Franței se scufundă, în timp 
ce regiunea Golfului Botnic se ridică 
anual cu +4 mm. 

Pe coasta Italiei la Puzzoli, lîngă 
Neapole, la templul Serapis (figura 
din titlu) se mai păstrează cîteva 


Zonele albe de pe hartă reprezin- 
tă conturul continentelor existente 
cu sute de milioane de aniîn urmă 


wey. 


coloane care prezintă urme de animale 
marine la înălțimea де 3 m, unde altă 
dată era nivelul mării. Aceasta arată 
că după construcție templul s-a scu- 
fundat sub mare, după care apa mării 
s-a retras. De asemenea, insula Capri, 
din Marea Tireniană, s-a ridicat de- 
asupra nivelului mării într-un timp 
îndelungat cu circa 200 m. 

Jocul acesta pe verticală se explică 
prin tendinţa de restabilire a echili- 
brului blocurilor continentale sialice 
(învelișul periferic al globului terestru 
construit din siliciu și aluminiu) în 
raport cu sima (cel de-al doilea înveliş 
din interiorul Pămîntului, în care se 
găsesc elemente mai grele decit 
siliciu și magneziu), pe care sînt 
așezate. Acest echilibru se modifică 
la fiecare ușurare sau îngreunare a 
blocurilor continentale. Astfel, cînd 
blocurile sialice se, încarcă cu o sar- 
cină pozitivă (de exemplu, în cua- 
ternarul inferior s-a depus o calotă 
glaciară groasă), efectuează mișcări 
de scufundare, iar cînd aceste blocuri 
au sarcină negativă (topirea gheturi- 
lor), efectuează mișcări de ridicare. 
În afară de mișcările lente, puţin 


de milioane de 
ani în urmă teri 


toriul pe care este 


perceptibile, pe care le are scoarța 
terestră, mai au loc şi o serie de mis- 
cări violente, bruște, cu repercusiuni 
imediate, ce modifică aspectul scoar- 
tei. Este vorba de cutremurele de 
pămînt. Ca urmare a cutremurelor de 
pămînt, se produc prăbușiri de teren, 
apar munti, lacuri și văi noi, iar altele 
vechi dispar. În anul 1538, în urma 
erupției vulcanului Monte Nuovo s-a 
produs o înălțare bruscă a regiunii din 
jur, iar astăzi se observă o tendință 
de scufundare cu 2 cm pe an. În 
anul 1861, în regiunea lacului Baikal 
(U.R.S.S.), datorită unui cutremur 
puternic, o suprafață de circa 250 
km? s-a scufundat sub nivelul lacului 
$i a format un golf nou. 

Eruptiile submarine, care au loc la 
adincimi de citeva mii de metri, scot 
la suprafață uriașe conuri vulcanice 
care dau naștere la insule. Astfel de 
insule sînt cunoscute atît în Oceanul 
Pacific (insulele Hawai, Tonga etc.), 
cît si în oceanul Atlantic (insulele 


Acum citeva zeci de 
au Inceput sa se 
nentele exister 


Azore, Ascension). Unele s-au format 
chiar in epoca noastră și au fost mis- 
tuite apoi de valuri. Un exemplu il 
constituie insula Iulia, lîngă coasta 
Siciliei, ridicată în anul 1831 de la 
o adincime de circa 200 m, iar astăzi 
dispărută. ' 

Recentul cutremur din Chile a deter- 
minat apariția unor munti și văi noi, 
iar altele au dispărut. De-a lungul 
țărmului au apărut mici insule, iar 
în regiunea Cautin alunecările de teren 
au barat cursul unor văi, formînd 
lacuri de baraj natural. De asemenea, 
şi cutremurul de la Agadir, din nordul 
Africii, a produs unele schimbări ale 
scoarței, aici au apărut fracturi si 
crăpături care au produs ridicarea sau 
scufundarea regiunilor înconjurătoare. 
În această regiune, adîncimea ocea- 
nului, care era de 300 m, a ajuns să 
fie de numai 4 m după cutremur, Din 
exemplele arătate reiese clar că, dato- 
rită mișcărilor de ridicare şi scufun- 
dare sau altor procese geologice petre- 
cute în scoarța terestră, continentele 
51 oceanele sînt într-o continuă schim- 
bare şi transformare. 


Fişia albastră a canalului Kara-Kum, 
care a pornit din apropierea localității | 
Ciardjon, situată pe fluviul Amu-Daria, 
3 pătruns în adincul nisipurilor Turk- 
meniei. 

În ianuarie 1959, cu un an înainte de 
termen, după ce au fost construiți peste 
400 km de canal, apele fluviului Amu- 
Daria au străbătut și au ajuns la oaza 
Murgab, patria bumbacului sovietic cu 
“ibră fină. Pe nici un continent, omul 
ли a adus apă în pustiu de la о depăr- 
(аге așa de mare. 

Intr-un termen scurt, de numai -7 
luni, a fost construită și partea a doua a 
canalului Kara-Kum, cu o lungime de 
140 km. Astfel, apele fluviului Amu- 
Daria au ajuns la oaza Tedjen. 

Constructorii au lucrat în condiţii 
dintre cele mai grele, trebuind să în- 
frunte atit nisipurile mișcătoare cit și 
arsita dogorftoare, care în unele zile 
atingea 70 de grade. Oamenii sovietici 
au învins însă toate greutăţile și au 
săpat această magistrală într-un timp 
record, 

În curînd va începe construirea celei 
de-a treia părți a canalului Kara-Kum, 
în lungime de 260 km, ceea ce Înseamnă 
că apele fluviului Amu-Daria vor ajunge 
la Aşhabad, capitala R.S.S. Turkmene. 
În felul acesta, lungimea totală a cana- 
lului Kara-Kum va fi de 800 km, deve- 
nind una dintre cele mai mari construc- 
ţii de irigație din lume. Canalul va fi 
totodată și navigabil. 


A TOMOBI 


Un automobil înaintează încet si cu ezi- 
tări prin curtea uzinei. Mașina aceasta este 
într-adevăr stingace și nesigură, ca un 
copilaş care face primii paşi. De fapt nu 
este decit un prototip experimental al unei 
masini de tip nou, hidroautomobilul, 

Orice automobilist invitatsdse „descurce“ 
în mecanismele acestei masini se уо minuna 
constatind lipsa multor piese si agregate 
care, la prima vedere, par strict necesare. 
Hidroautomobilul nu are cutie de viteze, 
nu are nici ambreiaj, nici ax cardanic, nu 
se vede reductorul punţii din spate şi nici 
chiar frinele. 


5-аг pdrea cà toate acestea nu sint chiar 


atit de necesare. 
x 


Arborele motorului acestei mosini antre- 
nează o pompă hidraulică core refulează 
un lichid în conducte. Acestea îl conduc la 
motoarele hidraulice montate în roțile 
automobilului. Paletele motoarelor hidrau- 
lice sint puse în mișcare de rotaţie, con- 
sumind din energia lichidului. La rîndul 
lor, motoarele hidraulice pun în mişcare 
roțile. 

Schema este cit se poate de simplă, nu-i 
asa? 

{ La o turație constantă a arborelui moto- 
И гији!, pompa. datorită regulatorului, refu- 
 leoză o cantitate variabilă de lichid sau, 
cu alte cuvinte, pompa are un debit variabil. 

Motoarele hidraulice ale roților isi 
variază turatia în funcţie de cantitatea де 
lichid ce ajunge la ele, Cu cit lichidul 
presează mai puternic asupra paletelor 
motorului, си atît turatia e mai mare. 
Dacă alimentarea cu lichid este complet 
oprită, motorul hidraulic devine... frină ! 
Paletele sale încep să lovească în lichidul 
imobil si să-i transmită astfel energia care 
tinde să rotească roțile. A- 
ceostă energie se transformă în 
presiune tn conducte, iar roțile 
rămîn nemișcate. Chiar dacă 
arborele motorului se rotește, 
pompa nu refulează lichid în 
conducte dacă paletele se află 
într-o poziţie neutră; în acest 
caz, arborele pompei se ro- 
teste complet liber. Un simplu 
robinet îndeplinește rolul de 
siguranță pentru supraîncărcări; 
acest robinet este montat pe 


Jos stinga: schema genera- 

torului termohidraulic; dreap- 

ta: schema automobilului cu 

acţionare şi transmisie hidra- 
ulică 


conducte.Mersul înapoi se realizează ori prin 
rotirea în sens invers a paletelor din poziția 
neutră, ori cu un robinet de inversare, 

De obicei, automobilul are cele două 
roti din spate motrice, Există Însă autove- 
hicule care pot merge pe orice teren. 
Aceste automobile au toate roțile motrice, 
adică fiecare roată e legată de motor prin 
transmisie și primește energie de la acesta. 
Sistemul mecanic de transmisie a mişcării 
de la motor la roți complică foarte mult 
construcția mașinii. Construirea unui hi- 
droautomobil capabil să meargă pe orice 
teren nu este însă de loc complicată. Este 
suficient să se monteze motoare hidraulice 
la fiecare roată, iar acestea să fie legate de 
pompă prin conducte. Motoarele hidrau- 
lice se pot monta si la roțile unei remorci 
sau semiremorci, iar legarea lor la pompa 
principală este foarte simplă. 

Dar chiar si această schemă a hidroauto- 
mobilului se mai poate simplifica, . Se 
poate renunţa la motorul cu ardere internă 
cu piston? Da. Bătrînul motor cu benzină, 
cu ardere internă, care a servit atit de bine 
transportul auto, nici el nu e chiar atit de 
perfect. Judecati singuri: energia termică 
а corburantului se transformă în energie 
de rotație a arborelui cotit, Arborele moto- 
rului transmite rotația la axul pompei. 
Pompa transformă această energie în pre- 
siune a lichidului. Toate aceste transfor- 
mări de energie sint legate de pierderi. 

De aceea, dacă la automobil se utili- 
zează transmisii hidraulice, este indicat 
să se tronsforme energia termică direct 
în energie hidraulică. Un colaborator al 
Institutului din Celeabinsk pentru mecani- 
zarea si electrificarea agriculturii, profe- 
sorul E.M. Haritoncik, a propus ca în 
acest scop să se utilizeze un generator ter- 
mohidraulic, 


CU ACŢIONARE $1 
TRANSMISIE HIDRAULICA 


Energia carburantului care arde încăl- 
zește lichidul care se oflă In schimbătoru. 
de căldură şi-l evaporă. Vaporii pătrund în 
pompe cu jet; jetul ce iese prin duza pom- 
pei absoarbe lichidul și-l refulează în 
sistemul de conducte. În calea lichidului 
se află un distribuitor care realizează o 
variație lină a vitezei automobilului. 

Schema simplă și moniobiló a transmi- 
siei energiei de la motor sau de la generato- 
rul termohidraulic la roti ajută pe construc- 
tori să aplice multe soluţii noi și originale. 
Hidroautomobilul trece foarte ușor peste 
hopuri. Poziţia orizontală a caroseriei 
rămîne aproape neschimbată pentru că 
fiecare roată are o suspensie hidraulică 
independentă, cu cilindru rotativ propriu 
şi acţionare independentă. Roata poate fi 
ridicată sau lăsată în jos, după dorinţa 
conductorului, iar dutomobilul se apleacă 
spre stinga, spre dreapta, spre față sau 
spre spate. 

Се! mai important factor îl constituie 
însă, desigur, simplitatea schemei hidro- 
automobilului și posibilitatea de a schimbn 
între ele agregatele principale. În fond, 
atît autocamionul greu, cît și autoturismul 
de mare viteză pot avea același număr de 
motoare hidraulice ale roţilor și acelaşi 
sistem de distribuţie, Pot fi aceiași chiar și 
generatorii termohidraulici sou pompele. 
Astăzi orice automobil se asomblează din 
sute de agregate și piese specifice fiecărui 
tip. Cu  hidroautomobilul soluția este 
alta ! În funcţie de destinaţie i se schimbă 
o parte din cadru și uneori roțile, Agrega- 
tele „motoare" principale rdmin aceleaşi 
pentru cele maivariate tipuri de automobile. 
Proiectarea şi realizarea automobilului de 
anumit tip vor fi simple și rapide. Putem 
afirma că hidroautomobilul va fi o fru- 
moasă realizare a viitorului apropiat. 
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Dispozitivul pe care-l vom descrie 
în articolul de faţă poate fi uşor rea- 
lizat cu mijloace proprii și este foarte 
util fiind destinat obţinerii tensiunii 
alternative din tensiune continuă, cit 
şi invers, tensiune continuă din alter- 
nativă. El este grefat pe două semi- 
conductoare — triode — si impreună 
cu acumulatorul (6 V) constituie o 
sursă portabilă de alimentare, care 
înlocuieşte cu succes rețeaua de 220 
sau 127 de volţi. 

Din schema de principiu (vezi 
schema) se poate observa că dispozi- 
tioul reprezintă un complet de ali- 
mentare. El poate fi folosit ca: sursă 
delî tensiune alternativă (220, 127, 

, 6,3 V), la care se poate conecta 
о maşină electrică de ras, un amplifi- 
cator cu semiconductoare etc; redre- 
sor anodic pentru alimentarea recep- 
toarelor la baterii, tensiunea de încăl- 
zire luindu-se de la acumulatorul de 
6 V; sau redresor pentru încărcarea 
acumulatoarelor, folosind rețeaua de 
curent alternativ. Valoarea tensiunii 
redresate este de 6 V. 

În cazul în care se va încărca un 
acumulator де 6 V sau patru de 
1,5 V (legate în serie), intensitatea va 
varia de la 3 A, valoarea inițială, 
pind la 0,5 A la sfirşitul încărcării. 


PENTRU 


Transformatorul Tr este asamblat 
pe un miez си о secțiune de 5 сте, 
iar datele înfăşurărilor sint date 
în tabelul de mai jos. 

Droselul de filtraj Dr se reali- 
zează bobinind pe un miez cu о secti- 
une de 1,5 cm? 2 300 spire conductor 
РЕІ 0,2. 

Schimbarea de la о destinatie la 
alta se face prin intrerupdtoarele 
I,, 1. Prin aplicarea tensiunii con- 
tinue la bornele de intrare a vibra- 
torului (I in poziţia 1) triodele func- 
floneazd alternat. Schimbind comu- 
tatorul tn poziţia 2, dispozitivul func- 
fioneazd ca redresor, capabil să încarce 
un acumulator de 6 V. În acest caz 
triodele redreseazi ambele ѕетіре- 
rioade. 

Puterea debitată de triode este de 
cca. 1,5 W, deci ele nu se vor încălzi. 

În cazul cind dorim să alimentăm 
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Timpul de încărcare este de circa 
10 ore. 

Rezistenţa variabilă R, din circu- 
itul де joasă tensiune servește la regla- 
rea intensității in limite nu prea 
mari. Rezistenţele R, şi R, au rolul 
de divizori de defazare a tensiunii, iar 
condensatorii C, și C, sint folosiţi 
pentru reglarea frecvenţei (50—100 
Hz). 


un receptor la baterii, vom conecta 
la bornele redresorului fişele apara- 
tului reprezentind + şi — anodic, iar 
tensiunea de filament va fi asigurată 
de acumulator prin intermediul unei 
rezistenţe de 10 ohmi, în cazul în care 
tensiunea de filament este de 1,4 V. 
Remarcăm că este mai practic să se 
folosească о baterie de acumulatori 
compusă din trei acumulatori de 2 V, 
în care caz rezistența de 10 ohmi se 
va conecta la unul din cele trei acu- 
mulatoare. 

ntrerupătorul I se va afla in 
poziția 1, iar 1,, în poziţia închis. 

Dispozitivul descris este accesibil 
şi celor mai puțin. iniţiaţi іп materie 
de radiotehnică. În acelaşi timp el 
constituie o piesă indispensabilă în 
laboratorul oricărui radioamator şi 
în special a depanatorilor de aparate 
de radio de la sate. 
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area majoritate а 
motociclisti- 
lor care tsi pre- 
tuiesc cu adevd- 
rat vehiculul lor 
— si a căror profesiune sau соп- 
ditii speciale nu fi obligă să-l 
utilizeze în tot timpul anului — 
tsi pun la „iernat“ motocicleta 
sau scuterul de îndată ce iarna 
îşi arată adevărata faţă: zăpada, 
poleiul, viscolul sau zloata. 
Unii se mulțumesc să incuie 
motocicleta, în garaj — sau să 
o lase chiar în curte sub o 
prelată —, în așteptarea prime- 
lor zile frumoase de primăvară. 
Cei conştiincioși însă știu că 
acum este momentul ca motoci- 
cleta să fie pregătită pentru 
două scopuri. Pe de o parte 
trebuie luate măsurile necesare 
pentru o bună protejare a masi- 
nii față de factorii agresivi ai 
acestei perioade de depozitare: 
umiditatea, Тпрћеји!, ungerea 
defectuoasă, solicitarea neuni- 
formă a cauciucurilor etc. Pe 
de altă parte, perioada de „ier- 
nare“ a motocicletei este ocazia 
cea mai bună pentru executarea 
reparațiilor și a lucrărilor де 
întreţinere care necesită o imo- 
bilizare mai îndelungată а vehi- 
culului. 

În cele ce urmează prezentăm 
pe scurt elementele principale 
cărora motociclistul trebuie să 
le acorde atenţie în timpul depo- 
zitării maşinii pe vreme de 
iarnă, 


Curăţirea atentă a intregului 
vehicul este prima operaţie de 
pregătire pentru iernat. Noroiul 
prins pe piesele de tablă favori- 
zează ruginirea acestora ; urmele 
de ulei, unsoare sau petrol pe 
cauciucuri grăbesc deteriorarea 
lor. Noroiul nu se curăţă în stare 
uscată, ci prin spălare cu apă; 
în locul unui furtun cu apă sub 

resiune, este de preferat spă- 
larea cu o perie sau о сїгра 
îmbibată în apă. Urmele de un- 
soare şi ulei se spală cu petrol, 
dar după aceasta petrolul trebuie 
spălat си apă (de preferinţă 
caldă) de pe piesele vopsite şi de 
pe cele din cauciuc, pe care le 
poate deteriora. După spălare, 
motocicleta trebuie uscată bine 
cu cirpe, după саге se trece la 
examinarea pieselor amenințate 
de rugină; zgtrieturile, ciupitu- 
rile sau alte defecte ale straturilor 
de vopsea sau crom trebuie re- 
parate în termen scurt, sau cel 
puţin trebuie să se protejeze 
locurile respective prin unge- 
rea cu vaselină, unsoare con- 
sistentă sau ulei. Prin goli- 
rea rezervorului de benzină, clă- 
tirea si uscarea lui se reduce 
pericolul de corodare a suprafe- 
sot PIERRE In cursul depozi- 

гїї. 


Rotile motocicletei nu tre- 
buie lăsate In contact cu solul, 


ta 


chiar dacă suprafata acestuia nu 
este expusă la îngheţ. Degra- 
darea pe care о pot suferi anve- 
lopele prin presarea lentă a came- 
relor se poate uşor evita prin ri- 
dicarea motocicletei pe „butuci“, 
astfel încît roţile să fie libere, 
în aer. În această situaţie se 
recomandă de asemenea scăde- 
rea presiunii în camere pina la 
cca. 0,5 atmosfere. 

Pentru întreţinerea instalaţiei 
electrice citiţi „Ştiinţă sl tehni- 
că“ nr, 11/1960. 

Perioada de iarnă oferă moto- 
ciclistului şi timpul necesar pen- 
tru o serie de verificări și mici 
reparaţii. Astfel trebuie cerce- 
tate cu atenţie o serie de organe 
mai solicitate și remediate de- 
fectele observate. De exemplu 
se va da atenţie deosebită ca- 
drului, aripilor de protecţie, re- 
zervorului de benzină, cutiilor 
pentru scule, portbagajului. La 
acestea se vor îndrepta părţile 
deformate, se vor suda eventua- 
lele fisuri, se vor verifica strin- 
gerile cu şuruburi, se vor vopsi 
sau croma locurile de pe care 
s-a desprins stratul de protecţie. 
Este bine să se cerceteze cu 
această ocazie suspensia si roţile 
"ја care se vor verifica jantele 
şi spitele. Este recomandabil să 
se demonteze anvelopele și ca- 
merele şi să se înlăture urmele de 
rugină de pe jante, spiţe şi 
piulitele acestora. La camerele 
la care s-au aplicat petice, chiar 
calde, este bine ca acestea să 
fie înlocuite cu petice vulcani- 
zate, în special cînd camera a 
avut găuri mai mari sau rupturi. 
Se vor evita astfel surprize ne- 
plăcute în viitor prin desface- 
rea sau ruperea peticelor calde 
sau reci, care sînt soluţii defini- 
tive numai pentru găuri mici. 
Mulţi motociclişti consideră ca 
un mare „noroc“ faptul că mii 
de kilometri nu au avut o pană 
de cauciuc şi nu au demontat 
niciodată anvelopele. Chiar şi 
aceştia însă este bine să demon- 
teze acum anvelopele, să le 
curețe si să le verifice, vulcani- 
zînd din vreme eventualele tă- 
ieturi mai putin grave саге, 
chiar даса nu au provocat о 

* pană, pot, cu timpul, deteriora 
iremediabil anvelopa. La mon- 


í 
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tare nu trebuie să se omită а se 
pudra cu tale atit interiorul 
anvelopei, cit si camera si banda 
де cauciuc care acoperš capetele 
piulitelor de la spite. Se vor 
verifica si inlocui la nevoie ven- 
tilele si garniturile capacelor 
acestora. 

Tot in această perioadă in 
care nu circulăm cu motocicleta 
este bine sš ne gindim gi la o 
serie de operaţii de verificări si 
curatiri ale unor parti principale 
ale motorului si transmisiei. Ast- 
fel, acum este momentul cel 
mai propice să se facă decala- 
minarea chiulasei, cilindrului și 
pistonului, în cazul cînd am 
parcurs cu vehiculul peste 
5 000 km de la ultima curăţire a 
motorului. Subliniem că, în spe- 
cial la maşinile cu capacitate 
cilindrică redusă, este recoman- 
dabil să se facă această operaţie 
mai frecvent, dat fiind că sec- 
tiunile de trecere ale canalelor 
sînt mai mici şi deci se pot 
mai uşor astupa cu calamină, 
Trebuie arătat de asemenea că 
decalaminarea пи este гесо- 
mandabil să fie făcută decit de 
motociclistii mai experimentați, 
pentru ceilalţi fiind mai bine 
să se adreseze unui atelier de 
specialitate. După demontarea 
motorului, calamina se va curăța 
prin răzuire cu atenţie, de pe 
capul pistonului, de pe chiulasă 
şi din canalele cilindrului la 
motoarele în doi timpi. Pentru 
motoarele în patru timpi sînt 
necesare și o curăţire si verifi- 
care la etanseitate a supapelor. 
Se va evita utilizarea unor scule 
ascuţite, care pot deteriora su- 
prafetele curățate. Se vor de- 
monta şi segmentii cocsati, cură- 
tindu-se canalele acestora, de 
preferinţă cu un ре{іѕог de lemn 
sau cu un capăt de segment 
vechi, rupt. După îndepărtarea 
mecanică a calaminei, piesele 
se vor spăla cu benzină; sau 
petrol şi se vor monta cu atenţie 
conform prescriptiilor. 

Este recomandabil, de aseme- 
nea, ca tot in această perioadă 
să se facă si curățirea tobelor 
de eșapament, mai ales la motoa- 
rele în doi timpi. Pentru aceasta 
se vor demonta tobele, se vor 
curăța şi apoi se vor spăla cu 
benzină sau petrol. Trebuie ară- 
tat că în general extremităţile 
de ieşire ale eşapamentului sînt 
cele mai înfundate. 

O importanţă deosebită au 
de asemenea curățirea şi spălarea 
atentă a carburatorului. Demon- 
tarea pieselor sale trebuie făcută 
cu mare atenţie, dat fiind că 
avem de-a face cu piese mici şi 
delicate. Trebuie observat că 
prin demontare se poate deregla 
carburatorul şi са după aceea 
trebuie verificat şi reglat în 
consecinţă. Piesele se vor spaia 
cu benzină, curățirea canalelor 
si jicloarelor fiind făcută prin 
suflare de aer. Este interzis să 


se utilizeze pentru aceasta sir- „© 
me, care pot decalibra jicloarele, > 


De asemenea nu e recomandabil 
ca să se şteargă camera de nivel 
constant cu cirpe, de la care se 
pot desprinde scame ce pot Infun- 


da jicloarele. Precizăm că după 


montare, reglare si verificare 
nu este recomandabil ca în tot 
timpul perioadei de iarnă carbu- 
ratorul să rămînă plin, căci cu 
timpul părţile volatile ale com- 
bustibilului se evaporă, iar res- 
turile vor infunda jicloarele si 
vor îngreuna pornirea motoci- 
cletei primăvara. De aceea este 
bine ca înainte de oprirea defi- 


` nitivă a motorului să se închidă 


robinetul de benzină şi să se lase 
ca motorul să mai funcţioneze 
pînă la consumarea întregii can- 
titati de combustibil din carbu- 
rator. > 

Un organ foarte important al 
transmisiei este lanțul, căruia 
trebuie să i se acorde o atenţie 
deosebită în această perioadă. 
Este bine să se demonteze, să 
se spele și să se ungă. În caz de 
uzură exagerată, lanţul trebuie 
înlocuit. Spălarea lanţului de 
murdărie, praf și unsoare se face 
în cîteva băi succesive de petrol. 
După aceea se recomandă să fie 
frecat bine cu o perie cu păr tare. 
Apoi se spală din nou în benzină 
şi, după uscare, se fierbe citeva 
minute într-o baie formată din 
seu (10 părţi), ceară de albine 
(2 parti) şi grafit coloidal (1 par- 
te). La montare nu mai este 
nevoie de o ungere suplimen- 
tară cu ulei, prin cele de mai 
sus asigurindu-se о ungere in- 
ternă suficientă a lanţului. 

Înainte de punerea motoci- 
cletei la iernat, este bine să se 
facă ungerea generală a mașinii. 
Astfel se vor unge cu unsoare 
consistentă toate punctele prevă- 
zute și se va schimba uleiul de 
la cutia de viteze 81 — la moto- 
cicletele în patru timpi — de la 
motor, Subliniem că pentru anu- 
mite motociclete se recomandă 
pentru cutiile de viteză sorturi 
de ulei subțire (408), care în 
mod obișnuit se găsesc numai 
în perioada de iarnă. 

O altă operaţie care trebuie 
făcută tot în perioada de iarnă 
o constituie verificarea şi unge- 
rea cablurilor flexibile, verifica- 
rea amortizoarelor şi înlocuirea 
eventuală a lichidului, 

De asemenea este bine să se 
verifice şi să se curețe la nevoie 


Demontarea segmentilor de 


piston cu ajutorul lamelelor, 


| 


dinamul cu о pensulă muiată 
în benzină curată, uscindu-se —. 
apoi cu un curent de aer. У 
Este recomandabil să se curețe 
totodată şi contactele ruptorului, __ 
reglindu-se distanţa corectă între ` 
ele gi verificîndu-se, cu această 
ocazie, şi avansul prescris de ` 
fabricant. | “| 
Un alt organ căruia trebuie 4 
să-i acordăm atenţie este bujia, ` 
care trebuie curățată şi spălată _ 
apoi cu benzină. Se va examina ` 
starea electrozilor şi а izola- ` 
torului și se va regla distanţa co- 
rectă, prescrisă, între ele 
La montare se va înlocui 
tual garnitura de cupru. 
zăm că este recomandabil 
bujie cu саге s-a circulat _ 
10 000 km săfie înlocuită си | 
una nouă, chiar dacă cea veche ` 
mai funcţionează încă. ш; 


* 


Tot în perioada de „hiber- 
nare“, motociclistul e bine să 
se îngrijească de înlocuirea unor ` 
piese ce se uzează mai frecvent. 
Printre acestea cităm: segmenţii, 
pistoanele, bucsele de Меза, __ 
boltul de piston, unii rulmenţi 
de la motor, о serie de garnituri _ 
şi inele de etanșare, discurile 
de ambreiaj, cablurile flexibile, 
spitele indoite sau rupte, bucşele 
de ghidare ale suspensiei, gar- _ 
niturile де frina etc. et 

Urmărind cu conștiinciozitate _ 
executarea planului de intreti- 
пеге şi depozitare pe timp de ` 
iarnă, toţi iubitorii sportului ` 
cu motor vor putea beneficia 
la primăvară de o motocicletă 
care nu numai că va porni „la 
prima pedală“, даг 11 va feri 
pe posesorul ei, în tot sezonul 
de vară, de orice defectiune _ 
neplăcută. 


Colamina se depune pe са. 
nalul де evacuare in chiulasa 
şi pe calotă pistonului, 
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AFRAGM 


rezolvă determinarea timpului de 
expunere și а diafragmei atît 
pentru fotografia la lumină naturală, 
cît si pentru cea la lumină artifi- 
cială cu multă precizie si uşurinţă. 
El poate fi construit din carton de 
desen mai gros sau celuloid, la dimen- 
siunile arătate în figurile anexate sau 
la orice dimensiune dorită. 
Ansamblul exponometrului (B) se 


f xponometrul pe care-l prezentăm 


compune din: un disc pentru foto- 
grafierea la lumină naturală (A); un 
disc care se lipește de discurile A şi 
E şi permite rotirea în jurul lui a dis- 
cului C (B); un disc care are pe ambele 
fete datele neceşare rezolvării proble- 
mei fotografierii împreună cu datele 
de pe discul A si Е (С); 
cular care se lipește pe marginea discu- 
rilor A si E pentru a menține dis- 


un sector cir- 


tanta constantă între cele două discuri 
51 a permite astfel rotirea discului 
C între ele (D); un disc pentru foto- 
grafierea la lumină artificială (E). 
Figura 1 reprezintă una dintre fețele 
exponometrului, şi anume aceea pe 
care sînt trecute elementele necesare 
determinării timpului de expunere sau 
diafragmei pentru 
lumină naturală. 
Pe această față sînt următoarele 
tabele: Tabelul nr. 7 cu timpul cînd 
se execută fotografierea (luna și ora) 
corespunzător unei latitudini medii; 


fotografierea la 


tabelul mr. 2, cu condiţiile meteorolo- 
gice în momentul fotografierii; fabe- 
lul nr 3, cu subiectul ce urmează să 
fie fotografiat, care dă caracteristica 
de iluminare în care se execută foto- 
grafia, 

Pe această fata sînt practicate două 
decupări (a si b) pe unde se pot citi 
datele de pe discul zimtat C. 

Figura 2 reprezintă cea de-a doua 
față a exponometrului şi pe ea sînt 
trecute tabele: tabelul 
nr.1, cu distanțele dintre subiect şi 
sursa luminoasă; tabelul nr. 2, cu рта- 


următoarele 


dul de luminozitate al subiectului; 
tabelul my. 3, cu modul de iluminare; 
tabelul nr. 4, cu natura și intensitatea 
sursei luminoase, 

51 pe acest disc sînt practicate două 
decupări (a şi b) pentru a se putea 
citi datele corespunzătoare de pe discul 
zimtat din figura 5. 

Figura 4 reprezint& discul dintat 


pe care sint trecute valorile sensibi-, 


lităților filmelor (DIN si GOST) cu 
сате se lucrează (scara sensibilitatilor) 


şi valorile timpului de expunere (scara 
timpilor) cu care se va lucra pentru 
fotografierea la lumină naturală. 

Pe scara timpilor de expunere sînt 
însemnate secundele cu linie mai 
groasă, iar fractiunile de secundă cu 
linie subţire (de la 1/2 s la 1/1 0005). 

Figura 5 reprezintă reversul discului 
dintat, pe care sînt trecute aceleași 
date (valorile sensibilităţii filmelor 
si ale timpilor de expunere), însă pen- 
tru condițiile de fotografiere la lumină 
artificială. 

Discul zimtat С se poate roti între 
cele două fete ale exponometrului 
(A si E), deoarece in centru este fixat 
discul B, iar la margine distanta 
între сеје două fete este menținută de 
sectorul circular D. 

Zimtii discului C corespund ca di- 
mensiuni la bază cu- dimensiunile 
căsuţelor de pe disc unde sînt trecute 
valorile timpilor de expunere şi ale 
sensibilităţii filmelor. 


О 


БАТА PENTRU 
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FATA PENTRU 


LUMINA ARTIFICIALA 
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Utilizarea exponometrului 


Daca fotografierea se face la lumina 
naturală, se va lucra cu fata din fi- 
gura 1 (si cu fata corespunzătoare a 
discului zimtat din figura 4). 

Se va roti discul zimtat astfel ca in 
dreptul orificiului „b“ de pe fata 1 să 
fie valoarea sensibilităţii filmului cu 
care se va lucra (7 a). 

Din tabelul nr. 1 (7 b) se determină 
coeficientul corespunzător lunii şi orei 
cînd se execută fotografierea. Acest 
coeficient se introduce în calcul prin 
rotirea discului zimtat din poziția 
a în poziţia b (zimtul discului din 
dreptul cifrei coeficientului deter- 
minat din tabel se mută cu degetul 
pînă la marginea tăieturii de pe fata 
exponometrului în sensul de mişcare 
a acelor ceasului). 

Se mişcă apoi cu degetul zimtul din 
dreptul condițiilor meteo (tabelul 2) 
corespunzătoare momentului fotogra- 
fierii (7 c) pînă la marginea tăieturii 
de pe faţa exponometrului (din poziţia 
b în poziţia c). 

Aceeași operaţie se face si pentru a 
introduce în calcul datele din tabelul 
nr. 3 (natura subiectului). 

După introducerea coeficienţilor din 
tabelele 1, 2 şi 3 (timpul de fotogra- 


fiere, condiții meteorologice şi subiec- 


“ul de fotografiat) în dreptul decupării 


“e pa pt дн 


dna 


е 


„а“ de pe fata ехропоше- 
trului se determină timpul 
de expunere corespunzător 
diafragmei cu care se va 
lucra sau invers. 

În figura 7 s-a luat următo- 
rul exemplu: film de21° DIN, 
fotografia se face în luna mar- 
tie la ora 15. Timpul este 
înnorat. Se fotografiază un 
portret la 1 m de fereastră. 

Discul zimtat se depla- 
sează astfel ca în dreptul 
decupării „b“ să fie 21° DIN, 
apoi se roteşte discul din 
dreptul cifrei 1 (conform ta- 
belului nr. 1) pînă la cifra 0, 
apoi din dreptul cifrei 3 (în- 
norat-cenuşiu conform tabe- 
lului 2) zimţul se aduce la 0 
şi apoi din dreptul cifrei 7 
(conform tabelului nr. 3) de 

. asemenea se aduce zimtul la 
poziţia 0. În dreptul decu- 
pării „а“ se citesc urmă- 
toarele valori pertru timpi 
de expunere si diafragme: 


1/50 


1,5 


1/25 


2 


1/10 


2,8 


1/5 


4 


1/2 


5,6 


8 
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Pentru fotografierea la lumina artifi- 
cială se va lucra cu cealaltă fata a expo- 
nometrului. Principiul de lucru este ace- 


NAVE-AUTOMAT 


(Urmare din pag. 33) 


nimum де cheltuială ае 
Se fac automat corectiile pentru 
vînt, curenți gi valuri, pompele 
din cală încep să golească unele 
compartimente şi să le umple pe 
cele dinspre pupă, astfel încît în 
noile condiții de navigaţie rezistența 
la înaintare să fie minimă. Motoarele 
principale rotesc elicele astfel încît 
viteza vasului _să corespundă unui 
randament шахїпї. > 

Dar, în definitiv, ce este acest S.A.C.? 
Căpitanul vasului пе dă explicaţiile 
necesare. S.A.C. se compune din cîteva 
sisteme independente de conducere 
centralizată automată a navei, în 
condițiile cele mai variate, de la cele 
mai simple din largul mării la cele 
mai complicate și periculoase. Insta- 
latia de forță este condusă şi ea de 
către S.A.C. prin intermediul siste- 


energie. 


mului automat de comandă. Întregul - 


complex este capabil să dea cu iuteala 
fulgerului comenzile cele шаі potri- 


(+ 
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laşi ca si pentru lumina naturală, insă “Ж 
după fixarea sensibilităţii filmului în 
dreptul decupării „b“ se introduc în 
calcul elementele luate din: tabelul 
nr. 1 (distanța dintre subiect gi sursa ` 
luminoasă) din figura 2; tabelul nr. 2 ` 
(natura subiectului); tabelul nr. 3 
(modul iluminării); tabelul nr. 4 
(felul şi puterea sursei de lumină). 
Se fotografiază cu un film de 21 
DIN un subiect întunecat cu un bec 
nitrafot de 500 W fără reflector şi 
între subiect şi bec sînt 2 m. ү. 
În dreptul decupării „b“ se aduce ` 
valoarea de 21° DIN. po АЊА 
Zimtul din dreptul cifrei 7 (distanța | 
de 2 m din tabelul 1) se va aduce la 
marginea tăieturii feţei exponometru- 
lui la cifra 0, apoi zimţul din dreptul 
cifrei 2 (conform tabelului 2) se va _ 
aduce la 0, după care zimful de la ` 
cifra 1 (conform tabelului 4) se aduce 
la 0. Introducind si modul iluminării 
(fără reflector) prin aducerea zimţului ` 
din dreptul cifrei 1 la 0, se pot citi 
în dreptul decupării „a“ următoarele _ 


date referitoare la timpul de expunere 
şi diafragmă. б г N ‘ 
1/100) 1750/1725 


то] 1/5] 121 11214 _ 
4 |5,6] 8 [111622 = „5 


1,5 2 12,8 


Pentru ca fețele ехропоте ићи să 
пи Не deteriorate ргеа гереде, este 
bine daca sint acoperite cu un strat 
subțire de celuloid (dizolvat in ace- ` 
tonă initial). ` 


vite pentru a iesi din situatiile сеје 
mai ртеје. у 
S.A.C. are în „subordinea“ sa toate 
sistemele де reglare automată, de 
conducere programată şi de comandă 
la distanță а instalaţiilor de deser- 
vire generală a vasului, începînd de la 
instalația de condiționare a aerului = 
pînă la spălarea automată a punţii. psec) 
Pe vase de aceeași mărime, pînă nu at 20 


de mult, era nevoie de un echipaj for- КУ 
mat din aproape о sută de oameni. ` R 
Acum, pe vasul automat, sînt sufi- A 
cienti zece oameni, adică în afară de Ё: 
capitan mai sint citiva ingineri si | ' 


operatori de cart. . 

Realizarea navei-automat este tot 
atît de posibilă cum este şi realizarea 
uzinelor automate, care sînt deja de 
mulți ani în funcţiune. Şi cu cît mai 5 
терейе se va realiza acest lucru, cu 
atit mai multe mijloace va economisi 
flota maritima, care vor ршеа fi 
folosite in alte scopuri. 


(După arlicolul lui I. Moralevici publicat 
în „Tehnika molodioji* ) 


ЛА У а Ome ДИ Tu 


In anul 1931 maistrul mecanic I. Du- 
mitrescu realizează un adevărat „katama- 
ran“ fluvial romiînesc: barca cu motor 
„Rechinul“ albastru. 

Este vorba de o nouă formă de ambar- 
catie la care, pentru a reduce rezistența 

| apei, s-au prevăzut două tălpi între care 

; „se află о deschizătură în formă parabolică 
(tunel), a cărei înălţime descreşte către 
-pupa pind la 1/3 din înălţimea iniţială, 
pastrindu-si aceeași deschidere la bază. 

Propulsia se poate realiza cu elice, roţi 
cu Jopeti, panglică cu lopeti ete., ampla- 
sate їп deschiderea parabolicá (tunel), si 

ume in prima treime a lungimii tune- 
ului. 

Prin aplicarea mijloacelor de propulsie 
în tunel, în afară de aspirarea şi respin- 
gerea apei, se mai rezolvă şi problema men- 
tinerii vasului pe linia de plutire. 


N.R. Principiul pe care şi-a construit 
ambarcatia tehnicianul топит I. Dumitres- 
cu, încă în anul 1931, găsește o largă uti- 
lizare în prezent în construcția navală, așa 


„KATAMARAN“ 


ос го тї пезѕ с 


Punind motorul în funcţiune, elicea pro- 
duce o depresiune în apa din faţa tunelu- 
lui, micşorind rezistenţa și uşurind por- 
nirea vasului. Apa respinsă de elice este 
silită să iasă sub presiune proporţională cu 
reducerea înălţimii tunelului. 

Curentul de apă condus prin tunel nu 
formează virtejuri, deci se obţine un ma- 


ximum de economie a energiei ce poate fi 
folosită în favoarea vitezei. Proportional 
cu mărimea vitezei creşte si presiunea în 
tunel. Acest lucru se realizează datorită 
dirijării forţate a curentului de ара care 
urmează forma tunelului, ceea ce face ca 
vasul să nu se dezechilibreze prin afunda- 
rea părții dinapoi. Prin micşorarea rezisten- 
tei din fata, prin împiedicarea formării уй” 
tejurilor, prin compensarea depresiunii și 
menţinerea echilibrului, 
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damentarea acestei originale constructii de 
ambarcatie, aşa cum a fost ea făcută de 
autor fn anul 1931. Inventatorul a reali- 
zat efectiv o asemenea barcă cu motor, 
încercînd chiar să parcurgă cu ea itine- 
rarul pe Dunăre şi Marea Neagră, pentru 
a încerca acest tip de ambarcatie atit ре 
ape curgătoare, cît si pe mare. 


se foloseşte ener 


cum s-a arătat în articolul „Nave cu două 
corpuri“ din „Știință şi tehnică“ nr. 1/1960. 


gia în mod efectiv la sporirea vitezei. 
Acestea sînt pe scurt descrierea si fun 


y 


UNEDOARA 


Mărci în cinstea primelor zboruri ale 
omului în Cosmos | 


рй Pentru a cinsti epocalele înfăptuiri ale științei și 
tehnicii sovietice, care au realizat primele zboruri 
ale omului în Cosmos, Direcţia generală a P.T.T.R. 
a pus în circulație două serii speciale de mărci 
poștale, amindoua fiind pentru poșta aeriană, și 
anume: 

„Primul om în Cosmos", avind două valori: 1,35 
de lei, de culoare albastru cobalt deschis, poartă 
portretul maiorului sovietic luri Gagarin, celebrul 
cosmonaut, avînd în legendă numele său și data 
de „12, IV. 1961“; 3,20 de lei, de culoare albastru 
închis, reprezintă pe cosmonaut în conteinerul în 
care a ocolit Pămîntul prin Cosmos, avînd pe fundal 
globul pámintesc cu traiectoria urmată de rachetă. 
Această valoare a apărut și nedantelată, de culoare 
roșu închis; ambele mărci au dimensiunile de 24/32 
mm. „Al doilea om în Cosmos — «Vostok-2»" a fost 
emisă cu prilejul sosirii în capitală a celebrului 
cosmonaut sovietic maiorul Gherman Stepanovici 
Titov, mărcile fiind în dimensiunile де 27/37,8 mm, 
în sumă totală de 3,65 de lei, avind trei valori: 55 
de bani, de: culoare albastru, reprezintă nava în 
zborul cosmic, avind ca fundal — scris cu litere 
mari — cuvîntul „PACE“, simbolizind astfel sensul 


ja, Paring si Sebeș, 
Ps un. circuit de 
80 km de un .pito- 
resc cuceritor, con- ` 
‘„ditil turistice dintre ` 
cele mai lesnicioase 
їп tot timpul anului 


у 
„Informaţii si înscrieri. pentru excursii у ca- 
тїгї în grupuri şi individuale la: Întreprin- 
derea -regionala pentru exploatarea bazelor 
turistice — Petroșeni, str. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, nr. 23 — telefon 558 si 534 


COSMONAUTICA ÎN FILATELIE 


cuceririlor їп Cosmos; 1,35 
de lei, de culoare violet 
albástrui, are portretul lui 
G. 5. Titov în . costum 
de cosmonaut si data de 
6.VIII.1961 а epocalului 
заџ zbor; 1,75 de lei, de 
culoare rosu inchis, are, de 
asemenea, portretul aces- 
tuia, împreună cu acela а! 
maiorului- luri Gagarin, 
primul om care a călătorit 
în Cosmos, avînd legenda 
„Cuceritorii Cosmosului“ si 
datele de 12. IV; 6. VIII. 
1961. 

Mărcile acestor două serii, 
facute дира machetele gra- 
ficianului lon Dumitrana, sînt 
tipărite latiefdruck, pe hîr- 
tie cretată, fara filigran. 


Tovaršsul Mureşan Ovi- 
diu din Cluj ne întreabă 
ce sînt exploziile în Soare, 
cum iau ele naştere? li răs- 
pundem în cele ce ur- 
mează: 


Este cunoscut faptul că 
Soarele este o imensă sferă 
de gaze fierbinți al cărei 
diametru este de I 391 000 
km. Pe suprafața lui, nu- 
mită și fotosferă, se produc 
vîrtejuri de gaze fierbinți, 
cărora li s-a dat denumi- 
rea de pete solare. Datorită 
faptului că aceste pete au 
о temperatură de 4 500°C, 
deci mai јоаза decit cea a 
fotosferei, care este de 
6 000°C, ele au o culoare 


mai inchisa. 


Soarele este inconjurat de 
o atmosfera de gaze incan- 
descente, avind grosimea de 
14000 km. Acest înveliș, 
numit cromosferă, este for- 
mat din hidrogen, heliu, 
calciu și vapori de metale. 

Sub acțiunea unor forțe 
care nu se cunosc pina în 
prezent — probabil de na- 
tură electromagnetică — din 
cromosferă sînt trimiși in 
afară, cu viteze enorme (de 
zeci si sute de kilometri pe 
secundă), nori де materie 


— n  — en ет сө 


Mai multi cititori ai re- 
vistei noastre întreabă: De 
ce se spune că inima este 
sediul simţurilor? Această 
afirmaţie are o bază ştiin- 
tificd? 


Observatia, la indemina 
tuturor, cš inima participa 
în majoritatea stărilor noas- 
tre emotive este justă. Dar 
nu trebuie în primul rînd 
să confundăm participarea cu 
sediul, și în al doilea rînd 
cînd se vorbește popular 
despre „simțirea inimii“ se 
include de cele mai multe ori 
şi un 51 de reacții, în special 
ale coloratiei pielii— palidă, 
roşie, vînătă, albă etc. —, 
reacții vasculare (ale capila- 
relor, arteriolelor sau vene- 
lor). 

Dat fiind rolul ei în 
organism — pompa centrală 
care împinge sîngele în tot 
corpul —, inima, pe lîngă 
automatismul său propriu, 
posedă si o bogată legătură 
cu sistemul nervos și endo- 
crin. Firele nervoase leagă 
inima cu principalele etaje 
ale sistemului nervos central, 
mergind pina la scoarța cere- 


fierbinte, care se pot ridica 
la cîteva sute de mii de 
kilometri deasupra Soarelui; 
acestea sînt protuberantele 
eruptive. Ele apar de multe 
ori ca un rezultat al acti- 
vitatii din fotosferă, adică 
în strînsă legătură cu petele 
solare. La Observatorul as- 
tronomic popular din Bucu- 
rești, în iulie 1960 a fost 
observată o gigantică protu- 
beranta eruptivă а cărei 
înălțime maximă а ajuns 
pina la 700 ooo km. În anul 
1961, cercetătorii sovietici 
din Extremul Orient au în- 
registrat, de asemenea, о 
erupție în Soare а cărei 
înălțime a depășit pe cea 


brală. În acest fel, funcția 
inimii este coordonată con- 
tinuu cu necesitățile orga- 
nismului, fie ca urmare a so- 
licitărilor mediului din jur 
(lucru, temperatura, mers 
etc.), fie datorită funcțiilor 
sale (digestie, excretie etc.). 
Unele solicitări externe, care 
ne produc stări emotive, vor 
influența psihicul propriu- 
zis {activitatea nervoasă 
superioară) si tot prin inter- 
mediul scoarței cerebrale a- 
ceste solicitări influențează 
şi numeroase funcții interne 
ale organismului, cum sînt 
inima şi vasele, respirația 
(de exemplu: „mi s-a tăiat 
respirația“), excretiile (eli- 
minarea urinară, де exem- 
plu), secretiile (de exemplu: 
„mi se usucă gura..."). Emo- 
tiile, dacă întrec un anume 
grad de intensitate (variabil 
după persoană), răzbat și în 
centrii nervoşi situați sub 
cortex — în special în sub- 
stanta reticulară a hipotala- 
musului (unde au loc con- 
tinua legătură și coordonare 
între influxurile venite din 
mediul extern prin interme- 
diul scoarţei cerebrale și cele 
venite din mediul intern al 
organismului). De aici se vor 
declanșa influxuri nervoase, 


văzută de observatorii din 
București. 

Aceste fenomene observate 
apar cu atît mai interesante 
cu cît ele survin într-o pe- 
rioadă de acalmie a activi- 
tãtii solare. Într-adevăr, a- 
ceste pete solare, -protube- _ 
rante etc. ce au lot în Soare 
sînt mai mari si mai nume- 
roase la fiecare rr ani. Timp 
de 4—5 ani, activitatea so- 
lară crește de la minimum 
spre maximum: se numesc 
perioade de ,,paroxism solar“ 
(intensitate maximă), după 
care în următorii 5-6 ani 
activitatea descrește din ` 
nou. 1: 

Desigur cà observatiile 
efectuate de саїге astronomi 
asupra fenomenelor solare 
constituie un material do- 
cumentar important pentru 
lămurirea proceselor ce au 
loc in Soare. Acest lucru 
devine cu atit mai insemnat | 
cu cît știm prea bine. că 
existența vieții pe planeta 
noastră este - legată direct 
de Soare. ' 


се pornesc spre inimă si vase 
pe mai multe căi, și anume: 
1— Prin fibre nervoase, ac- 
celeratoare sau frînătoare ale 
inimii (bate rapid sau simți 
că se oprește), dilatatoare sau _ 
care strîng vasele din diverse 
teritorii ale corpului (în piele ` 
dilatarea capilarelor dă ro- 
seata, stringerea lor — pali- ` 
ditate etc.). | 
2 — Prin secretii hormo- 
nale ale hipotalamusului si 
ale glandei hipofize, care 
vor influenta alte glande, ca 
glanda suprarenalš ce pro- 
duce adrenalina, hormon 
accelerator al inimii si care 
contractă vasele, sau glanda 
tiroidă, ce produce hormoni 
acceleratori ai inimii, etc. 
Trebuie să ştim că ceea ce 
observăm în mod curent ca 
efecte ale emoției sînt reacții 
ale unor organe influențate 
de sistemul nervos central; 
bătăile inimii si coloratia 
tegumentelor, senzațiile ,,lo- 
calizate“ din pricina modifi- 
cărilor circulatorii în cutia 
toracică sînt urmări ale unor 
excitatii produse tocmai in 
creier, asa cum căldura din 
apartamentul unui bloc cu 
încălzire centrală este urma- 


"теа unui foc care se poate 


afla la distanțe mari. 
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DAVID EMMANUEL 
(1854-1941) 


Printre figurile cele 
mai luminoase ale 
trecutului culturii 
noastre, un loc de 
frunte îl ocupă David 
Emmanuel, deschiză- 
tor de drumuri noi în 
ştiinţa noastră, înte- 
meietorul şcolii ma- 
tematite rominesti. 

David Emmanuel s-a născut la 31 ianua- 
rie 1854 în familia unui meseriaş timplar 
care era numeroasă, După nenumărate gre- 
utãti şi lipsuri îndurate, tînărul David 
Emmanuel reuşeşte să plece în Franța pen- 
tru studii de specializare. La Paris a trăit 
în mizerie, economisind din putinul ce 
cîştiga din lecţiile de matematică ce le 
da, de multe ori chiar unor tineri de virsta 
lui, pentru a trimite cite ceva si părinţilor 
săi bătrîni. In acest timp, el studiază neo- 
bosit matematicile superioare, reuşind să-și 
ia licenţa de matematică concomitent cu 
licenţa de fizică. După ce-şi susţine la 
Sorbona, cu un succes desăvirșit, teza de 
doctorat în științele matematice, se întoarce 
în tara într-un moment în care invatamin- 
tul superior al matematicii era ca si ine- 
xistent. 

Prin activitatea lui didactică, David 
Emmanuel a introdus matematicile supe- 
гіоаге în învățămîntul universitar si tehnic 
din (ага noastră 51 a făurit cadrele necesare 
dezvoltării învăţămîntului si științei mate- 
matice. Cursurile predate şi munca cu elevii 
săi де la Facultatea de științe, de la Scoala 


PAUL LANGEVIN 
(1872-1946) 


Eminentul savant 
francez Paul Lange- 
vin, membru al Acade- 
miei de ştiinţe din Pa- 
ris, membru de onoare 
al Academiei de stiinte 
din U.R.S.S., fizici- 
an de renume mondi- 
al, membru al Parti- 
dului Comunist Fran- 

cez, s-a născut acum 90 де ani (23 ianuarie 
1872) în familia unui muncitor parizian. 
Tatăl său, în furtunoasele zile ale Comunei 
din Paris, a luat parte la eroicele lupte ale 
făuritorilor acesteia. | 

După studii strălucite, Paul Langevin 
își tepe activitatea ştiinţifică ca profesor 
la Scoala de fizică si chimie din Paris al 
cărui elev fusese si cu care va păstra strinse 
legături pină la sfîrşitul vieţii sale. Afir- 
mindu-se са un eminent cercetător, in 
anul 1909 este numit profesor la Colegiul 
francez. De-a lungul a aproape 40 de ani, 
în cursul cărora fizica a cunoscut o dezvol- 
tare impetuoasă, Langevin a propagat noile 
idei științifice, completindu-le cu rezul- 
tatele propriilor lucrări. 

Cercetările științifice asupra ionizării 
gazelor, cercetările asupra teoriei para i 
diamagnetismului, care au deschis posibi- 
litatea determinării experimentale а mo- 
mentelor magnetice si electrice ale molecu- 
lelor, elaborarea metodelor pentru obti- 
nerea cu ajutorul cuartului a undelor ul- 
trascurte, toate acestea si alte importante 
realizări care au permis ca fizica modernă 
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de poduri şi pp de la Scoala de ofițeri 
de artilerie și geniu au dovedit din plin 
că David Emmanuel a fost un minunat 
dascăl, care-și cistigase cea mai adinca 
admiratie si pretuire printre cele 49 serii 
de studenți ре care le-a avut el de-a lungul 
celor 50 ani de muncă didactică. 

Dar David Emmanuel a fost în acelaşi 
timp si un erudit cercetător în domeniul 
științei sale, preocupat în permanenţă de 
continua dezvoltare și perfecționare a pro- 
priei sale gindiri si a propriilor sale cunos- 
tinte. De-a lungul anilor, el a continuat 
cercetările ştiinţifice, publicind lucrări în 
„Buletinul Societăţii ştiinţelor matema- 
tice“, în „Buletinul Societăţii de științe 
din Bucureşti“, în „Gazeta matematică“ și 
în alte publicaţii. Principala direcţie în 
care s-au îndreptat cercetările sale a fost 
aceea a teoriei funcţiilor, și în special a 
гасног eliptice. Cursul său de teoria 
funcţiilor de la Facultatea de ştiinţe din 
București, pe care l-a ţinut timp de 48 de 
ani fără întrerupere şi pe care l-a îmbogăţit 


necontenit cu noi descoperiri, noi puncte J 


de vedere ce aduceau ordine şi armonie în 
această teorie, care, după expresia unui 
mare matematician, a constituit apogeul 
matematicii clasice, 151 păstrează impor- 
tanta şi astăzi, 

Marile merite științifice ale lui David 
Emmanuel au făcut ca primul Congres al 
matematicienilor romini, care a avut loc 
la Cluj în 1929, să-l aleagă preşedinte de 
onoare şi să-i trimită o telegramă omagială. 
Acelaşi omagiu de recunoștință pentru 
opera înfăptuită de marele nostru înaintaș 
îl aducem astăzi, cînd, în condiţiile noi 
create de regimul democrat-popular, opera 
lui David Emmanuel este dezvoltată de 
generaţiile de matematicieni formaţi de 
el şi şcoala lui. 


să facă importanţi paşi înainte se leagă 
de numele marelui savant. Langevin a 
contribuit, de asemenea, la elaborarea 
teoriei cuantice și a teoriei relativităţii, 
Lui îi aparţin o serie de importante obser- 
vatii referitoare la raportul dintre masă si 
energie. 

Marele savant-cetatean, căci acesta a 
fost pe drept cuvînt Paul Langevin, a știut 
să împletească minunat activitatea sa şti- 
intificá cu lupta neobosită pentru idealu- 
rile umanităţii. 

Inarmat cu concepții filozofice înain- 
tate, materialiste, Langevin s-a ridicat cu 
hotarire împotriva interpretării idealiste 
a realizărilor fizicii, El s-a situat în rîndul 
acelor reprezentanţi ai intelectualitatii fran- 
ceze, care au protestat cu vehemenţă împo- 
triva încercărilor reacţiunii de a înăbuși 
orice libertate democratică, a participat 
activ, punindu-si viata în primejdie, la 
lupta împotriva tiraniei fascismului. Timp 
de 20 de ani a lucrat în Liga drepturilor 
omului, iar în ultimii ani ai vieţii sale a 
fost președintele acesteia. 

Deşi a avut de suferit prigoana aspră 
a fascismului, deși a fost aruncat în tem- 
nitele gestapoului în perioada ocupării 
Franţei de către fascisti, Langevin а conti- 
nuat mai departe lupta cu aceeași convin- 
gere în biruinţa cauzei sfinte pentru dreptu- 
rile omului, libertăţii şi fericirii lui. Pri- 
mirea sa în rîndurile Partidului Comunist 
Francez în anul 1944 a însemnat pentru el 
împlinirea crezului vieţii sale, a însemna! 
recunoaşterea, de către familia unită a 
celor mai curajoşi fii si fiice al “poporului 
francez din care se trăgea, а mer;telor mare- 
lui savant-patriot care nu şi-i precupeti' 
forțele pentru triumful idealurilor по 
comuniste. 
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Substanțele iradiate în zona 
activă a reactorului nuclear sint 
transportate în camerele fierbinți 
unde se scot din containerele în 
care au fost introduse, se dozează 
în cantităţi necesare ciclului de 
prelucrare. Pe coperta întti 
(sus) operatorul lucrează la „mfi- 
nile mecanice“, Cu ajutorul aces- 
tora se manipulează substanţele 
radioactive care pot fi introduse 
în strungul de tăiere, în freză 
sau în diferite dispozitive mon- 
tate în interiorul camerelor 
fierbinţi. 
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· S-a schfmbaf’ doctorul! 
cesta аветосћи albaştri. 


fs 


REVANSA 


„ОРТ!СА“ El 


Le arăt eu alora cu „electro- 
I“ cum se mapegte de patru 
oane de ori. 


| DEFORMATIE PROFESIONALĂ | 


— Din toatá expozifia imi place 
doar acest sirag superb de perle. 


MICROSCOAPELE 
SÎNT 
ELECTRONICE 


= Mi-ai spus că mă aduci în sala 
microscoapelor si nu văd nici unul. 


STIINTA 
TEHNICA 


m PROCESE TEHNOLOGICE CONDUSE 
ELECTRONIC m HIPERBOLOIDUL INGI- 
NERULUI GARIN? m ROADELE MUNCII 
ȘI ȘTIINȚEI m REDESCOPERIREA ELE- 
MENTULUI 14 DINCOLO DE CALEA 


LACTEE m MONUMENIELE DE LA ABU 
CIMREI VOR El SALVATE 


Cristalul de rubin emite luminá rosie 
SCHEMA PROCESULUI de. ип milion de ori mai intensă decit 
ÎN A T O М aceea venită de pe o suprafaţă identică 
a Soarelui, Emisia se datorește dezexci- 
tării „їп avalanșă“ a atomilor de crom introdusi sub formă de ioni in 
cristalul de rubin. Aceştia în prealabil au fost excitaţi cu ajutorul unei 
lumini verzi obţinute de la o sursă exterioară. În coperta de faţă redăm 
schematic procesul de emisie de lumină rosie în cristalul de rubin: 
1. atomii de crom se află în stare normală; 
2, în urma iradierii cu lumină verde atomii trec pe nivelul energetic 
superior; 
3. după un timp relativ scurt atomii „coboară“ pe nivelul intermediar 
raminind în această stare; 
4. sub influența unui semnal slab corespunzător unei lungimi de undă 


de 6900 Ă, apare o emisie puternică de lumină rosie. 


